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以 色 列 Cimatron 公司 成 立 于 1982 年 ， 是 全 球 关 名 的 、 面 向 模具 行业 
和 机械 设计 制造 行业 提供 CADZCAM 软件 的 开发 者 和 供应 商 ， 也 是 这 些 行 
业 技 术 和 和 产品 创新 的 领导 者 。Cimatron 公司 为 客户 提供 全 面 和 有 效 的 解决 
方案 、 帮 助 客 户 提高 生产 力 、 协 同 多 方面 厂家 合作 ， 从 而 最 大 限度 地 缩短 
产品 研发 和 交 货 周期 。Cimatron 世界 领先 级 的 CADZCAM 解决 方案 广泛 应 
用 在 航空 航天 、 汽 车 、 医 药 、 家 用 消费 品 、 电 子 和 其 他 相关 工业 领域 。 其 
子 公司 和 合作 代理 商 分 布 在 全 球 35 个 以 上 国家 和 地 区 ， 向 全 世界 的 客户 
提供 全 面 的 技术 支持 和 服务 。 

Cimatron 北京 代表 处 成 立 于 1998 年 ， 主 要 任务 是 进行 市 场 宣 传 、 
协调 销售 业务 、 加 强 技 术 支 持 ， 从 而 扩大 在 中 国 CADZCAM 行业 的 影 
响 ， 为 用 户 提供 更 及 时 、 完 整 的 服务 。 随 着 中 国 经 济 的 稳步 发 展 ， 特 别 
是 世界 发 达 国 家 的 经 济 结构 调整 使 更 多 的 制造 企业 移 往 中 国 ， 中 国 日 渐 
成 为 世界 制造 的 基地 。 在 国内 ， 随 着 家 用 电子 行业 的 迅速 发 展 ， 特 别 是 
随 着 中 国 汽 车 年 的 启动 ， 工 模具 的 设计 和 制造 已 经 成 为 制造 业 中 更 加 关 
键 的 一 个 部 分 。 作 为 世界 知名 的 工 、 模 具 制 造 软件 解决 方案 的 供应 商 ， 
Cimatron 特别 看 好 中 国 的 市 场 前 景 和 潜在 的 市 场 。 

2002 年 8 月 20 日 ，Cimatron Ltd (NASDAQ: CIMT) 向 全 世界 宣布 
在 中 国 北京 成 立 子 公司 思 美 创 (北京 ) 科技 有 限 公 司 。 新 公司 成 立 
后 ， 将 在 中 国 进 一 步 推 进 Cimatron 软件 全 面 的 解决 方案 ， 从 而 进一步 为 
Cimatron 软件 在 中 国 的 客户 提供 更 好 的 服务 。Cimatron China 在 负责 市 场 、 
销售 、 技 术 支 持 以 及 售后 服务 工作 的 同时 ,仍然 为 代理 商 在 各 自 区 域内 的 
市 场 、 销 售 、 技 术 支 持 以 及 售后 服务 工作 提供 相应 的 支持 。 

公司 成 立 至 今 ，Cimatron China 又 分 别 在 无 锡 、 成 都 、 武 汉 、 广 州 成 
立 了 办 事 处 ， 在 中 国 的 华东 、 华 南 、 西 南 和 华中 地 区 进一步 推进 Cimatron 
软件 全 面 的 解决 方案 ， 从 而 进一步 为 各 区 域内 的 客户 提供 更 好 的 服务 。 

为 了 帮助 广大 Cimatron 客户 以 及 有 志 于 学 习 Cimatron 的 技术 人 员 迅 速 
地 掌握 这 一 先进 的 软件 ， 我 们 编写 了 这 本 书 。 

本 书 大 量 采 用 了 Cimatron 公司 工程 技术 人 员 经 过 多 年 精心 锤炼 的 应 用 
实例 ， 详 细 而 又 生动 地 介绍 了 塑胶 模具 最 基本 的 操作 过 程 。 书 中 既 有 按照 
系统 的 菜单 一 一 讲解 的 内 容 ， 又 有 有 具体 练习 的 题目 ， 最 终 使 读者 达到 快速 
掌握 软件 的 目的 。 它 既 照 顾 到 一 部 分 初学 者 ， 详 细 地 讲解 了 系统 的 环境 以 
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及 最 基本 的 操作 方法 ， 循 序 渐进 、 深 入 浅 出 ， 又 着 重 让 广大 的 工程 师 们 通 
过 实战 练习 学 有 所 获 ， 并 最 终 应 用 到 生产 过 程 当 中 去 。 

我 们 希望 为 广大 Cimatron 爱好 者 奉献 一 本 完美 的 图 书 ， 但 由 于 水 平 有 
限 ， 难 免 有 玲 漏 和 不 受 之 处 ,请 各 位 读者 海 涵 并 不 吝 赐 教 。 

我 们 的 解决 方案 是 服务 于 客户 的 ， 当 然 也 包括 我 们 的 读者 。 可 以 通过 
公司 网 站 http: //www. cimatron. com. cn 获得 我 们 的 技术 支持 ， 提 出 宝贵 
意见 。 





编 者 
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Cimatron E10.0 为 模具 设计 者 提供 了 一 种 新 的 工作 模式 ， 即 模具 工程 模式 。 它 把 产品 
的 分 模 设 计 (如 模型 的 自动 断 开 ,分 型 线 以 及 分 型 面 的 设计 ) 与 整体 模具 设计 (如 模 架 
的 选择 和 型 腔 的 布置 等 ) 紧密 结合 起 来 ， 因 此 在 E10.0 版 本 中 分 模 设 计 和 模具 设计 就 可 
以 在 一 个 项 目 流程 中 完整 进行 下 来 。 同 时 ，E10. 0 版 本 还 保留 了 以 前 版 本 的 单独 分 模 设 计 
的 功能 。 

本 章 将 介绍 E10.0 版 本 在 分 模 设 计 中 的 强大 功能 ,使 用 的 是 模具 项 目 中 的 分 模 设 计 
工作 模式 ， 它 与 独立 的 分 模 设 计 功 能 类 似 ， 只 是 增加 了 从 分 模 设 计 到 模具 设计 的 转换 


过 程 。 
1.1 模具 项 目 设 置 问 导 


开始 一 个 新 的 模具 项 目 ， 选 择 “模具 项 目 设置 向 导 ” 图 标 
[ 重 | 六 个 必 人 重 | ， 模 具 项 目 设置 向 导 即 被 打开 ， 如 图 1-1 所 示 。 









































1.1.1 装配 名 IE 和 
在 如 图 1-1 所 示 的 “装配 名 ”文本 框 里 输入 模具 设计 主 装 “| FP swttx 
配 的 名 称 。 如 在 此 处 输入 “parting” ， 确 认 后 进入 模具 设计 环 | Eee 


境 下 的 特征 树 ， 如 图 1-2 所 示 。 | 

注意 , “装配 名 ”文本 框 右边 的 “浏览 文件 夹 ”图 标 贺 
是 用 来 定义 放置 此 模具 项 目 设 计 文件 的 位 置 。 如 图 1-3 所 示 ， 
在 激活 的 Cimatron E 浏览 右 中 选择 Cimatron_Documents 文件 夹 ， 
则 此 模具 项 目的 所 有 结 采 文件 将 会 保存 在 D: \Cimatron_Docu- 
ments 的 文件 夹 里 。 


1.1.2 创建 新 的 文件 夹 
如 图 1-1 所 示 的 “创建 新 的 文件 夹 ” 复 选 框 是 让 设计 者 确 图 1-1 





三 创建 新 零件 
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定 是 否 需要 为 此 模具 项 目 在 保存 目录 下 创建 一 个 新 的 文件 夹 。 不 勾 选 ， 则 “文件 夹 名 称 ” 
项 为 灰色 ， 不 能 被 编辑 ， 所 有 模具 项 目 结果 文件 都 会 保存 到 上 述 的 Cimatron_Documents 文件 
夹 下 ; 如 果 勾 选 ， 则 “文件 夹 名 称 ” 项 被 激活 ， 并 显示 默认 文件 夹 名 称 为 “parting_MD ”， 
系 乡 纪 统 会 在 Cimatron_Documents BD 日 动 创建 名 为 parting_MD” 的 新 文件 夹 ， 用 以 保存 
模具 项 目的 所 有 结果 文件 ， 如 图 1-4 所 示 。 
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1.1.3 零件 布局 
如 图 1-1 所 示 ,“ 和 零件 布局 ”选项 中 提供 了 两 种 创建 布局 零件 ( 即 Cimatron 模具 设计 中 


确定 一 模 几 腔 的 零件 ) 的 方式 。 一 是 单 击 “ 打 开 文 件 夹 ”图 标 屋 ， 在 Cimatron E 预 设 计 好 
的 布局 零件 中 选取 ， 它 位 于 Cimatron E\Data\dat\Applicationsdate\ Layout- parts 文件 夹 下 ， 如 
图 1-5 所 示 。 男 一 种 方式 则 是 勾 选 图 1-1 所 示 的 “模具 项 目 设置 向 导 ” 里 的 “创建 新 零件 ” 
复 选 框 ， 当 进入 模具 项 目 后 由 设计 者 自行 创建 布局 零件 。 


1.1.4 单位 
如 图 1-1 所 示 ,“ 单 位 ”命令 包含 有 “毫米 ”和 “英寸 ”两 个 单 选 按钮 ， 用 来 定义 模具 
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图 1-5 


项 目 设计 所 使 用 的 单位 。 


1.1.5 预 设 定 


如 图 1-1 所 示 ， 通 过 单 击 “ 预 设 定 ” 选 项 芥 ， 打 开 预 设 定 编辑 器 ， 进 入 模具 项 目的 初 
台 设 置 。 如 1. 1. 2 节 提 到 的 目 动 生成 的 文件 夹 名 称 的 构成 方式 可 在 预 设 定编 辑 融 中 设置 ， 如 





图 1-6 所 示 。 
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Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 


1.2 分 横 设 计 环 境 


当 完成 模具 项 目 设置 向 导 ， 则 进入 了 模具 项 目的 设计 和 界面。 默认 进入 的 就 是 模具 项 目的 
分 模 设计 环境 ， 并 旦 装配 特征 树 中 的 分 模特 征 被 激活 。 
单 击 图 1-7 所 示 装配 特征 下 的 “分 模 ”标签 即 可 以 oe 













































切换 到 分 模 设 计 特 征 树 ， 这 时 就 能 进入 Cimatron E10.0 王 人 
< 二 、 >》 -HH 、 TY vy -局 Ps 2 partinge | 
模具 设计 中 的 分 模 设计 界面 (注意 ,在 工具 条 上 和 右 击 选 “王公 庆 了 克 parting 





择 分 模 沫 单 ， 就 可 以 打开 分 模 设 计 向 导 条 ) 。 

图 1-8 所 示 的 1 区 为 模具 项 目 特征 树 ，2 区 为 激活 
零件 的 特征 树 ，3 区 为 设计 区 ,4 区 为 模具 设计 向 导 条 。 
模具 设计 向 导 条 以 一 个 向 导 的 方式 涵盖 了 Cimatron E 模 图 1-7 
具 设 计 的 所 有 流程 ， 下 文 将 按照 这 个 向 导 条 的 顺序 分 别 
介绍 每 个 按钮 的 功能 。 
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1.2.1 布局 坐标 系 


“布局 坐标 系 ” 命令 时 中 用 玉 增 加 或 编辑 布局 华 标 系 。 设 定 一 个 布局 零件 ， 使 后 面 加 
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载 的 工作 零件 通过 应 用 这 个 坐标 系统 来 实现 坐标 系 布局 。 在 Cimatron E 模具 设计 中 ， 每 一 个 工 
作 零 件 都 必须 在 布局 零件 中 有 一 个 坐标 系 ， 故 模具 中 若 只 包含 一 个 工作 零件 ， 则 只 需 包含 一 个 
坐标 系 的 坐标 系统 ;而 模具 中 若 包 含 多 个 工作 零件 ， 则 需要 包含 多 个 坐标 系 的 坐标 系统 。 
若 模具 设计 的 装配 中 无 布局 零件 ， 则 可 以 单 击 “ 增 加 
布局 ”命令 国 填 叶 局 |， 打 开 “ 零 件 布局 ”对 话 框 ， 如 
_ [创建 新 的 布局 零件 
图 1-9 所 示 。 文件 名 
布局 零件 可 以 由 设计 者 自行 设计 ， 也 可 以 从 Cimatron 下 
预先 设计 好 的 布局 零件 中 选取 。 当 模具 设计 的 装配 中 包含 有 
布局 零件 时 ，“ 增 加 布局 ”命令 呈 灰 色 ， 不 允许 使 用 ， 而 可 

















编辑 已 有 的 布局 零件 的 “布局 坐标 系 ”命令 国 布局 和 标 系 | 图 1-9 
则 被 激活 。 





“布局 坐标 系 ” 命 邻 包含 有 两 个 步骤 : 步骤 一 是 选取 点 ， 定 义 坐 标 系 原 点 ; 步骤 二 是 为 
定义 了 原点 的 坐标 系 设置 Z 轴 增 量 和 绕 X、Y 和 2Z 轴 旋 转 的 角度 值 ， 如 图 1- 10 所 示 。 





图 1-10 





注意 ， 在 模具 项 目 设计 的 装配 中 ， 最 多 只 能 包含 一 个 布局 零件 。 在 布局 零件 中 ， 基 本 的 
坐标 系统 样式 有 三 种 ， 如 图 1-11 所 示 。 
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图 1-11 


a) 非 平 衡 b) 平衡 c) 放射 状 
1.2.2 读 取 工作 零件 


< 读 取 工作 零件 ， 命 令 鸭 各 国 的 特征 向 时 【Feature Guide) 如 图 1-12 所 示 ， 包 含 两 个 


5) 


Cima tron 上 塑胶 棋 旧 庚 计 


步 又: 步骤 一 为 读 取 工 作 零 件 ， 步 又 二 为 放置 工作 零件 ， 将 步 攻 汪 和 下 于 和 有 
又 一 设置 的 工作 零件 放置 到 布局 零件 坐标 系统 中 。 各 导入 工作 要 件 
1. 读 取 零件 
读 取 工作 零件 窗口 如 图 1-13 所 示 。 
(1) 设置 主 零 件 在 设置 主 零件 栏 可 以 通过 “打开 文件 ” 


0 
或 者 选择 “输入 文件 ”按钮 贿 ， 输 入 其 他 类 型 的 工作 零件 文 
件 (如 igs、stp、x_t 文 件 等 )。 

尚未 进行 分 模 操 作 的 零件 模型 ， 在 主 零件 栏 中 被 选择 后 ， 
会 自动 创建 其 工作 零件 的 文件 名 称 。 如 图 1-13 所 示 的 其 他 各 
参数 均 可 以 进行 编辑 ， 以 适合 此 模型 的 分 模 设 计 ， 有 关 自 动 创建 工作 零件 的 文件 名 称 的 规 























则 ， 可 以 单 击 “ 预 设 定 ” 按 钮 图 ， 打 开 如 图 1-14 所 示 的 预 设 定编 辑 器 ， 对 其 进行 设置 。 
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所 有 应 用 程序 了 








图 1-13 图 1-14 


(2) 设置 工作 零件 在 设置 工作 零件 栏 可 以 通过 “打开 文件 ” 按钮 芝 ， 打开 已 经 进行 过 
分 模 操 作 的 工作 零件 。 当 需 对 已 经 进行 了 一 部 分 分 模 设 计 的 工作 零件 继续 进行 分 模 设 计时 ， 则 
需要 在 “设置 工作 零件 ”项 选择 此 工件 ， 此 时 其 他 参数 均 不 允许 编辑 ， 如 图 1-15 所 示 。 

2. 放置 零件 

“放置 雪 件 ”即将 工作 零件 放置 到 布局 零件 坐标 系统 中 ， 如 网 1- 16 所 示 。 

相同 组 件 和 不 同 组 件 的 区 别 在 于 : 加 载 同 一 零件 时 ， 特 征 树 中 显示 的 结构 不 同 ， 如 
图 1-17 所 示 。 

3. 编辑 工作 坐标 系 

此 命令 人 允许 设计 者 对 工作 坐标 系 进 行 旋转 、 偏 移 等 操作 ， 也 可 为 工作 零件 创建 包容 盒 或 
创建 点 ， 如 图 1-18 所 示 。 
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图 1-17 
a) 相同 零件 b) 不 同 零件 
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Feature Guide 加 
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图 1-18 


Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 





1.2.3 分 模 


“分 模 ” 命 令 _ 碍 "| 是 按照 设 定 的 方向 断 开封 闭 或 开放 的 物体 ， 并 且 人 允许 附属 特定 的 分 
模 属 性 到 曲面 上 。“ 分 模 ” 选 项 包括 “快速 断 开 ”、“ 新 方向 ”、“ 分 型 面 属性 ”、“ 预 览 分 型 
线 ” 和 “内 分 型 线 ” 命 令 ， 如 图 1-19 所 示 。 








图 1-19 


1. 新 方向 

单 击 “ 分 模 ” 选 项 里 的 “新 方向 ”命令 ， 可 以 对 零件 进行 断 开 操作 ， 如 图 1-20 所 示 。 

“新 方向 ”命令 分 “虚拟 分 析 ” 和 “ 依 实体 和 分 型 面 零件 分 析 ” 两 个 选项 ，“ 虚 拟 分 
析 ” 功 能 和 E10.0 之 前 的 版 本 的 “快速 断 开 ”功能 一 样 ， 可 以 选择 一 个 方向 和 两 个 方向 ; 
“ 依 实 体 和 分 型 面 零件 分 析 ” 是 以 实体 分 模 为 基础 ， 将 选择 的 面 和 方向 通过 拔 模 角度 进行 自 
动 分 析 ， 并 分 配 出 正确 的 面 。 此 内 容 将 在 第 4 章 里 介绍 


小 Do 





傅 实 仁和 分 型 面 委 诈 分 析 


| 
个 依 拷 醒 角 度 分 析 朋 度 [01 
全 伟 技 醒 角 度 和 分 型 面 分 析 


全 依 分 型 面 分 析 公差 : [0.05 


> | 开始 分 析 


图 1-20 





选择 “虚拟 分 析 ” 选 项 后 ， 沿 着 物体 断 开 的 边缘 能 够 生成 分 型 曲线 ， 并 可 以 在 后 续 的 
步骤 中 使 用 此 分 型 曲线 生成 分 型 曲面 ， 如 图 1-21 所 示 。 

两 个 方 回 /一 个 方向 : 是 指定 模型 沿 指定 方向 断 开 的 个 数 。“ 两 个 方向 ”选项 可 把 模型 
沿 指 定 方 向 的 正 反 方向 同时 断 开 ， 生 成 两 个 断 开 特 征 ;， 而 “一 个 方向 ”是 只 沿 指 定 方 问 断 
开 零 件 ， 只 生成 一 个 断 开 特征 。 

平行 于 指定 方向 的 面 的 分 配 人 情况 可 以 通过 垂直 面 多 选项 进行 控制 ， 如 图 1-22 所 示 。 

在 零件 上 选择 一 个 面 ， 确 认 “ 快 速 断 开 ” 选 项 ， 生 成 快速 断 开 特征 并 进入 “新 方向 ” 
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图 1-21 





图 1-22 
a) 立 面 -不 包括 b) 立 面 -增加 到 顶部 c) 立 面 -增加 到 底部 


命令 ， 如 图 1-23 所 示 。 


新 方 周 
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图 1-23 


“新 方向 ”命令 允许 设计 者 定义 新 的 方向 断 开 剩余 未 分 配 的 零件 曲面 。 

2. 分 型 面 属性 

“分 型 面 属性 ”选项 允许 设计 者 将 所 选 曲 面 手 工 附属 到 指定 的 断 开 特 征 上 ， 也 可 以 自动 
地 分 配 一 些 曲面 〈 比 如 分 型 面 零件 ， 详 见 4.5 节 ) 到 各 个 方向 上 ， 如 图 1-24 所 示 。 

请 动 按钮 的 功能 : 当 使 用 鼠标 左 键 按 住 请 动 按钮 拖 动 时 ， 模 型 沿 断 开 处 自动 展开 ， 方 便 
设计 者 观察 断 开 效 果 。 

3. 预览 分 型 线 

显示 内 分 型 线 (红色 ) 和 外 分 型 线 ( 蓝 色 ) ， 这 些 分 型 线 的 用 途 仪 为 检查 分 模 结 果 是 否 
正确 ， 如 图 1-25 所 示 。 
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选择 分 型 面 选择 分 型 方向 分 型 面 附属 结果 


图 1-24 


注意 ， 预 览 分 型 线 能 够 在 模型 发 生变 更 后 自动 更 新 。 更 新 预览 分 型 线 的 方法 是 在 模型 变 
人 中 的 “预览 分 型 线 ”命令 ， 或 者 在 分 模特 征 树 中 右 击 “预览 分 型 线 ” 
命令 ， 选 择 弹 出 的 快捷 荣 单 中 的 “更 新 预览 分 型 线 ” 选 项 ， 如 图 1-26 所 示 。 图 1-27 所 示 为 
更 新 预览 分 型 线 的 过 程 。 





他 娃 预 蜗 分 型 
-ayout-l1 -Cawm 更 新 预览 分 型 贱 

分 型 贱 公 鞋 

创 娃 内 分 型 贱 





图 1-25 图 1-26 





b) 


图 1-27 
a) 预览 分 型 线 b) 模型 更 改 c) 更 新 预览 分 型 线 


4. 内 分 型 线 

“内 分 型 线 ” 命 令 可 自动 为 模型 内 的 环形 边缘 创建 分 型 线 。 可 以 在 菜单 “分 模 ” 一 “分 
型 线 ” 下 选择 ， 如 图 1-28 所 示 。 也 可 以 选择 “分 模 ” 一 “快速 断 开 ”命令 ， 开 始 对 一 
件 进 行 分 模 ， 如 图 1-29 所 示 。 
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| 分 模 ”电极 标准 牢 工具 分 析 窗口 
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图 1-28 图 1-29 


1.2.4 分 析 工 具 


单 击 向 导 里 的 “分 析 工 具 ” 命 令 ， 出 现 “ 拔 模 角 分 析 ”、“ 方 向 分 析 ”、“ 新 的 开放 边 分 
析 ”“ 隐 藏 /显示 开放 边 ”“ “物体 方向 ”和 “检查 更 新 状态 ”选项 ， 如 图 1-30 所 示 。 

1. 技 模 角 分 析 

“ 拔 模 角 分 析 ” 命 令 是 通过 颜色 标记 模型 沿 断 开 方 向 的 拔 模 角度 。 单 击 “ 显 示 对 话 框 ” 
命令 即 打 开 “ 拔 模 角 分 析 ” 对 话 框 ， 如 图 1-31 所 示 。“ 拔 模 角 分 析 ” 对话 框 中 的 颜色 规则 
可 以 在 “工具 / 预 设 定 ” 中 进行 设 定 ， 如 图 1-32 所 示 。 上 默认 状态 下 ,红色 代 表 负 的 拔 柑 角 
度 ， 蓝 色 代表 正 的 拔 模 和 角度。 























[和 
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dpening 
Direction 
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念 物体 方向 切除 当前 TEST 
各 检查 更 新 状态 所 C 斜率 分 析 [NC] 
下 站 一- 
图 1-30 图 1-31 


在 拔 模 角 分 析 阶 段 ， 模 型 暂时 显示 成 设 定 的 颜色 ， 退 出 拔 模 角 分 析 功 能 后 ， 模 型 即 恢复 
原 有 颜色 。 

2. 方向 分 析 

“方向 分 析 ” 命 令 可 以 分 析 物 体 的 拔 模 角 度 ， 不 需要 启用 快速 断 开 功能 。 

3. 新 的 开放 边 分 析 

“新 的 开放 边 分 析 ” 命 令 可 以 对 零件 是 否 为 实体 进行 分 析 ， 如 图 1-33 所 示 。 
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图 1-33 


4. 物体 方向 

“物体 方向 ”命令 是 供 设计 者 改变 开放 曲面 的 法 和 撩 方向 。 在 导入 其 他 文件 或 调和 人 标准 件 
时 ， 可 能 会 有 部 分 曲面 的 法 矢 方 向 和 其 他 曲面 不 一 致 ， 这 时 就 可 以 利用 “物体 方向 ”命令 
来 统一 整个 模型 的 法 矢 方 向 。 在 “物体 方向 ”命令 中 有 自动 和 手动 两 种 方式 。 上 自动 方式 是 
首先 选择 一 个 面 ， 定 义 合适 的 法 矢 方 向 ， 然 后 选择 所 有 曲面， 则 所 有 曲面 色 按 照 此 面 的 法 矢 
来 设置 ; 而 手动 方式 则 是 通过 拾取 曲面 以 改变 被 拾取 面 的 法 矢 方 向 ， 如 图 1-34 所 示 。 


1.2.5 分 型 面 








“分 型 面 ”命令 绑 洒 "中 的 “外 分 型 面 "、“ 内 分 型 面 "、“ 边 界 曲 面 "、“ 岛 屿 "、“ 混 
合 ”.“ 导 动 *"、“ 扫 掠 * “延伸 曲面 & 圆锥 曲面 ”和 “通过 草图 ”等 命令 均 可 构建 分 型 曲 
面 ， 如 图 1-35 所 示 。 

“分 型 面 ”命令 里 还 有 一个 “分 型 面 零件 ”命令 ， 它 可 将 分 型 曲面 与 工件 模型 曲面 分 害 
开 来 ， 使 它们 单独 构成 一 个 零件 特征 。 激 活 “ 分 型 面 零 件 ” 对 话 框 ， 如 图 1.36 所 示 ， 有 两 
种 方式 供 设计 者 创建 分 型 面 零 件 ， 一 种 是 创建 新 分 型 面 零 件 ， 另 一 种 是 选择 已 有 的 零件 作为 
分 型 面 零件 。 
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lw 包 陵 新 的 分 型 面 委 人 忻 


识 忻 名 


| 从 型 面 零件 


法 延伸 平面 4 圆锥 曲面 单位 


各 延伸 新 的 分 型 面 会 毫米 六 英寸 


sa 分 型 面 零 忻 


图 1-35 


当 勾 选 “ 创 建新 的 分 型 面 零件 ” 复 选 框 时 ， 则 “ 文 
件 名 ”处 供 设计 者 输入 文件 名 称 ， 并 设置 单位 ， 确 认 创 
建 后 ， 则 在 分 模特 征 树 中 新 增 一 个 分 型 面 零件 特征 ， 并 
处 于 激活 状态 ， 如 图 1-37 所 示 。 

当 取 消 “ 创 建新 的 分 型 面 零件 ” 复 选 框 时 ， 如 


aa 


分 型 面 零件 ， 确 认输 入 分 型 面 零件 后 则 会 激活 “添加 组 
件 ” 命 令 ， 并 提示 设计 者 放置 此 分 型 面 零件 到 已 有 模型 
中 ， 软 认 的 是 通过 坐标 系 来 放置 。 当 选择 坐标 系 并 确认 
增加 部 件 特征 时 ， 即 把 此 分 型 面 零件 加 入 到 分 模 环 境 中 ， 


| 四 


图 1-36 
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图 1-37 


Ca 万 -on 上 塑 肌 模具 旅 计 


地 征 树 显示 如 图 1-39 所 示 。 
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图 1-39 乌 





1.3 激活 工具 


| 分 模 | 电极 ”标准 件 工具 分 析 窗口 


在 “分 模 ” 一 “激活 工具 ”命令 里 有 两 个 选 “缝合 
分 型 面 ” 和 “物体 方向 ”。 如 图 1-40 所 示 。 

在 调用 输出 模具 部 件 时 ,使 用 “缝合 分 型 面 ”命令 缝合 
所 有 具有 分 型 面 属 性 的 曲面 。 使 用 该 功能 可 自动 搜索 这 些 分 


型 面 ， 无 需 逐 个 选择 进行 缝合 
“物体 方向 ”命令 同 分 析 工 具 中 介绍 的 “物体 方向 ” 
















命令 。 
1.4 工具 
在 “分 模 ” 菜 单 里 的 “工具 ”选项 中 包含 en TO 
口 
率 ”“ 新 毛坯 ” “标记 为 毛坯 ”和 “工件 坐标 系 ” 车。 局 上 顺和 留 -入 - | ou 
命令 ， 如 图 1-41 所 示 ， 各 命令 介绍 如 下 。 LT Eriyyl oD 





季 分 模 分 析 






1.4.1 收缩 率 


收缩 率 ， 即 通过 设 定 比 例 来 改变 模型 的 体积 。 在 收缩 
率 特征 向 导 中 ， 有 三 个 步骤 ， 即 选择 要 放 缩 的 物体 、 拾 取 
放 缩 的 支点 和 设置 放 缩 的 比例 ， 如 图 1-42 所 示 。 Ee Er 
在 选择 物体 时 ， 默 认 “ 所 有 物体 ”命令 ， 捕 捉 当 前 N's 工人 fi 
所 有 物体 ; 知 单 击 “ 所 有 物体 ”命令 ， 则 改变 为 “根据 






图 1-41 





”本 书 对 话 框 中 的 “分 模 面 ” 即 “分 型 面 ”。 
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拾取 ”命令 ， 此 时 “比例 放 缩 ”命令 则 只 对 所 拾取 的 体 或 者 面 进行 ” ,9 ppwiw 
放 缩 。 

在 选择 物体 时 ， 默 认 “ 一 致 的 ”命令 ， 即 比例 放 缩 治 X_、Y 和 2Z 
轴 的 放 缩 比例 相同 ， 对 模型 进行 均匀 放 缩 ， 如 图 1-43 所 示 。 奋 单 击 
“一 致 的 ”命令 则 切换 到 “不 一 致 的 “命令 ， 则 在 设置 放 缩 的 比例 
(第 三 步 ) 时 允许 设计 者 分 别 设置 模型 治 X、Y 和 2Z 轴 的 放 缩 比例 ， 如 
图 1-44 所 示 。 
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图 1-43 
初始 尺寸 1. 选 拌 要 放 缩 的 物体 2. 拾 路 放 缩 的 支点 





103.000 


图 1-44 
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1.4.2 新 毛坯 


“新 毛坯 ”命令 可 使 一 个 草图 或 3D 曲面 沿 设 定 方向 完成 拉 伸 ， 并 把 此 拉 伸 特征 附属 为 
毛坯 。 


1.4.3 标记 为 毛坯 
“标记 为 毛坯 ”命令 可 把 一 个 新 建 的 零件 附属 为 毛坯 。 
1.4.4 工作 坐标 系 
“工作 坐标 系 ” 命 令 可 为 模具 设计 中 分 模特 征 模型 设 定 工作 坐标 系 。 


1.5 工程 变更 


模具 设计 过 程 中 分 模 零 件 经 常 需 要 变更 ， 我 们 可 以 通过 分 析 菜 单 的 两 个 命令 来 更 新 ， 
“对 比 ” 和 “ECO 工具 ”， 如 图 1-45 所 示 。 

















型 腔 模具 设计 当 模 ” 电 构 ”标准 件 工具 | 学 析 窗口 ”帮助 
名 加 外 回忆 策 色 | 邹 甸 | 印 国外 多 关 













啤 s 更 新 工作 雪 件 


统计 净 创 洼 不同 的 零件 
一 一 答 增加 不 同 的 零 忻 
落 删除 原始 曲面 
卉 | 对 配 新 曲面 
纺 输出 新 的 曲面 





图 1-45 


1.5.1 对 比 


“对 比 ”命令 即 通过 与 一 个 参照 模型 文件 进行 对 比 而 诊断 出 当前 零件 的 工程 变更 。 通 过 
比较 可 以 对 这 些 变 和 了 编辑 和 更 新 操作 。 比 较 的 过 程 就 是 生成 两 组 曲面 的 过 程 ， 一 组 曲面 
包含 那些 增加 到 参照 模型 文件 中 的 曲面 ， 另 一 组 曲面 包含 那些 从 参照 模型 文件 中 删除 的 曲 
面 ， 而 比较 的 结果 就 是 在 新 模型 文件 中 增加 这 些 需 要 增加 的 面 ， 并 删除 那些 已 经 不 需要 的 
曲面 。 

“对 比 ” 命 令 中 包含 有 两 个 必须 步骤 和 一 个 可 选 命令 。 两 个 必须 步骤 即 “ 选 择 并 定位 
参照 零件 ”和 “对 比 / 更 新 零件 参数 设置 "。 可 选 命 令 为 “添加 /删除 面 "， 如 图 1-46 
MA 
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对 比 中 ， 只 属于 当前 模型 的 曲面 以 红色 显示 ， 只 属于 参照 模型 的 曲面 显示 为 蓝 色 ， 而 当 
前 和 参照 模型 相同 的 曲面 显示 为 灰色 。 可 选 命令 “增加 /删除 面 ”的 功能 是 在 比较 中 可 以 通 
过 拾取 曲面 以 改变 此 面 的 属性 ， 即 拾取 红色 曲面 并 确认 ， 则 红色 曲面 被 保留 ( 变 成 灰色 )， 
而 拾取 蓝 色 曲面 则 被 删除 ( 变 成 红色 )， 如 图 1-47 所 示 。 





b) c) 





图 1-47 
a) 当前 模型 ( 蓝 色 ) ”b) 参照 模型 ( 蓝 色 ) ”c) 比较 


1.5.2 ECO 工具 








“ECO 工具 ”是 高 级 的 对 比 功能 ， 和 “对 比 ” 命 令 类 似 ， 只 不 过 高 级 对 比 中 与 ECO 
(Engineering Changed Order) 文件 相 比 较 的 不 是 主 文档 ， 而 是 主 文 档 前 的 工作 零件 模型 。 这 
里 的 主 文档 主要 指 一 个 分 模 工 作 零 件 ， 可 能 会 包含 很 多 分 型 线 与 分 型 面 等 信息 ， 而 需要 比较 
的 是 主 文档 在 分 模 前 的 工作 零件 模型 ， 如 图 1-48 所 示 。 


重 定 位 RC0 零 性 








主 文件 


|Fanina Lid 


ECD 交 任 


| 车 
燕 取 ECO 数 据 | 





图 1-48 





设计 者 在 分 模 期 间 可 以 利用 ECO 工具 进行 高 级 对 比 ， 可 以 把 主 零件 的 变化 快速 地 反映 
到 分 模 零 件 里 ， 也 可 以 在 完成 分 模 后 ， 把 主 零 件 的 变化 输出 到 模具 里 〈 高 级 应 用 见 4.9 
节 )。 可 以 做 多 次 的 变更 比较 操作 。 


1.6 切换 到 模具 设计 
分 模 设 计 完成 后 ， 双 击 图 1-49 所 示 的 箭头 处 ， 可 以 激活 主 装 配 ， 这 样 就 切换 到 模具 设 


计 模 式 。 模 具 设 计 包 括 加 载 模 架 、 灸 件 、 斜 项 、 滑 块 、 冷 却 水 道 、 顶 杆 等 的 设计 。 本 书 第 4 
草 有 具体 介绍 。 
如 
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本 章 主要 设计 一 个 


2-1 所 示 。 


第 一 步 
新 建 模具 工程 ， 
并 选择 布局 零件 


Es 


简单 的 单个 型 腔 和 型 蕊 的 模具 ， 


第 二 步 
在 布局 坐标 系 上 
放置 零件 模型 


第 六 步 
在 装配 树 下 新 建 凸 模 
和 冲模 零件 





丸和 学 || 远 吉 和 恬 | 成 思 革 车 | 区 





设计 过 程 的 工作 环境 与 流程 步 又 如 图 


第 四 步 
设置 分 型 面 及 


第 七 步 
使 用 切除 当前 命令 ， 
完成 凸 、 思 模 的 切除 
操作 
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2.1 新 的 模具 工程 


2.1.1 开始 一 个 新 的 模具 工程 


选择 模具 项 目 设置 向 导 图 标 E 
如 图 2-2 所 示 。 

1) 命名 装配 名 为 “Basic mold”。 

2) 为 主 装配 选择 创建 一 个 新 的 文件 夹 。 

3) 本 章 中 的 “basic mold” 是 一 个 单 腔 模具 ， 所 以 接受 加 








总 并 打开 该 向 导 ， 


模具 项 目 设置 向 导 


a oe 立 件 澜 名 称 ; 
默认 的 单 腔 模具 布 局 零件 。 [basic mold_MD 





注意 : 委 件 布局 

@ 每 一 个 模具 项 目 都 是 由 模具 设置 癌 导 开始 的 。 

@ 装配 名 必须 填写 。 

@ 可 以 选择 为 主 装配 创建 新 的 文件 夹 。 

@ 当 开 始 模具 项 目 时 ， 必 须 已 经 明晰 模具 的 布局 情况 ， 
即 设 定 相 应 的 布局 零件 。 

@ 布局 零件 可 以 选择 新 创建 ， 也 可 以 从 预先 定义 好 的 布 
局 零件 库 中 选取 。 


2.1.2 进入 模具 设计 环境 


确认 模具 工程 设置 向 导 ， 即 进入 模具 设计 环境 。 模 具 装 
配 特 征 树 如 图 2-3 所 示 ， 其 中 包含 了 一 个 分 模 系 统 的 子 装配 。 布 局 零件 包含 了 表明 模具 腔 体 























0 以 及 代表 所 选用 模 架 外 形 尺寸 让 sy 

的 矩形 框 。 basic moLld i 
i 从 定 模板 系统 _ he | mn 届 同 辐 咎 
注意 : 起 动 模 概 系统 _ basic mold MD 号 回 园 咎 
@ 此 步 创建 了 一 个 模具 装配 ， 从 结构 上 它 包 生机 四 系统 basic mold 业 ”全 回 加 请 

含 了 定 模板 系统 、 二 析 天 统 以 及 硕 册 和 统 部 分 人 

@ 分 模 系 统 将 包括 所 设计 的 工件 及 其 分 型 面 | 
霉 件 ， 用 此 分 型 面 和 擒 件 可 以 方便 地 断 开 预 设 毛 坯 图 2-3 


而 生成 模具 的 型 蕊 和 型 腔 。 
e@ 矩形 框 (显示 为 蓝 色 ) 代表 了 预先 设 定 的 模 架 外 形 尺 寸 ， 它 可 以 被 编辑 成 任 音 尺 十 
以 适应 最 终 设计 的 真实 模 架 外 形 尺 寸 。 


2.2 模具 布局 








2.2.1 进入 快速 分 模 环境 
切换 到 分 模特 征 界 面 ， 分 模子 装配 已 经 处 于 激活 状态 ， 如 图 2-4 所 示 。 
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单 击 “ 读 取 工 作 零 件 ” 图标 是 杰 ， 选 择 名 称 为 -Boh os 工作 零件 单位 选取 
坚 米 ， ee “应 用 收缩 率 到 工作 零件 ”， 为 零件 模型 进行 1.01 倍 的 放 缩 处 理 ， 如 图 
2 帮 二 和 
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立夫 名 
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2.2.2 放置 工作 零件 


放置 工作 零件 在 布局 坐标 系 上 。 此 步 操 作 也 会 创建 工作 零件 模型 的 坐标 系 “WorkCS”。 
选择 “编辑 工件 坐 标 系 ”选项 就 可 以 看 出 此 坐标 系 位 于 工件 几何 模型 的 中 心 处 ， 并 且 
还 可 以 创建 包容 盒 和 点 。 
该 模型 此 时 所 有 的 数值 都 可 以 在 后 面 的 设计 过 程 中 进行 修改 ， 包 括 布局 零件 的 中 心 位 
置 ， 所 以 Cimatron 匡 提供 了 很 多 自由 控制 零件 模型 位 置 的 方法 。 
在 本 章 中 ， 使 用 默认 的 设置 即 可 ， 选 择 编辑 工作 坐标 系 ， 如 图 2-6 所 示 。 
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:十 二 
注意 Feature (Guide 回 


e@ 若 需要 在 某 特殊 点 创建 工作 坐标 系 ， 可 以 选择 工作 坐标 系 特征 | 是 zreux 
向 导 中 可 选 命令 的 “拾取 参照 坐标 系 ”命令 (可 以 预先 在 零件 模型 
上 创建 所 需 坐 标 系 ) ， 如 图 2-7 所 示 。 


2.2.3 查看 结果 
分 模特 征 树 里 出 现 “Button-work” 组 件 ， 如 图 2-8 所 示 。 
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2.3 快速 分 模 


2.3.1 快速 断 开 模型 


激活 “Button- Work” 组 件 ， 如 图 2-9 所 示 。 
放样 模具 设计 向 导 时 的 “分 模 ” “新 方向 ” 命 人 ， 对 二 
切换 为 “虚拟 分 析 ”， 确 认 快 速 断 开 的 方 回 为 Z 轴 方 品 ， 如 要 aa 


+ 上 mT rk 
















图 2- 10 所 示 。 -全 所 有 受 件 | [ 注 活 旨 件 ] 
i 志 Layout-1- 1 ”打开 组 件 





删除 组 件 


选择 “两 个 方向 ”命令 ， 把 零件 断 开 为 两 部 分 ， 通 过 
分 模特 征 树 很 容易 控制 断 开 特征 的 显示 、 颜 色 和 其 他 属性 。 

















因为 本 例 中 无 需 再 定义 其 他 断 开 方向 ， 所 以 在 快速 断 开 完 图 2-9 
成 后 即 可 以 退出 此 命令 。 断 开 结 果 如 图 2-11 所 示 。 
a 

革 醒 分析 忆 医 

全 新 方向 

各 分 型 面 尾 性 

后 预览 分 型 线 
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图 2-10 
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图 2-11 


此 时 分 模特 征 树 也 增添 了 两 个 断 开 特征 ， 如 网 2- 12 所 示 。 
@ 无 论 哪 一 个 工作 零件 是 当前 的 激活 零件 《有 多 个 工作 零件 时 ) ， 奉 想 快 速 断 开 茶 个 零 
件 ， 则 在 此 工作 零件 上 右 击 选择 “ 新 方向 ”命令 即 可 ， 如 图 2- 13 所 示 。 
让 和 时 9 
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图 2-12 


2.3.2 重 命 名 模型 断 开 特 征 

在 分 模特 征 树 中 ， 选 中 模型 断 开 特征 ， 右 击 选 择 
重 命 名 即 可 以 修改 此 特征 的 名 称 ， 如 图 2-14 所 示 。 按 
图 2-15 所 示 重 命名 模型 断 开 特 征 。 “|| 

Split-m 四 

2.3.3 分 型 线 预 览 

在 分 模特 征 树 中 的 “预览 分 型 线 ” 命 令 上 碳 击 选 
择 “ 创 建 预 览 分 型 线 ” 命 令 ， 如 图 2-16 所 示 。 

此 时 ， 模 型 上 的 分 型 线 就 会 以 不 同 的 颜色 区 分 显 “| 全 Troe-lCermn 
示 出 来 。 其 中 ， 内 分 型 线 以 红色 显示 ， 外 分 型 线 以 蓝 “装配 | 集合 分 要 | 
色 显 示 。 图 2-14 























”本 书 对 话 框 中 的 “分 模 线 ” 即 “ 分 型 线 ”。 
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图 2-15 


此 外 ， 在 分 模特 征 树 中 包含 了 一 些 通用 特征 的 属性 控制 命令 ， 如 “毛坯 ”和 “分 型 

注意 : 

@ 预览 分 型 线 不 仅仅 是 为 了 达到 检查 分 析 的 目的 ， 只 要 执行 了 预览 分 型 线 ， 任 何 使 用 
到 分 型 线 构建 的 曲线 或 曲面 都 会 自动 附属 分 型 面 的 属性 。 并 且 在 任何 阶段 都 可 更 新 分 型 线 的 
预览 ， 包 括 对 零件 模型 进行 了 局 部 改变 之 后 
2.3.4 创建 内 分 型 线 

同样 ， 在 分 模特 征 树 中 选择 “预览 分 型 线 ” 特 征 ， 右 击 选 择 “ 创 建 内 分 型 线 ” 命 令 ， 
如 图 2-17 所 示 。 


确认 创建 ， 即 可 创建 内 分 型 线 ， 如 图 2- 18 所 示 。 
内 分 型 线 
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村 | 。 分 型 贱 公差 
| [时 内 分 型 线 ] 








图 2-17 图 2-18 


@ E10.0 版 本 在 分 模 设 计时 所 采用 的 一 些 功 能 和 命令 可 以 从 多 个 地 方 获取 ， 如 在 特征 树 
中 右 击 可 弹出 一 些 快捷 菜单 命令 ,屏幕 右 侧 的 模具 设计 向 导 条 中 的 “分 模 ” 命 令 也 包含 了 
大 多 数 分 模 功 能 的 快捷 方式 。 屏 知 顶 端的 “分 模 ” 主 有 亲 单 下 则 包含 了 分 模 设 计 的 全 部 指令 


(2 
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用 户 可 以 根据 自己 的 习惯 与 需要 采用 合适 的 选择 方式 。 
2.3.5 创建 内 分 型 面 


在 向 导 条 里 选择 “分 型 面 ”一 “内 分 型 面 ”命令 ， 则 软件 会 自动 搜索 内 分 型 线 以 生成 
内 分 型 面 ， 如 图 2- 19 所 示 。 创 建 完成 后 可 以 返回 到 分 模 状态 下 ， 通 过 鼠标 拖 动 滑动 按钮 可 
查看 内 分 型 面 ， 如 图 2-20 所 示 。 此 时 分 模特 征 树 也 会 生成 相应 的 特征 ， 并 且 这 些 分 型 面 也 
可 以 在 分 模特 征 树 中 进行 各 种 属性 控制 。 
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图 2-19 
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图 2-20 


2.3.6 创建 外 分 型 面 


创建 一 条 组 合 曲线 ， 选 择 “ 曲 线 ” 一 “组 合 曲线 ”命令 (或 在 屏幕 空白 处 右 击 也 可 出 
现 此 命令 ) ， 再 选择 “ 沿 开 放 边 ”的 组 合 曲线 命 令 (为 了 方便 选取 ， 先 隐藏 cavity 部 分 ) ， 
如 图 2-21 所 示 。 

选择 回 导 条 里 的 “分 型 面 ”一 “外 分 型 面 ”命令 ， 并 设置 宽度 值 为 55， 如 图 2-22 
所 示 。 

创建 男 一 条 组 合 曲 线 ， 并 以 此 组 合 曲 线 创建 沿 Y 轴 方 向 的 扫描 曲面 ， 如 图 2-23 所 示 。 

显示 cavity 模型 ， 单 击 “快速 断 开 ”命令 ， 拖 动 滑动 按钮 检查 分 型 面 ， 确 保 所 有 面 的 属 
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性 均 被 正常 附属 ， 如 图 2-24 所 示 。 

注意 : 

@ 选择 菜单 “查看 ”一 “设置 ”一 “显示 质量 ”命令 ， 可 以 控制 模型 在 软件 中 的 显示 
效果 ， 如 图 2-25 所 示 。 
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图 2-24 
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图 2-25 


2.4 ”修改 模具 布局 
激活 布局 零件 并 编辑 布局 特征 以 适合 模具 腔 体 尺寸 。 具 体操 作 即 对 布局 零件 下 的 布局 坐 
标 系 绕 Z 轴 作 90° 旋 转 ， 如 图 2-26 所 示 。 
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图 2-26 
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2.5 加 载 模具 


2. 5.1 添加 模 架 


切换 到 模具 设计 的 环境 ， 首 先 在 装配 特征 树 里 激活 主流 配 ， 如 图 2-27 所 示 。 上 再 选择 回 
导 条 “ 模 架 ”一 “添加 模 架 ”命令 ， 如 图 2-28 所 示 。 
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添加 模 架 分 为 四 个 步 又: 选择 模 架 类 型 、 编 扎 ; 调整 板 件 厚度 ; 选择 可 用 组 件 ; 完成 加 
载 。 这 里 选择 模 架 hasco 的 规格 为 9 Plates B (190 x246)， 如 图 2-29a 所 示 。 选 择 模 架 类 型 、 
编号 ， 调 整 板 件 厚 度 ， 如 图 2-29b 所 示 。 选 择 可 用 组 件 ， 如 图 2-29c 所 示 。 最 终 完 成 模 架 加 
载 如 网 2-29d 所 示 。 
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图 2-29 
a) 添加 模 架 b) 选择 模 架 类 型 、 编 号 ， 调 整 板 件 厚度 c) 选择 可 用 组 件 d) 完成 加 载 
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注意 : 
@ 这 一 步 也 可 以 在 最 后 进行 ,但 建议 在 输出 之 前 添加 模 架 ,这样 更 便于 校正 毛坯 尺寸 
以 及 布局 零件 太 寸 。 


2. 5.2 调整 布局 零件 


1. 测量 距离 

注意 到 工件 分 型 面 与 K20 板 底 面 不 一 致 。 选 择 “ 切 换 到 分 模 ” 选 项 ， 测 量 主 坐 标 系 与 
工件 分 型 面 之 间 的 距离 ， 增 量 Z =4. 404， 如 图 2-30 所 示 。2Z 值 将 在 编辑 布局 坐标 系 中 使 用 。 

注意 : 

@ 此 时 在 分 模 环境 下 模 架 依然 存在 ， 这 样 设计 者 就 很 容易 获得 模 架 腔 体 与 模 架 之 间 的 
关系 ， 并 使 修改 变 得 很 方便 。 

@ 为 方便 观察 ， 可 在 装配 特征 树 中 改变 模 哥 的 显示 模式 为 混合 演 染 模式 ， 如 图 2-31 所 示 。 
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图 2-30 图 2-31 


2. 编辑 布局 坐标 系 

现在 开始 编辑 布局 零件 坐标 系 ， 激 活 布局 零件 〈 左 键 双击 ) 。 在 布局 零件 特征 树 里 的 
Layout 寺 征 上 右 击 ， 选 择 “ 编 辑 特 征 ” 选 项 ， 如 图 2-32 所 示 。 

设置 增 量 Z 值 为 -4.404， 确认 改变 ， 如 图 2-33 所 示 。 
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图 2-32 图 2-33 
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2.6 模具 零 部 件 设计 


2.6.1 创建 止 模 零件 

1. 新 建 一 个 凹 模 零件 

首先 激活 定 模板 系统 ， 然 后 选择 “装配 ”一 “添加 新 组 件 ” 命 令 
示 。 选 择 “ 零 件 ” 命 令 ， 如 图 2-35 所 示 。 

确定 后 在 打开 的 Cimatron E 浏览 器 中 输入 新 零件 和 名称“ 四 模 *， 选 择 “放置 在 装配 坐标 
系 ”命令 ， 如 图 2-36 所 示 。 在 定 模板 系统 下 出 现 止 模 零 件 并 处 于 激活 状态 ， 如 图 2_37 所 示 。 
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， 如 图 2-34 所 





图 2-35 





5 放置 在 装配 半 标 于 
通过 措 职 放置 六 
通过 坐标 系 前 置 
放置 在 面 上 
放置 在 锥 形 面 上 





山 


+ 二 Lorating E .| 总 
+ 地 Locating .| 名 




















图 2-36 


2. 创建 凸 模 毛 坏 
选择 图 2-38 箭头 所 指 的 平面 作为 草 绘 平 面 ， 绘 制图 2-39 所 示 的 草图 。 
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图 2-38 图 2-39 
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新 建 拉 伸 特征 ， 选 择 上 一 步 所 绘制 的 草图 ， 创 建 出 凹 模 毛 坏 ， 参 数 如 几 2-40 所 示 。 





3. 切 出 凸 模 零 件 


在 模具 向 导 条 里 选择 “切除 当前 ”命令 瑟 明 如 图 2-41 所 示 。 单 击 刚 创建 的 毛坯 ， 
毛 坏 立 刻 变 透明 ， 左 键 选择 图 2-42 箭头 所 指 的 cavity 面 ， 单 击 中 键 确认 。 








选择 面 的 分 模 方 向 | 快速 断 开 产 品 面 & 分 型 面 。 7 
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“切除 当前 ”命令 采用 默认 设置 ， 单 击 确认 ， 如 图 2-43 所 示 。 
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图 2-43 


在 凹 模 处 右 击 ， 选 择 “ 打 开 组 件 ” 命 令 ， 即 可 看 到 凹 模 的 切除 结果 ， 如 图 2-44 所 示 。 
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图 2-44 


2.6.2 创建 凸 模 零 件 

1) 新 建 一 个 凸 模 零 件 。 其 创建 方法 和 四 模 零件 相同 ， 凸 模 处 于 激活 状态 ， 如 图 2-45 
所 示 。 

2) 创建 凸 模 毛 坏 。 其 长 、 宽 、 高 尺寸 与 凹 模 相 同 ， 如 图 2-46 所 示 。 
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图 2-45 图 2-46 





3) 切除 凸 模 零 件 。 在 模具 向 导 条 里 选择 “切除 当前 ”命令 鼎 疆 ， 单 击 刚 创建 的 凸 模 
毛坯 。 选 择 网 2-47a 中 箭头 所 指 的 core 面 ， 结 果 如 图 2-47b 所 示 。 





选择 面 的 分 模 方向 | | 快速 断 开 产品 面 h 分 型 甸 
开始 开放 过 分 析 
最 坟 间 阶 = 0.1 
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图 2-47 





塑胶 模具 报价 系统 


本 草 介 绍 塑 胶 模 具 报 价 系 统 ( MoldQuote ) 的 应 用 ， 共 分 为 三 部 分 。 第 一 部 分 ， 如 何 打 
开 塑 胶 模 具 报 价 系 统 界 面 ; 第 二 部 分 ， 详细 介绍 如 何 进行 第 一 次 设置 ; 0 介绍 如 何 
使 用 本 系统 产生 报价 。 

塑胶 模具 报价 系统 应 用 程序 可 以 帮助 模具 制造 商 利用 Cimatron E 的 模具 设计 产生 的 细 市 
来 进行 报价 ， 这 比 基 于 经 验 报价 更 加 准确 。 

它 可 以 作为 一 个 独立 的 应 用 程序 使 用 ， 也 可 以 配合 Cimatron 上 上 一 起 使 用 。 当 与 Cimatron 
E 集成 使 用 时 ， 塑 胶 模 具 报 价 系统 能 够 索引 数据 (如 曲面 数量 、 开 放 方 向 等 ) ， 并 可 以 从 
Cimatron EE 内 部 捕捉 图 像 。 


3.1 报价 系统 应 用 





3.1.1 启动 报价 系统 


1) 塑胶 模具 报价 系统 控制 面板 (MoldQuote Generator Control Panel) 。 为 了 能 使 用 预定 
义 的 向 导数 据 库 ， 单 击 “设置 向 导 模式 ”按钮 加 ， 如 图 3-1 所 示 。 


[EGGEEEE 到 


[ 设 秆 站 导 樟 式 ] | 关闭 | 





图 3-1 


2) 重新 设置 工作 所 使 用 的 数据 库 ， 单 击 设 置 工作 模式 。 

塑胶 模具 报价 系统 包括 问 导 模式 与 工作 模式 两 种 方式 。 学 习 时 使 用 向 导 模 式 ， 可 以 利用 
经 完成 的 数据 库 来 帮助 学 习 。 工 作 时 使 用 工作 模式 ， 来 创建 属于 自己 的 数据 库 。 

本 章节 介绍 工作 模式 下 的 整个 流程 。 











3) 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 旋 计 


3) 局 动 塑胶 模具 报价 系统 ， 窗 口 如 图 3-2 所 示 。 





































































































































































































矩形 框 内 标示 了 各 个 区 域 的 主要 功能 。 
3.1.2 报价 单 设 置 
第 一 次 使 用 本 系统 ， 需 对 系统 进行 初始 设置 ， 如 图 3-3 所 示 。 
































图 3-3 
在 报价 单 设置 页 中 ， 需 指定 单位 、 货 币 、 税 率 、 利 润 、 执 行人 及 输出 报告 时 图 片 尺寸 等 


(%4 


一 
9 。 设 定 完毕 之 后 进行 保存 ， 以 方便 下 次 使 用 。 
3.2 表格 管理 需 
分 别 单 击 表格 管理 器 中 各 个 表格 进行 设置 ， 表 格 管理 器 如 图 3-4 所 示 。 


第 一 步 : 设置 费用 组 ， 如 图 3-5 所 示 。 创 建 各 种 费用 类 型 ， 也 可 根据 实际 情况 来 创建 更 
多 的 费用 组 。 























































































































表格 管理 器 
要 ] 贺 费用 组 Es 
任务 组 ”激活 
二 一 -一 一 | 和 村 区 
有 各 用 组 加 I 费 [vw 
疼 户 人 
产品 材料 
加 工 材料 
状况 
尖 别 | 
fe—— Ee | ts [3 
图 3-4 图 3-5 


第 二 步 : 设置 费用 类 型 ， 如 图 3-6 所 示 。 给 创建 的 各 种 费用 类 型 设 定名 称 ， 指 定 费用 组 
及 价格 类 型 (价格 类 型 可 以 按 固定 价格 、 按 产品 面积 、 按 重量 、 按 体积 或 按 个 体 来 计算 )， 
如 图 3-7 所 示 。 









































































































































国 旨 用 并 回忆 

费用 类 型 组 ”风险 系数 价格。 单 件 成 本 激活 
EDM 时 间 加 工 费 15 国定 价格 hE 
NC 编程 AT 20 国定 价格 。 800 
NCbn 工 加 工 费 15 按 体 积 计 算 10 
按 面 积 计算 模板 材料 ”15 按 面 积 计算 2 
按 体 积 计算 模板 材料 15 按 体 积 计算 1 
复杂 滑 块 材料 ”20 国定 价格 1000 多 
工程 设计 Ta 国定 价格 ”1000 区 
简单 滑 块 衬 料 ”20 国定 价格 。 300 

al 国定 价格 1000 区 

冷却 系统 加 I 费 20 国定 价格 。 500 
权 架 模板 材料 5 固定 价格 。 500 
试 生产 其 它 20 国定 价格 。 800 
运费 其 它 。 20 国定 价格 ”1000 区 

新 的 -| 上 厂 - 编 重 -| 辣 隐 巷 未 激活 关闭 

图 3-6 图 3-7 








第 三 步 : 设置 任务 ， 如 图 3-8 所 示 。 根 据 模 具 生 产 流程 中 各 个 阶段 来 创建 任务 。 指 定 任 
务 名 称 、 所 涉及 的 费用 组 及 加 工 部 分 (包括 模 仁 、 模 架 )。 为 下 一 步 的 费用 统计 做 准备 ， 如 
图 3-9 所 示 。 

第 四 步 : 设置 客户 名 单 ， 如 图 3-10 所 示 。 

注意 ， 添 加 客户 信息 时 ， 可 直接 从 Outlook 导入 。 

第 五 步 : 设置 产品 材料 及 加 工 材 料 ， 如 图 3-11 所 示 。 设 定 材料 需 指定 单位 及 密度 ， 为 
费用 类 型 的 设 定做 准备 ， 如 图 3-12 所 示 。 
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图 3-11 
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第 六 步 : 设置 报价 状况 ， 如 图 3-13 所 示 。 

注意 ， 设 置 报价 单 的 状况 ， 可 以 帮助 用 户 跟踪 报价 状况 ,提取 优质 客户 。 

第 七 步 : 设置 报价 类 别 ， 如 图 3-14 所 示 。 设 定 报价 类 别 包含 内 容 ， 如 模具 订单 、 设 计 、 
变更 或 生产 等 。 



































图 3-14 





至 此 已 经 完成 了 初始 设置 ， 可 以 创建 一 个 新 的 报价 了 。 
3.2.1 创建 报价 准备 


在 Cimatron E 中 加 载 数据 前 的 准备 内 容 如 下 : 
1) 使 用 Cimatron E 打开 文件 cover17。” MD. elt， 和 选择“ 计算 数据 并 保存 ”命令 来 计算 模 
具 信 息 并 保存 ， 如 图 3-15 所 示 。 


名 还 汪 上 史 回 图 


Add or Remowve Buttons ~ 








图 3-15 


2) 在 报价 系统 中 ,创建 一 个 新 的 报价 ， 如 图 3- 16 所 示 。 


3) 单 击 “ 选 择 项 目 ” 按钮 国 国 并 选择 coverl17 MD. elt， 如 图 3-17 所 示 。 
4) 单 击 “ 加 载 图 片 ” 按 钮 来 增加 模具 图 片 ， 如 图 3-18 所 示 。 

5) 捕获 ISO 视图 ， 如 图 3-19 所 示 。 

6) 加 载 其 他 图 片 ， 如 图 3-20 所 示 。 

7) 捕获 模具 右 视 图 ， 如 图 3-21 所 示 。 

结果 如 图 3-22 所 示 。 
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图 3- 16 

















图 3-19 图 3-20 
3.2.2 从 Cimatron E 中 读 取 数据 


1) 单 击 “ 从 Cimatron E 中 读 取 数据 ”按钮 ， 如 图 3-23 所 示 。 


人 


Pe 
塑胶 模具 报价 系统 盘 3 章 





x 


.| 


























国力 


顶 目 路 径 CNACimatronCimatronE | DCimatron\CimatronELONMoldQuote | DACimatron\CimatronE1ONMoldQuote| 折 | 


图 3-23 





2) 弹出 “从 Cimatron EE 中 读 取 数据 ”对 话 框 ， 这 个 对 话 框 包含 三 个 部 分 ， 分别 是 模具 
数据 区 域 、 模 架 费 用 区 域 (模板 表格 ) 和 模 仁 区 域 (产品 表格 ) ， 如 图 3-24 所 示 。 

中 模具 数据 区 域 。 注 意 ， 模 具 报 价 系统 主 界面 的 模具 数据 参数 是 空 的 。 

在 “从 Cimatron E 中 读 取 数据 ”对 话 框 中 单 击 “更 新 模具 数据 ”按钮 ， 如 图 3-25 所 
示 。 更 新 后 的 界面 如 图 3-26 所 示 。 

@) 模 架 费用 区 域 ,。 “从 Cimatron E 中 读 取 数据 ”对 话 框 中 的 “费用 类 型 ” 列 的 内 容 为 
“ 模 架 模板 ”， 模 架 模 板 来 自 Cimatron E 项 目 文件 。 模 架 模 板 内 容 集成 到 了 模 架 费用 区 域 ， 
用 于 计算 模板 成 本 ， 如 图 3-27 所 示 。 
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Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 
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图 3-24 


在 报价 系统 主 界面 更 新 了 模 架 费用 区 域 ， 如 图 3-28 所 示 。 

(3) 模 仁 区 域 。 在 模 仁 区 域 (产品 表格 ) 区 域 单 击 “编辑 并 更 新 产品 ”按钮 (或 双击 产 
品名 称 ) ， 如 图 3-29 所 示 。 

编辑 产品 窗口 分 为 六 个 区 域 ， 如 图 3-30 的 矩形 框 所 示 。 

捕捉 产品 图 片 ， 如 图 3-31 所 示 。 

注意 ， 产 品 曲面 数 及 产品 尺寸 已 经 根据 Cimatron E 的 数据 进行 更 新 。 手 动 添加 模具 元 件 
数量 ， 如 图 3-32 所 示 。 

开 模 方向 信息 区 域 显示 产品 的 复杂 度 信 息 ， 它 由 Cimatron EE 项 目 文件 产生 ， 如 图 3-33 
所 示 。 

分 别 设置 各 部 分 的 费用 ， 如 图 3-34 所 示 。 

至 此 ， 用 户 已 经 完成 了 “从 Cimatron E 中 读 取 数据 ”对 话 框 的 编辑 及 更 新 数据 ， 如 
图 3-35 所 示 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 退出 。 
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图 3-26 
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图 3-27 
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行 腔 总 数量 。 行 腑 总 计 总 成 本 








图 3-29 
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Cimaron 上 塑 肌 左上 诊 计 








曲面 数量 363 X 尺 寸 206 mm 沁 块 总 数量 


回 捧 檬 角度 投影 面积 34.258 24 mm2 顶 杆 总 数量 号 


赣 合 实体 Y 尺 二 206 和 HH 硬 乱 数量 [4 | 


平均 邦 度 0 mm 电极 总 数量 
产品 体积 39.475 49 mm3 














图 3-32 
模 位 组 件 
EE 3 名称 曲面 拱 檬 角度 。 是 小 加 和 角 尘 径 其 尺寸 YR 二 深度 (mm) 而 色 3 

0 Split-Ol1-Ce 1650 贺 0O.51 205.09 206.1 当 1.25 DO 

0 Split-O2-Cr 183 加 DO.51 206 205 妆 和 4.1 石 和合 

0 Split-03-Cre 20 加 0.52 20.62 115.43 妆 .1 乒 (oh 

[ Ml pE 
图 3-33 
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名 称 尖 型 探 融 ;面积 产品 体积 备件 成 十 成 古 浴 型 各 宁国 栾 手 一 个 行 腔 


[cssgl =| | Ncnn 工 42 475.26” 1752 101.3 0.000 3” 技 体 积 计 算 


[INcekal >| [NGCnn 工 42.436" 1873 882 卫 0.000 3” 技 体 各 计算 


[Cs 二 | | 简单 演 菇 42 .475.26” 1752101Y 300 ”国定 仿 格 


= 吗 三 


[ncey ~| -| NCnn 工 0 0 0.003” 技 体 积 计 蕊 
| 标准 件 笃 二 | | 简单 滨 菇 34 258.24 99475.49 20” 男 定 价格 


本 [ Ma 





图 3-34 
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1) 当前 价格 小 计 的 值 包 括 了 模 仁 费用 和 模 架 费用 ， 如 图 3-36 所 示 。 
2) 单 击 “ 查 看 图 表 ” 按 钮 ， 如 图 3-37 所 示 。 

3) 费用 布局 图 如 图 3-38 所 示 。 

4) 查看 实际 成 本 ， 如 图 3-39 所 示 。 


4 生成 报告 


1) 在 工具 栏 上 单 击 “ 报 告 ”按钮 加 。 

2) 选择 输出 格式 并 确认 ， 如 图 3-40 所 示 。 

输出 格式 支持 三 种 类 型 ， 即 MHT、PDF 和 Excel 类 型 ， 如 图 3-41 所 示 。 
最 终生 成 报告 如 图 3-42 所 示 。 
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| 长度 | 完 度 | 高 度 | 材料 按 重 星 计算 单 件 成 本 | 
Fl5 -C 696 A496 500 








F50-C 696 500 





F50 -CC 500 








F70 - R 500 


Fi70-R 500 





F680 -B 500 











Fi5-C 500 





名 称 ”| ”镜像 行 腔 总 数量 | 行 腔 总 计 | 总 成 本 总 价 文件 位 置 描述 
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图 3-36 图 3-37 





Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 





| 国 NCbn 工 3 353.32 
加 简单 滑 块 1 738.8 
而 机 办 模 板 5 433.75 


























类型 价格 成 本 明 组 项 目 
NcCbn 工 3 353.32 2 915.93 类 型 Ncbtn 工 
简单 滑 块 1 738.8 1 512 
模 殿 模板 5 433.75 4 725 价格 子 汪 53.32 
成 本 2 915.93 
图 3-38 
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图 3-39 























图 3-40 图 3-41 
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> Price Quote 
8| 
9 Mold: 
10 Quote Number: 09-13-11_0023 
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本 章 是 一 个 一 模 两 腔 综 合 模具 设计 练习 ,包括 分 横 ， 工 程 变更 ， 止 、 四 模 的 生成 ， 镶 件 
和 斜 顶 的 设计 ， 顶 杆 设计 ， 冷 却 水 道 设 计 ， 浇 道 设计 ， 工 程 图 和 运动 分 析 等 内 容 。 此 练习 水 
及 Cimatron 下 模具 设计 的 大 部 分 功能 ， 读 者 通过 练习 可 以 提高 使 用 Cimatron E 的 水 平 ， 应 党 
握 第 2 章 的 基础 练习 后 再 进入 本 音 的 综合 练习 。 


4.1 加 载 工作 零件 


选择 一 模 两 腔 震 件 布局 ， 并 把 零件 调整 到 合适 的 位 置 。 
1) 打开 Cimatron E10 ， 选 择 箭头 所 示 的 “模具 设计 向 导 ” 命 令 ， 零 件 布局 选择 Layout- 
2- Cav- Circ- mm. elt， 参 数 设 置 如 图 4-1 所 示 ， 人 然后 单 击 “确定 ”按钮 x 。 
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图 4-2 





3) 在 读 取 工 作 零 件 窗口 里 先 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 找 到 主 零 件 cover17， 参 数 设 置 如 
图 4-3 所 示 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 7。 
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图 4-3 





4) 按 顺 序 选择 布局 零件 里 的 坐标 系 1 和 坐标 系 2， 放 置 主 零件 ， 如 图 4-4 所 示 。 

5) 编辑 工作 坐标 系 。 因 为 零件 位 置 不 合适 ， 需 要 旋转 。 在 岁 4-5 所 示 的 界面 里 单 击 箭 
头 所 指 的 “编辑 工作 坐标 系 ” 命 令 。 

出 现 如 图 4-6 所 示 的 提示 窗口 ， 选 择 “是 ” 
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图 4-5 
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图 4-6 


单 击 特征 向 导 里 的 “体系 旋转 ”按钮 中 ， 并 在 “坐标 系 旋转 ”内 输入 Z 轴 旋 转 180° 
后 单 击 “确认 ”按钮 元 ， 使 零件 旋转 到 合适 位 置 ， 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 


再 次 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 、”， 旋 转 结果 如 图 4-8 所 示 。 

6) 调整 零件 位 置 。 

Qa 隐藏 基准 。 为 使 界面 清 淅 ， 可 把 基准 全 部 隐藏 ， 在 工作 区 域 同时 按 下 鼠标 中 键 和 右 
键 ， 打 开 快捷 菜单 ， 如 图 4-9 所 示 ， 单 击 取消 “基准 ”命令 前 面 的 符号 贺 ， 隐 藏 全 部 基准 。 
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图 4-9 
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Q 激活 布局 零件 。 在 装配 特征 树 中 的 布局 零件 上 右 下 | 


二 模具 设计 _ 吕 | | 


击 选择 “激活 组 件 ” 命 令 ， 如 图 4- 10 所 示 。 本 和 全 和 
上 地 动 板 系 统 稳 具 设计 _ 和 18 回 


编辑 布局 零件 草图 特征 ， 在 布局 零件 的 草图 特征 上 上 生机 出 系 妓 模具 设计 而 ?Eg 

右 击 选 择 “ 编 辑 特征 ”命令 ,进入 草图 界面 ,将 直径 er et 

175 改 成 251， 如 图 4-11 所 示 。 ewe 9 加 
退出 草图 界面 ， 结 果 如 图 4-12 所 示 。 


(3) 调整 零件 Z 轴 方 向 位 置 。 观 察 发 现 零件 底面 不 在 布 












































Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 


局 和 零件 上 ,测量 Z 向 距离 为 15.15， 如 图 4- 13 所 示 。 
在 布局 零件 第 二 个 特征 (布局 零件 处 于 激活 状态 ) 右 击 选择 “编辑 特征 ”命令 ， 如 
图 4-14 所 示 。 
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图 4-12 图 4- 13 





在 布局 坐标 系 下 输入 Z 值 为 18.15 〈 目 的 是 让 零件 的 左面 与 布局 零件 确定 的 平面 距离 为 
3mm) ， 然 后 单 击 “确定 ”， 如 网 4-15 所 示 。 
结果 如 图 4- 16 所 示 ， 注 意 零 件 底面 高 出 布局 零件 3mm， 保 存 文件 。 
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4.2 加载 模 架 
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图 4-16 


并 调整 模 架 方向 和 尺寸 。 
1) 在 主 装配 名 称 上 右 击 选择 “激活 装配 ”命令 ， 把 主 装配 激活 ， 如 图 4- 17 所 示 。 
2) 在 设计 向 导 界 面 选择 “ 模 架 ”一 “添加 模 架 ”命令 ， 如 图 4-18 所 示 。 
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图 4-17 图 4-18 


3) 在 “ 模 架 模板 设置 问 导 -步骤 1” 界 面 选择 和 设置 参数 如 图 4-19 箭头 所 示 ， 然 后 单 


击 “ 下 一 个 ”按钮 。 
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4) 在 “ 模 架 模板 设置 向 导 - 步 台 2” 界 面 选择 合适 的 板 厚 ， 如 图 4-20 所 示 , 单 击 “ 下 
一 个 ”按钮 。 全 部 设置 好 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 结 果 如 图 4-21 所 示 。 
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图 4-20 


5) 把 模 架 宽度 加 帘 ， 然 后 调整 定 模 和 动 模 之 间 的 间 际 为 3 (默认 是 0)， 在 模具 设计 癌 
导 里 选择 “ 模 架 ”一 “编辑 模 架 ”命令 ， 如 图 4-22 所 示 。 





6) 把 模 架 编写 改 成 “496 696”， 定 模 间 际 改 成 3， 如 图 4-23 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 后 再 单 击 “完成 ”按钮 。 
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图 4-23 


结果 如 图 4-24 所 示 ， 模 染 冤 度 值 变 大 ， 而 且 定 模 和 动 模 之 间 有 3mm 的 间 际 。 保 存 





结果 。 





4.3 快速 分 模 


快速 分 模 ， 在 分 模子 装配 下 增加 内 、 外 分 型 面 零件 。 
1) 在 左边 的 特征 树 里 隐藏 其 他 系统 ， 只 显示 分 模 系 统 ， 如 图 4-25 所 示 。 
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图 4-25 


2) 单 击 分 模 ， 切 换 到 分 模特 征 树 状态 ， 如 图 4-26 所 示 。 
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3) 检查 零件 是 否 封闭 〈( 即 是 否 为 实体 ) ， 在 荣 单 里 选择 
“分 析 ” 一 “开放 边 分 析 ” 一 “新 的 开放 边 分 析 ” 命 令 ， 如 
图 4-27 所 示 。 

接受 系统 默认 选项 “ 依 物体 分 析 ”， 选 择 一 个 工作 零 
件 ， 界 面 提醒 物体 是 封闭 的 ; 如 果 物 体 不 封闭 ， 则 会 以 黄 
色 线 条 显示 开放 区 域 ， 如 图 4-28 所 示 。 单 击 “ 确 认 ” 按 
钮 A 。 图 4-27 

4) 在 模具 设计 向 导 条 里 选择 “分 模 ” 一 “新 方向 ” 命 
令 ， 如 图 4-29 所 示 。 

在 出 现 的 界面 上 选择 “ 依 实体 和 分 型 面 零 件 分 析 ” 一 “ 依 氢 模 角度 分 析 ” 命 令 ，“ 角 
度 ” 输 入 -0.05， 即 在 这 个 方向 上 大 于 -0.05° 氢 模 和 角度 的 面 都 可 以 被 分 配 到 这 个 方向 的 集 
合 里 ， 如 图 4-30 所 示 。 
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图 4-29 


接受 系统 默认 的 分 模 方 回 为 Z 轴 正方 向 ， 先 选中 一 个 面 ， 然 后 单 击 “ 开 始 分 析 ” 按 钮 ， 
0 

结果 如 图 4-32 所 示 ， 显 示 为 红色 的 面 都 已 经 被 添加 到 这 个 方 品 上 了 。 

单 击 “ 应 用 ”按钮 (注意 ,不 要 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 )， 接 着 设计 其 他 的 断 开 方 向 ， 如 
图 4-33 所 示 。 

5) 箭头 切换 至 -Z 方向 ， 将 “所 有 曲面 ”切换 为 “忽略 已 分 配 的 面 ”， 并 选择 零件 内 
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表面 上 的 一 个 面 ， 如 图 4-34 所 示 。 
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全 依 找 模 角 度 分 析 角度 : [05 
让 傅 找 模 角 度 和 分 型 面 分 析 


个 依 苍 型 面 芬 析 公差: [05 


| La ]—— 





图 4-31 图 4-32 


会 实体 和 分 型 面 委 件 分 析 










































他 傅 搂 模 角 度 分 析 角度 : |-0.05 
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图 4-33 
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图 4-34 


Cima tron 上 塑 雄 棋 旧 庚 计 


单 击 “ 开 始 分 析 ” 按 钮 后 再 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 通 过 颜色 可 以 看 出 已 经 完成 了 两 个 方 
向 的 断 开 ， 如 图 4-35 所 示 。 
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图 4-35 





6) 接着 单 击 箭头 端点 ， 选 择 “圆柱 /圆锥 中 心 轴 ” 命 令 ， 再 选择 零件 的 圆柱 面 ， 箭 头 
方向 切换 至 指向 零件 外 部 ， 如 图 4-36 所 示 。 
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图 4-36 


将 “ 依 实 体 和 分 型 面 零 件 分 析 ” 切 换 为 “虚拟 分 析 ”， 用 于 做 出 滑 块 的 开 模 方 向 ， 并 将 
“垂直 面 -不 分 配 ” 切 换 为 “垂下 面 -分 配 至 上 面 *"， 如 图 4-37 所 示 。 
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图 4-37 


选择 一 个 需 分 配 到 滑 块 方向 的 面 ， 单 击 “ 开 始 分 析 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 退 
出 分 模 ， 如 图 4-38 所 示 。 
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图 4-38 


7) 分 模 结 果 如 图 4-39 所 示 ， 有 三 个 分 模 方向 。 
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图 
8) 检查 三 个 方向 的 分 型 面 分 配 得 是 否 合 适 。 隐 藏 分 模特 征 树 里 “通用 ”下 面 的 “激活 
曲面 ” ， 可 以 看 到 有 些 面 还 没 被 分 配 ， 这 些 面 需要 做 和 斜 项 ， 如 图 4-40 所 示 。 
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图 4-40 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 





接着 需 将 这 些 未 分 配 的 面 分 配 到 第 二 个 分 
模 方向 〈 型 芯 ) 上 。 首 先 框 选 这 些 未 分 配 的 面 ， 看 叶山 | | 国 











Bi QO 
| 
一 
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然后 在 第 二 个 分 模 方 向 (型 芯 ) 右 击 ， 选择 
“附加 ”命令 ， 如 图 4-41 所 示 。 然 后 再 显示 所 
有 分 模 方 向 。 

9) 通过 查看 分 模 方 向 ， 发 现 第 一 个 分 模 方 
向 上 右 侧 有 一 部 分 面 分 配 到 第 三 个 方向 ( 滑 块 ) 
上 比较 好 。 首 先 选 择 图 4-42 所 示 曲 面 ， 然 后 在 
分 模特 征 树 右 击 第 三 个 分 模 方 向 ， 选择 “附加 ”命令 ， 如 图 4-43 所 示 。 所 选 曲 面 就 分 配 到 
第 三 个 分 模 方向 上 了 。 
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图 4-42 网 4-43 





单 击 模具 设计 向 导 条 的 “分 横 ” 一 “快速 断 开 ”命令 ， 拖 动 滑动 条 可 以 看 到 如 图 4-44 
所 示 的 正确 结果 。 























图 4-44 


10) 在 分 模特 征 树 上 右 击 重新 命名 三 个 断 开 的 方向 ， 分别 为 型 腔 、 型 芒 和 滑 块 ， 如 图 
4-45 所 示 。 
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创建 内 、 外 分 型 面 零 件 











为 了 更 好 地 管理 内 、 外 分 型 面 ， 需 要 在 分 模子 装配 下 创建 分 型 面 零 件 。 
1) 在 分 模 窗 口 ， 显 示 布 局 零件 “Layout-2- Cav- Circe-mm”， 确 保 “ 分 模 _ 模具 练习 _ 
MD” 子 装配 处 于 激活 状态 ， 如 网 4-46 所 示 。 
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图 4-46 











2) 从 布局 零件 复制 两 个 坐标 系 到 分 模子 装配 下 ， 为 复制 分 型 面 作 准 备 。 在 主 沫 单 里 选 
择 “ 基 准 ” 一 “坐标 系 ” 一 “复制 ” ， 如 图 4-47 所 示 。 
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图 4-47 


Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 


选择 布局 零件 里 的 坐标 系 1， 然 后 设置 Z 值 为 0， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 再 选择 另 一 个 坐 
标 系 2 后 单 击 “确认 ”按钮 ， 如 图 4-48 所 示 。 
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图 4-48 


隐藏 布局 零件 “Layout-2- Cav- Cire- mm”， 可 以 看 出 坐标 系 已 经 复制 过 来 了 ， 如 图 4-49 
所 示 。 





图 4-49 





图 4-50 


在 出 现 的 界面 里 接受 默认 设置 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 如 图 4-51 所 示 。 

切换 为 “通过 坐标 系 放置 ”选项 ， 并 选择 右 侧 的 坐标 系 。 确 认 后 分 型 面 零件 目 动 被 激 
活 ， 如 图 4-52 所 示 。 

4) 显示 放置 在 坐标 系 1 上 的 主 零件 和 坐标 系 ， 人 参考 这 个 主 零 件 设 计 分 型 面 零 件 ， 如 图 
4-53 所 示 。 
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图 4-53 


5) 开始 做 内 分 型 面 ， 在 模具 设计 向 导 条 里 选择 “分 型 面 ”一 “岛屿 ”命令 ， 如 
图 4-54 所 示 。 
然后 选取 图 4-55 中 箭头 所 示 的 面 。 
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图 4-54 


参数 设置 如 图 4-56 所 示 。 


Cimaron 上 塑 豚 棋 卡 诊 计 
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图 4-56 


单 击 “ 应 用 ”按钮 (不 要 退出 )， 接 着 选择 图 4-57 所 示 的 面 。 






图 4-57 


单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 接 着 使 用 “岛屿 ”命令 做 下 面 两 个 内 分 型 面 ， 如 图 4-58 所 示 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 此 命令 。 


内 部 





图 4-58 


下 面 使 用 男 一 种 设计 方式 做 其 余部 分 的 内 分 型 面 ， 如 图 4-59 所 示 。 





首先 复制 两 个 面 ， 在 菜单 里 选择 “文件 ”一 “输入 ”一 “几何 ”命令 ， 如 图 4-60 所 示 。 
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Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 


隐藏 主 零件 ， 分 型 面 零件 如 图 4- 62 所 示 。 
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图 4-62 


接着 处 理 前 面 复制 的 面 (内 分 型 面 还 没有 做 完 ) ， 选 择 主 菜 单 里 “曲面 ”一 “闭合 开放 
边 ”命令 ， 如 图 4-63 所 示 。 
然后 框 选 图 4- 64 所 示 的 矩形 框 里 的 边线 ,设置 参数 为 “新 的 曲面 ”和 “不 合并 相 邻 面 ”。 
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图 4-63 图 4-64 


单 击 “确认 ”按钮 ， 可 以 看 到 中 间 的 开放 边 已 经 生成 了 新 的 曲面 ， 如 图 4-65 所 示 。 
通过 主 菜 单 “编辑 ”一 “删除 几何 ”命令 删除 之 前 复制 的 两 个 面 (不 再 需要 ) ， 做 出 
的 内 分 型 面 如 图 4-66 所 示 。 














图 4- 65 


6) 现在 开始 做 外 分 型 面 (也 可 以 再 新 建 一 个 外 分 型 面 零件 ， 这 里 把 内 、 外 分 型 面 都 做 
在 了 一 个 零件 里 ) 。 首 先 显 示 出 隐藏 的 主 零件 ， 做 一 条 组 合 曲线 ， 一 定 要 注意 曲线 的 起 始 位 
置 和 终止 位 置 ， 如 图 4-67 所 示 。 
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图 4-67 


显示 主 装 配 的 坐标 系 ， 在 主 夫 件 底 面 草 绘图 形 ， 和 草图 左 端 通过 主 闭 配 坐 标 系 ， 如 图 
4-68 所 示 。 注 意 ， 图 中 箭头 处 是 通过 草 岁 里 添加 几何 命令 的 方式 把 上 一 步 做 的 组 合 曲线 添 
加 到 这 个 草图 里 的 。 

退出 草图 ， 然 后 右 击 选择 “边界 曲面 ”命令 ,系统 上 自动 选择 刚 绘制 完 的 曲线 ， 
如 图 4-69 所 示 。 
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图 4-68 图 4-69 
单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 生 成 曲面 ， 如 图 4-70 所 示 。 


做 一 个 基准 面 ， 选 择 主 菜 单 “ 基 准 ”一 “平面 ”一 “垂直 ”命令 ， 选 择 外 分 型 面 及 边 
线 然后 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 如 图 4-71 所 示 。 
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图 4-71 


在 滑 块 处 做 封闭 组 合 遇 线 ， 如 图 4-72 框 线 处 所 示 。 
在 菜单 里 选择 “曲面 ”一 “ 扫 掠 ”命令 ， 设 置 扫 掠 参数 为 “至 参考 "， 方 向 为 “ 沿 X 
铀 "， 选 择 上 一 步 创建 的 基准 面 为 扫 掠 参考 。 确 认 后 退出 ， 如 图 4-73 所 示 。 
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图 4-72 图 4-73 





需要 进一步 处 理 分 型 面 ， 在 主 零件 底面 做 草图 ， 如 图 4-74 所 示 。 

使 用 新 创建 的 线 裁剪 如 图 4-75 所 示 的 面 ， 注 意 裁剪 方向 。 

在 底面 继续 做 草图 ， 如 图 4-76 所 示 。 

接着 选择 主 菜单 “实体 ”一 “增加 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 参 数 设置 如 图 4-77 所 示 ， 单 击 
“确认 ”按钮 退出 。 
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图 4-76 图 4-77 


选择 主 菜 单 “ 编 辑 ” 一 “删除 几何 ”命令 ， 删 除 两 个 曲面 ， 如 图 4-78 所 示 。 
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图 4-78 


现在 一 个 主 零件 的 分 型 面 已 经 设计 好 ， 如 图 4-79 所 示 。 
7) 激活 分 模 装 配 (双击 箭头 所 示 的 子 装配 即 可 激活 ) 并 显示 坐标 系 ， 如 图 4-80 所 示 。 
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图 4-79 




















图 4-80 








因为 一 个 主 零件 的 分 型 面 已 经 设计 好 ， 另 一 个 零件 的 分 型 面 可 通过 复制 完成 ， 选 择 主 荣 
单 “ 装 配 ” 一 “装配 -复制 ”命令 ， 如 图 4-81 所 示 。 

选择 上 面 创 建 的 分 型 面 零件 后 单 击 鼠标 中 键 ， 再 分 别 选择 两 侧 的 坐标 系 ， 如 图 4-82 
所 示 。 
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图 4-81 图 4-82 


最 终 做 好 的 分 型 面 结 果 如 图 4-83 所 示 。 
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图 4-83 


4.5 分 析 并 附属 分 型 面 零 件 


1) "选择 主 订单 “分析 ”=>“ 开 记 边 分 


析 ” 一 “新 的 开放 边 分 析 ” 命 令 ， 如 图 4-84 | 颁 析 ”窗口 、 必 助 


所 示 。 使 用 此 功能 来 查看 分 型 面 是 否 正 确 。 

参数 设置 如 图 4-85 所 示 ， 框 选 所 有 的 分 
型 面 零件 上 的 面 。 

确认 后 零件 如 图 4-86 所 示 ， 通 过 查看 没有 
问题 。 

2) 选择 癌 导 条 里 的 “分 模 ” 一 “快速 断 
开 ” 命 令 ， 拖 动 左 侧 的 滑动 条 ， 发 现 做 完 的 分 型 
面 需要 附属 到 已 经 断 开 的 三 个 方向 上 去 ， 
如 图 4-87 所 示 。 
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图 4-85 
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图 4-87 


3) 可 以 直接 单 击 图 4-87 所 示 的 “分 型 面 属性 ”来 附属 ， 也 可 以 选择 向 导 条 里 的 
“分 模 ” 一 “分 型 面 属性 ”来 附属 。 单 击 后 出 现 的 界面 如 图 4-88 所 示 ， 将 “忽略 已 分 
配 的 曲面 ”切换 为 “忽略 已 附加 的 零件 面 和 分 型 面 ”， 框 选 所 有 的 面 后 单 击 鼠标 中 键 ， 
在 出 现 的 界面 里 接受 系统 默认 的 “自动 附加 ”命令 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 如 图 4-89 
MA 
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图 4-88 





然后 在 出 现 的 界面 里 拖 动 滑动 条 ， 可 以 看 到 分 型 面 已 经 正确 地 自动 附属 到 了 不 同 的 方向 
上 ， 如 图 4-90 所 示 。 
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图 4-90 


4.6 ”创建 回 模 及 囊 模 锻件 


在 定 模 板 系 统 子 装配 生成 趾 模 ， 在 动 模板 系统 子 装配 生成 凸 模 ， 思 模 和 四 模板 设计 成 一 
体 ， 吓 模 通 过 “ 镰 件 ” 命 令 设 计 。 把 凹 模 和 四 模 固定 板 做 成 一 个 零件 (小 的 模具 经 常 这 样 
做 ) ， 凸 模 将 独立 于 巴 模 固定 板 。 

1) 单 击 特征 树 中 的 “装配 ”标签 ， 显示 出 定 模 板 系 统 和 分 模 系 统 并 激活 总 装配 ， 如 图 
4-91 所 示 。 
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图 4-91 
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选择 向 导 条 里 的 “切除 当前 ”命令 ， 如 图 4-92 所 示 。 





图 4-92 


选取 凹 模 回 定 板 〈F50- Cavity Plate) 为 目标 零件 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 如 网 4-93 
Dra 
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图 4-93 





在 出 现 的 界面 里 ， 各 选项 按照 图 4-94 所 示 进 行 设置 ， 并 选择 主 等 件 型 腔 上 第 头 所 指 的 
两 个 面 ， 则 其 他 产品 面 和 分 型 面 自动 输出 到 四 模 固 定 板 上 。 


Eature nlde TT 





选择 面 的 分 模 方 向 快速 断 开 产 品 面 8 分 型 面 
开始 开放 过 分 析 
景 术 间隙 = 0.1 




































































图 4-94 





选中 上 面 的 两 个 面 后 单 击 中 键 ， 在 下 面 的 界面 选择 “切除 ”命令 ， 箭 头 方向 朝 下 ， 单 
击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 如 图 4-95 所 示 。 
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图 4-95 





隐藏 分 模子 装配 ， 检 查 四 模 设 计 结 果 ， 如 图 4-96 所 示 。 可 以 通过 开放 边 分 析 凹 模 是 一 
个 实体 ， 如 图 4-97 所 示 。 


由 \ 物体 是 封闭 的 (小 存在 开放 过 ). 





图 4-96 图 4-97 


2) 进行 西 模 设 计 。 设 计 的 思路 是 先 把 凸 模 和 凸 模 固 定 板 〈I50- Cavity Plate 1 _F50) 设 
计 成 一 个 整体 ， 然 后 再 把 凸 模 提 取出 来 。 首 先 只 显示 动 模 系统 下 的 凸 模 固定 板 ， 双 击 凸 模 固 
定 板 将 其 激活 ， 如 图 4-98 所 示 。 
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图 4-98 


在 主 菜 单 里 选择 “实体 ”一 “增加 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 单 击 顶 面 ， 增 量 输入 50， 确 定 
后 如 图 4-99 所 示 。 

显示 出 分 模 系 统 ， 选 择 向 导 条 里 的 “切除 当前 ”命令 ， 选 取 凸 模 固 定 板 作 为 目标 零件 ， 
各 个 选项 参数 设置 如 图 4-100 所 示 ， 
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图 4-99 
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选择 面 的 分 模 方 条 快速 断 开 产 品 面 & 分 型 面 ~ 
开始 开放 过 分 析 
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[+ 起 证 极 系统 -模具 瓶 可 _ 抽 中 
上 革 地 动 柏 系 琉 模具 绒 习 如 时 
村 全 栅 和 系 斑 入 具 医 可 _I @ 
图 4- 100 
接 春 选择 主 零件 型 世上 的 任意 两 个 面 〈 箭 头 所 示 ) 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 如 图 4-101 
所 未。 
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图 4-101 


在 出 现 的 界面 里 接受 系统 上 默认 选项 “切除 ”"， 确 认 后 结果 如 图 4-102 所 示 。 
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隐藏 分 模 ， 结 果 如 图 4-103 所 示 。 
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图 4- 102 


下 一 步 要 把 凸 模 从 凸 模 固 定 板 上 分 离 出 来 。 
先 在 凸 模 固 定 板 上 做 草图 ( 凸 模 固定 板 处 于 激活 
状态 ) ， 如 图 4-104 所 示 。 

退出 草 风 后， 激活 主 装配 ， 然 后 选择 主 荣 单 
“装配 ”一 “使 用 轮廓 提取 镶 件 ”命令 ， 如 
图 4-105 所 示 。 

选取 凸 模 固 定 板 ， 再 选取 上 一 步 做 的 草图 ， 
单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 然 后 在 装配 特征 树 上 单 击 动 
模子 装配 名 字 (目的 是 把 凸 模 放 到 这 个 子 装配 
下 ) ,设置 其 他 参数 如 图 4-106 所 示 ， 单 击 “ 确 
认 ” 按 钮 。 
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图 4- 103 





图 4- 104 
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至 此 ， 可 以 看 出 在 装配 树 下 有 了 凸 模 镶 件 ， 而 且 凸 模 已 经 从 凸 模 固 定 板 上 分 离 出 来 了 ， 


如 图 4-107 所 示 。 
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先 显示 出 来 )， 系 统 默认 “相同 组 件 ” 选 项 ， 如 图 4-108 所 示 。 


命令 钻 !， 单 击 凸 模 镶 件 后 单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 再 分 别 选择 左右 的 坐标 系 (要 把 布局 零件 事 
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图 4- 108 


在 装配 树 下 可 以 看 到 两 个 一 样 的 凸 模 镶 件 ， 如 图 4-109 所 示 。 
编辑 凸 模 固 定 板 ， 先 激活 ， 然 后 做 草图 (使 用 “增加 几何 ”命令 将 复制 过 来 的 凸 模 边 
界 增加 到 草图 里 ) ， 如 图 4-110 所 示 。 


全 













和 只 
可 者 定 板 系统 昼 具 敌 可 _ 各 

-| 从 动 板 系统 模具 竹本 _mD 

-| 年 ,FS50 - Cavity FLate#l_FS5D0... 
各 坐标 至 坐标 5 

| 志 ,FTOD - Raiser Flate FTO sg 
| 年 ,FTD - Raiser Flate#l_FTD... 
| 电 ,FED - Backine Flate FED ... 



















圆 加 






















































加 加 加 加 加“ 国 


4 电 , Fl 100 - Guide BaskhiG E 1... 

EF 筷 El 100 - Guide Bush#9_E 1... 

E El 200 - Cylinder Head Se... 

El 160 - Centering Bush#d... 

号 尘 标 至 举 标 Il5 | 
捷 , 

















































9| 
让, 古 神 注 件 吕 ) 


蝇 [| 
并 加 
F 志 相模 鳄 件 加 
加 
Inh 





























I 


4 4 





图 4-109 





图 4-110 


然后 使 用 此 草图 做 删除 拉 伸 ， 如 图 4-111 所 示 。 
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图 4-111 





再 把 凸 模 固 定 板 从 顶 面 向 下 切除 3mm， 目 的 是 保证 动 、 定 模板 之 间 有 3mm 的 间 际 ， 结 
果 如 图 4-112 所 示 。 





图 4-112 
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4.7 滑 块 子 装配 设计 
1) 为 了 放置 滑 块 ， 从 布局 零件 里 复制 两 个 坐标 系 到 动 模 系 统 下 。 激 活动 模 系 统 ， 显 示 


布局 零件 。 
复制 两 个 坐标 系 ， 人 参数 设置 如 图 4-113 所 示 。 
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图 4-113 


2) 隐藏 布局 零件 ， 选 择 “ 增 加 新 组 件 ” 命 令 ， 创 建 滑 块 子 装 配 ， 如 图 4-114 所 示 。 
在 “新 建文 件 ” 的 界面 上 单 击 “装配 ”命令 ， 然 后 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4- 115 
所 示 。 
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图 4-114 图 4-115 
在 出 现 的 界面 上 输入 “请 块 系统 1”， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 4-116 所 示 。 
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类 型 : [ 匡 本 7 取消 


切换 到 “通过 坐标 系 放 置 ” 人 命令， 然后 选择 一 个 上 一 步 复 制 的 坐标 系 ， 单 击 “ 确 认 ” 
按钮 ， 如 图 4-117 所 示 。 














图 4-117 


查看 装配 树 ， 装 配 树 动 模板 系统 下 生成 滑 块 系统 子 装 配 ， 如 图 4-118 所 示 。 
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图 4-118 





3) 类 似 第 一 步 操作 ， 在 滑 块 系统 下 创建 一 个 零件 (不 是 子 装配 )， 命 名 为 “ 侧 滑 块 
1”。 选 取 滑 块 系统 1 的 装配 坐标 系 后 确定 ， 如 图 4-119 所 示 。 
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图 4-119 


装配 树 如 图 4-120 所 示 。 


Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 


此 时 侧 滑 块 1 目 动 激活 。 在 凸 模 固 定 板 项 面 草 绘 一 个 矩形 ， 如 图 4-121 所 示 。 
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图 4- 120 


新 建 拉 伸 ， 参 数 设置 如 图 4-122 所 示 ， 结 果 如 图 4-123 所 示 。 


可。 中间 平面 增 量 “- 





图 4-122 图 4-123 


4) 显示 分 模 系 统 ， 从 向 导 条 里 选择 “切除 当前 ”命令 ， 然 后 选择 侧 滑 块 ， 参 数 设 置 如 
图 4-124 所 示 。 








设 千 
选择 面 的 分 模 方 向 快速 断 开 产品 面 & 闻 型 面 
[这 反面 的 分 模 方 向 | | 遇 ， 
开始 开放 过 分析 未 
Feature Guide 加 最 大 间 障 = 0.1 i 
雪 件 
啦 切除 当前 
劳模 
， Be 
ein/ mt = Ry 
车 
切除 当前 
si ， 
绒 - 


图 4-124 





图 4-125 


再 将 “选择 面 的 分 模 方 向 ”切换 为 “ 目 由 选择 ” ， 取 消 网 4-126 中 箭头 所 示 的 产品 面 和 
分 型 面 。 
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4- 126 


图 
单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 上 默认“ 切除” 命令， 切换 入 头 朝 上 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 
4-127 所 示 。 





图 4-127 


隐藏 分 模 系 统 ， 生 成 的 滑 块 如 图 4- 128 所 示 。 


Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 





图 4-128 





5) 用 同样 的 方法 做 出 另 一 侧 的 滑 块 系统 2。 显 示 所 有 动 模 系 统 堆 件 ， 如 图 4-129 所 示 。 
Fe 3 
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4.8 和 斜 项 的 快速 设计 方法 


从 凸 模 中 通过 轮廓 分 离 出 斜 顶 。 
1) 在 图 4-130 所 示 的 凸 模 面 上 绘制 草图 ， 草 图 具体 尺寸 如 图 4-131 所 示 。 
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图 4-130 


Pe 
入 下 设计 综合 丸 可 这 4 草 


2) 激活 顶 出 系统 ， 在 主 菜单 里 选择 “装配 ”-、“ 使 用 轮廓 提取 馈 件 ”命令 | 图， 先 移 


~ Es , 


取 凸 模 镶 件 ， 然 后 选择 上 一 步 做 的 草图 轮廓 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 如 图 4- 132 所 示 。 
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图 4-132 


再 单 击 箭头 的 端点 ， 单 击 “ 根 据 角 度 ” 命 令 ， 然 后 把 270 改 成 265 后 确认 (确认 的 是 
轮廓 分割 凸 模 的 方向 ) ， 如 图 4-133 所 示 。 
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图 4- 133 


最 后 单 击 项 出 系统 选择 斜 项 所 放 的 位 置 ， 并 把 界面 里 的 鱼 件 命名 为 “ 斜 硕 -1”， 确认 后 
退出 ， 装 配 树 里 即 有 和 斜 项 生成 ， 如 图 4-134 所 示 。 

3) 用 同样 方法 做 出 男 一 侧 斜 项 “和 斜 项 -2”， 如 图 4-135 所 示 。 

4) 复制 两 个 和 斜 项 到 男 一 个 主 和 零件 。 选 择 主 菜 单 “ 装 配 ” 一 “装配 -复制 ”命令 ,显示 
出 布局 零件 和 坐标 系 ， 选 择 前 面 做 的 两 个 斜 项 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 选择 两 个 坐标 系 ， 确 认 
后 退出 复制 操作 ， 如 图 4-136 所 示 。 
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图 4-136 


隐 首 布局 零件 ， 结 果 如 图 4-137 所 示 。 
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4.9 工程 变更 (ECO ) 





本 节 练 习 凸 、 四 模 和 滑 块 完成 后 ， 主 零件 有 变化 时 如 何 快速 更 新 模型 。 
假设 最 初 的 主 零 件 是 客户 提供 的 模型 ， 设 计 到 这 个 阶段 时 客户 通知 模型 有 改变 ， 并 提供 
更 改 后 的 三 维 模型 (名 字 是 Cover17R1) ， 下 面 来 学 习 如 何 修 改 已 经 做 好 的 凸 、 四 模 等 堆 件 。 


4.9.1 第 一 次 工程 变 


1) 单 击 主 菜单 “分 析 ” 一 “ECO 工具 ”一 “ECO 向 导 ” 命 令 ， 打开 ECO 向 导 ， 如 图 
4-138 所 示 。 

把 模具 设计 向 导 隐 藏 ， 只 显示 ECO 向 导 ,， 选 择 “ECO 文件 ”命令 ， 在 出 现 的 界面 选择 
“确定 ”按钮 ， 如 图 4-139 所 示 。 
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ee ， 克 增加 不 同 的 雪 件 1 \ 当前 项 目 赴 存在 EC0 傅 息 . 一 个 新 的 信息 将 会 被 名 陡 . 
| 四 运动 析 省 删除 原始 曲面 EE 
sR 友 分 也 新 曲面 确定 
ps 访 输出 新 的 曲面 
图 4-138 图 4-139 


2) 打开 ECO 文件 窗口 ， 输 入 相应 的 内 容 ， 如 图 4-140 所 示 。 

然后 单 击 “ 设 置 ECO 文件 ”按钮 ， 打 开 “ 设 置 ECO 文件 ”窗口 ， 双 击 “ 新 ECO 文件 ” 
下 面 的 空格 ， 找 到 比较 的 文件 模型 Cover17R1 (有 变化 的 三 维 模型 ) ， 单 击 “ 确 定 ” 命 令 如 
图 4-141 所 示 。 
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Cimaron 上 塑 朋 左上 电 诊 计 
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如 果 曙 询 置 新 的 ECDO 带 件 , 博 芥 击 相应 主 零件 的 位 置 ， 





图 4-141 


单 击 “ 添 加 图 片 ” 命 令 ( 暂 ) ， 浏 览 到 “ECO 001_ 1” 和 “ECO 001 2” 这 两 个 文件 
后 确认 ， 如 图 4-142 所 示 。 

单 击 “ECO 文件 ”窗口 右 下 角 的 “应 用 ”按钮 , 但 不 要 退出 ECO 文件 设置 ， 如 
图 4-143 所 示 。 
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第 二 张 图 片 ; 
CACimatronE10_W3 备 避 亿 梢 \ECO 001_2,ipg 





图 4-142 图 4- 143 


然后 单 击 “编辑 ”按钮 ， 如 图 4-144 所 示 。 





图 4-144 


把 ECO 状态 改 为 “工作 中 ”， 如 图 4-145 所 示 ， 单 击 
“应 用 ”按钮 (不 要 退出 ) 。 

单 击 “ECO 历史 ”按钮 ， 查 看 状态 ， 如 图 4-146 所 
示 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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图 4- 146 
上 面 做 了 一 个 ECO 文件 ECO001， 记 录 文 件 工程 变更 内 容 。 


3) 激活 在 分 模 树 下 面 的 Coverl7- work ， 隐 藏 其 他 零件 。 单 击 向 导 条 里 的 “更 新 工作 零 
件 ” 按 钮 ， 如 图 4- 147 所 示 。 





图 4- 147 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 





打开 “指定 ECO 文件 ”窗口 ， 如 图 4-148 所 示 。 自 动 从 ECO001 文件 里 提取 数据 。 
单 击 “确认 ”按钮 ， 工 作 零 件 和 ECO 零件 重 友 在 一 起 ， 如 图 4-149 所 示 。 
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图 4-148 





单 击 鼠标 中 键 切换 到 下 一 个 选项 ， 通 过 颜色 和 显示 的 集合 可 以 发 现 图 4- 150 所 示 的 矩形 
框 里 有 更改 。 
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图 4-150 


选择 “确认 ” 按钮 ， 会 发 现 一 些 新 的 面 加 到 了 Coverl7- Work, 而 需要 去 掉 的 面 已 经 被 
删除 了 ， 如 图 4-151 所 示 。 





在 左 侧 的 特征 树 里 生成 一 个 新 特征 “ECO#001 更 
新 工作 零件 14” > 如 图 4-152 所 示 。 二 CorerlT-YorE 
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把 有 变化 的 面 重新 分 配 到 合适 的 方向 上 ， 如 图 4-153 EE pd 
所 示 。 到 工作 坐标 系 13 
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图 4-152 








图 4- 153 





图 4-154 





Cimaron 上 塑 肌 左上 诊 计 


7) 更 新 如 图 4-156 箭头 所 示 的 零件 (有 更 新 标识 ，) 。 
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图 4-156 


实际 上 ， 有 变化 的 面 对 四 模 (F50- Cavity Plate) 是 没有 影响 的 ， 可 以 通过 忽略 更 新 来 取 
消 更 新 标识 。 在 四 模 上 右 击 选择 “忽略 更 新 ” 即 可 ， 如 图 4-157 所 示 。 
山 模 是 有 变化 的 。 激 活 “F50- Cavity Plate 提 ”， 编 辑 “ 切 除 当前 ”特征 ， 如 图 4- 158 所 示 。 


-| 地 定 板 系统 _ 模具 绒 避 _@ 










黄 队 组件 




















新 方向 二 ,FS50 - Cavity Flate#l 
具 分 模 树 中 删 际 忆 寺 Objects 

隐 记 基准 项 标准 件 10 

显示 基准 

隐藏 其 他 

如 显示 名 活 曲面 

重 置 颜色 以 演 染 状态 

显示 硬盘 路 径 











把 图 4-159 中 几 张 面 未 分 配 的 面 附属 到 症 模 上 〈 玫 一 主 零 件 也 要 附属 上 ) ， 单 击 鼠 标 中 
键 确认 附属 正确 后 退出 编辑 。 


有 选择 面 的 分 标 方 向 快速 断 开 产品 面 & 全 型 面 ~ 
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图 4-159 





冲模 修改 完毕 后 ， 凸 模 久 件 也 出 现 了 更 新 标识 ， 如 图 4-160 所 示 ， 这 是 因为 丁 模 馈 件 
是 由 “FS0- Cavity Plate#1” 切割 而 来 的 。 
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图 4-160 


激活 凸 模 镶 件 ， 然 后 在 特征 “提供 轮廓 提取 11” 上 右 击 选择 “编辑 /更 新 ”命令 ， 在 
出 现 的 界面 上 单 击 “确认 ”按钮 ， 凸 模 镶 件 成 功 更 新 ， 如 图 4- 161 所 示 。 
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图 4-161 


侧 滑 块 也 有 变化 ， 对 “切除 当前 ”特征 执行 “编辑 ”命令 进行 更 新 。 激 活 “ 侧 滑 块 1”， 
编辑 “切除 当前 ”特征 ， 如 图 4- 162 所 示 。 男 一 个 滑 块 “ 侧 滑 块 2” 用 同样 的 方法 进行 更 新 。 
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柬 0 


啊 ， 因 此 通过 忽略 更 新 来 去 掉 更 新 标识 。 
8) 激活 Cover17- Work 零件 ， 打开 ECO 文件 ， 进 入 编辑 ， 如 图 4-163 所 示 。 
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图 4- 163 


把 ECO 状态 由 “工作 中 ”切换 成 “封闭 ”( 即 完成 本 次 变更 ) ， 如 图 4-164 所 示 。 
单 击 “ 是 ”按钮 来 确认 修改 ， 如 图 4-165 所 示 。 





设置 附加 /打开 
附加 设置 。 附加 /打开 | 全 ) ”关闭 Eco 记 录 将 不 能 重新 打开 , 你 是 天 确定 完成 
ECO 状态: | 封闭 了 | 
三 是 位 )】 天 外] 
图 4-164 图 4- 165 


4.9.2 第 二 次 工程 变更 


上 面 完成 了 的 模型 的 一 次 修改 (也 就 是 工程 变更 ) ， 假 设 此 时 客户 的 零件 模型 又 有 变 
化 ,改变 后 的 模型 是 Cover17R2， 下 面 介绍 如 何 进行 第 二 次 变更 。 


1) 与 第 一 次 变更 相同 ， 先 建立 一 个 ECO 文件。 打开 ECO 文件， 单 击 “ 新 ECO” 按钮 ， 
如 图 4-166 所 示 。 





山 


| 图 | 
| 


| 
ECO 详 情 
ECO 序 号 ， Do1 
ECQ 来 宕 ， 从 外 全 内 位 其 官 设置 Eco 交 件 。 “| 
标题 : 六 避 1 
图 4-166 
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在 “新 建 ECO” 界 面 输入 详细 内 容 ， 如 图 4-167 所 示 。 





ECO 详 全 
ECO 序 号 ; Doz 
ECO 来 源 ; 全 外 店内 EE 设置 Eco 站 件 
标题 哇 林 > 
描述 ; 


一 一 一 一 一 一 


图 4- 167 


单 击 图 4-167 所 示 的 “设置 ECO 文件 ”按钮 ， 找 到 文件 Cover17R2， 并 把 变更 的 图 片 信 
息 加 载 进来 ， 如 图 4-168 所 示 。 


加 设置 EEC0 交 考 
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当前 主要 如 件 
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转 | 而 | 天 | 


如 果 要 人 谋 置 新 的 ECO 侯 件 , 请 型 击 相应 主 零件 的 位 置 ， 


图 4-168 


单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 再 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 把 ECO 状态 改 成 “工作 中 ”后 确定 ， 如 图 
4-169 所 示 。 


[| | BBB 


附加 设置 ; 附加 /打开 
EO 状态 工作 中 ™ ECO/ 太 中 | 


图 4-169 


2) 激活 Cover17- Work， 只 显示 这 个 零件 ， 然 后 在 ECO 回 导 里 选择 “更 新 工作 零件 ” 
命令 带 w， 系 统 自动 调用 ECO 文件 里 的 一 些 信息 ， 如 图 4-170 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


F) 
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发 现 两 个 零件 没有 重合 ， 需 要 重新 定位 ， 单 击 “ 重 定位 ECO 零件 ”命令 ， 如 图 4- 171 所 示 。 





图 4-171 


隐藏 工作 零件 ， 在 ECO 文件 上 按照 顺序 选择 3 点 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 如 图 4-172 
所 示 。 

显示 工作 零件 ， 隐 藏 ECO 文件 ， 在 工作 零件 上 选择 与 ECO 文件 上 相对 应 的 三 点 ， 如 图 
4-173 所 示 。 








图 4-172 图 4-173 








再 显示 出 ECO 文件 ， 可 以 看 到 两 个 零件 已 经 重合 了 ， 如 网 4-174 所 示 。 
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单 击 “ 重 定 位 ECO 零件 ”特征 回 导 的 “确认 ”按钮 ， 再 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 可 以 看 到 
三 处 发 生变 化 ， 并 显示 添加 的 面 和 删除 的 面 ， 如 图 4-175 所 示 。 
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图 4- 175 


在 Cover17- Work 特征 树 下 叉 生 成 一 个 更 新 特征 “ECO#002 更 新 工作 零件 13”， 如 网 4- 176 
所 示 。 

3) 按照 第 一 次 工程 变更 介绍 的 方法 ， 可 以 很 顺利 地 完成 凸 、 四 模 和 笠 顶 的 修改 。 重 新 
分 配 新 添加 的 面 ， 结 果 如 图 4-177 所 示 。 







|[ 遍 广 向 


分 模 尾 性 
| QO 
三 滑动 标记 物件 
三 显示 原 嫁 零件 








图 4-176 








本 次 变更 只 是 对 凸 模 有 影响 ， 其 余 止 模 和 滑 块 是 没有 影响 的 ， 因 此 对 四 模 和 滑 块 可 以 忽 
略 此 次 更 新 。 

激活 凸 模 固 定 板 “FS0- Cavity Plate#1”， 编 辑 
“切除 当前 11” 特 征 ( 同 4.6 节 )， 把 新 添加 的 面 附 
属 到 “FS0- Cavity Plate#1” 上 ， 如 图 4-178 所 示 。 

再 激活 凸 模 镶 件 ， 编 辑 “ 提 供 轮廓 提取 11” 特 
征 ， 如 图 4-179 所 示 。 

斜 顶 上 的 面 也 有 变化 ， 同 样 需要 更 新 。 激 活 冬 
项， 编辑 “提供 轮廓 提取 11” 特 征 ， 如 图 4-180 
所 示 。 图 4-178 
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特征 树 显示 所 有 有 变化 的 零件 都 已 更 新 ， 如 图 4-181 所 示 。 


卫生 醒 
明 j 司 用 键 侨 切 队 14 
人 册 | 际 .几何 15 
蝇 | 使 用 键 件 切除 18 
从 删除 几 伍 





图 4-179 图 4-180 
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4.10 项 杆 设计 


1) 激活 项 出 系统 ， 在 回 导 条 里 选择 “项 出 系统 ”一 “增加 顶 杆 ”命令 ， 如 图 4- 182 所 示 。 

设置 各 个 选项 ， 选 择 “ 使 用 放置 规则 ”和 “自动 选择 尺 
寸 ” 命 令 ， 系 统 可 以 根据 凸 模 的 高 度 (参考 其 激活 面 ) 自动 
选择 项 杆 长 度 ， 如 图 4-183 所 示 。 设 置 好 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 系 统 会 目 动 找到 顶 杆 固定 板 上 的 面 作为 草 绘 面 绘制 项 杆 
位 置 点 。 mi 

2) 显示 工作 零件 ， 通 过 绘制 草图 来 定义 顶 杆 位 置 ， 章 图 4- 182 
图 如 图 4-184 所 示 。 章 图 绘制 完 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

显示 顶 出 系统 和 动 模板 系统 ， 如 图 4-185 所 示 ， 可 以 看 到 虽然 加 载 时 选择 的 项 杆 长 度 是 
63mm， 但 是 系统 加 载 的 是 长 200mm 的 顶 杆 ， 因 为 顶 杆 长 63mm 不 能 满足 要 求 ， 系 统 根据 规 
则 会 自动 选取 合适 长 度 的 项 杆 来 替代 。 


CE 
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图 4- 183 
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图 4- 184 
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图 4-185 


3) 复制 顶 杆 ， 激 活 顶 出 系统 ， 显 示 出 布局 坐标 系 ， 选 择 “ 装 配 复制 ”命令 外 ， 框 选 
所 有 项 杆 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 再 选择 两 个 相应 的 坐标 系 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 如 图 4-186 所 
示 。 结 果 如 图 4-187 所 示 。 
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图 4-186 


4) 修剪 项 杆 ， 选 择 向 导 条 里 “ 顶 出 系统 ”一 “修剪 项 杆 ”命令 ， 如 图 4-188 所 示 。 
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大 于、 
bd 
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| 项 和 切 众 








图 4-187 图 4-188 


选择 所 有 项 杆 后 单 击 鼠标 中 键 ， 各 个 命令 采用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 结 果 如 
图 4-189 所 示 。 

5) 顶 杆 切 柳 ， 选 择 向 导 条 里 “ 顶 出 系统 ”一 “ 顶 杆 切 槽 ”命令 ， 如 图 4-190 所 示 ， 然 
后 框 选 所 有 项 杆 后 再 单 击 鼠 标 中 键 。 
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图 4-189 图 4- 190 


各 个 切 权 参数 设置 如 网 4-191 所 示 。 


设置 最 小 配合 长 度 








图 4-191 


从 顶 杆 中 心 副 切 ， 如 图 4- 192 所 示 ， 可 以 看 到 项 杆 孔 被 正确 地 切 出 来 。 





图 4-192 
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4.11 浇注 系统 设计 


1) 在 向 导 条 里 选择 “浇注 系统 ”一 “ 草 绘 中 心 线 ”命令 ， 如 图 4-193 所 示 。 
2) 在 凸 模 馈 件 平面 上 绘制 浇 道 中 心 线 ， 如 图 4-194 所 示 。 
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图 4-193 图 4-194 


3) 在 回 导 条 里 选择 “浇注 系统 ”一 “ 流 道 体 ”命令 ， 如 图 4-195 所 示 ， 系 统 会 
择 刚才 创建 的 草图 (选择 草图 后 直接 进入 “ 流 道 体 ” 过 乎 有 有 平面 
命令 ) ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

在 “ 浇 道 截面 ”界面 ， 单 击 “梯形 ”命令 ， 并 输 
人 各 参数 的 数值 ， 如 图 4-196 所 示 ， 然后 单 击 “ 确 





认 ” 按 钮 。 3 使 用 流 道 体 来 切除 
再 单 击 特征 向 导 里 的 “局 部 横 截 面 ”选项 ， 更 改 类 | 增加 流 省 
局 部 截面 的 参数 ， 如 图 4-197 所 示 。 二 


B 
[i] 
Ci 





扇形 梯形 六 过 形 半圆 沛 道 





图 4-196 
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单 击 两 处 横 浇 道 的 加 号 ， 然 后 修改 具体 数值 ， 如 图 4- 198 所 示 。 


ee Guide 





单 击 “确定 ”按钮 ， “ 流 道 体 ”命令 。 

4) 合并 流 道 体 ， oe 里 “浇注 系统 ”一 
“合并 ”命令 ， 如 图 4-199 所 示 。 框 选 上 一 步 创建 的 
流 道 体 后 单 击 鼠标 中 键 确认 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 后 
退出 。 

5) 切除 流 道 体 上 面 的 多 余部 分 ， 选 择 主 菜单 里 

的 “实体 ”一 “切除 ”命令 山 切除 ， 选 择 流 道 体 ， 

i 再 选择 图 4-200 箭头 所 示 的 面 进 
行 切除 ， 结 果 如 图 4-201 所 示 。 





图 4-198 
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图 4-199 





图 4-200 


图 4-201 


6) 在 流 道 体 项 面 做 草图 (做 内 浇 道 用 ) ， 如 图 4-202 所 示 。 





Cima tron 上 塑胶 棋 上 庚 计 





草图 完成 后 退出 ， 选 择 “ 实 体 ” 一 “增加 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 参 数 设置 如 图 4-203 所 示 。 
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图 4-202 图 4-203 


使 用 圆 角 命令 在 浇 道 体 上 面 的 四 条 边 上 作出 圆 角 RO0. 5， 如 图 4-204 所 示 。 
7) 在 向 导 条 里 选择 “浇注 系统 ”一 “使 用 流 道 体 来 切除 ”命令 ， 如 图 4-205 所 示 。 





之 平行 平面 增 因 六 具 
[sg 草 给 中 心 战 担 件 
二线 < 县， 
了 | 流 道 体 
六 | 合并 族 注 系统 
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图 4-205 


先 选 择 凸 模 镶 件 和 四 模 作 为 被 切除 零件 后 单 击 中 键 ， 再 选择 创建 的 流 道 体 作 为 切除 零 
件 ， 单 击 鼠 标 中 键 后 确认 选择 ， 再 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 退出 。 隐 藏 流 道 体 ， 结 果 在 凸 模 灸 件 
和 四 模 上 切 出 了 浇 道 ， 如 图 4-206 所 示 。 

8) 增加 定位 环 。 先 显示 定 模板 系统 并 激活 ， 在 问 导 条 里 选择 “增加 模具 组 件 ” 一 >“ 浇 
注 装 置 ” 命 令 ， 如 图 4-207 所 示 。 
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图 4-206 图 4-207 


选择 标准 件 参 数 ， 如 图 4-208 所 示 ， 然 后 确定 。 
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图 4-208 


再 单 击 主 装 配 坐 标 系 原点 ， 各 个 命令 采用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4-209 
Nr 





图 4-209 


Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 
9) 增加 直 浇 口 ， 选 择 标准 件 ， 各 参数 设置 如 图 4-210 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
谁 件 庄 : 3 加 
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图 4-210 


使 用 “放置 在 面 上 ”命令 ， 选 择 定 模 板 固定 板 顶 面 及 顶 面 中 心 点 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 如 图 4-211 所 示 。 
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图 4-211 
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结果 如 图 4-212 所 示 。 
仿 查 加 载 进 来 的 直 浇 口 ， 发 现 它 长 度 过 长 ， 激 活 它 ， 通 过 “实体 切除 ”命令 使 用 四 模 
板 底 面 切 掉 多 余 的 部 分 ， 如 图 4-213 所 示 。 








图 4-212 图 4-213 


4.12 冷却 系统 设计 


1. 定 模板 冷却 系统 
1) 激活 定 模 板 系 统 ， 并 隐藏 其 他 系统 。 先 设计 媚 模 的 冷却 系统 。 


2) 在 模具 设计 向 导 条 里 选择 “冷却 系统 ”一 “ 草 绘 之 平面 ee 受制 于 山 
中 心 线 ”命令 ， 如 图 4-214 所 示 。 2 倾 宪 平面 

3) 选择 凹 模板 的 前 侧面 ， 然 后 做 草图 ,采取 中 心 对 
称 ， 绘 制 左右 各 5 个 点 ， 具 体 尺寸 如 图 4-215 所 示 。 人 


-Fi > 昌 冷却 道 
退出 草图 ， 然 后 选择 主 菜 单 的 “曲线 ”一 “直线 ” ”而 冷却 道 切除 


命令 ， 用 “根据 方向 ”选项 创建 直线 ， 框 选 上 一 步 草 绘 。 党 增加 冷却 道 组 件 人 
; ; 立 介 Hf 一 露 ' 删除 冷却 回路 项 山茶 统 

的 10 个 点 ,方向 选择 “ 沿 Y 轴 ”， 拉 伸 时 选择 “至 参考 ” 

命令 ， 参 考 面 选 择 止 模板 的 另 一 侧 ， 如 图 4-216 所 示 。 图 4-214 
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图 4-215 


Cimaron 上 塑 朋 左上 电 诊 计 


结果 如 图 4-217 所 示 。 
根据 方向 " 


至 参考 
从 参考 的 增 量 = 0.0000 -了 
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图 4-216 网 4-217 


做 平行 平面 ， 选 择 主 菜 单 的 “基准 ”一 “平面 ”一 “平行 ”命令 ， 选 择 凹 模板 的 前 侧 
面 ， 偏 移 值 为 130。 如 图 4-218 所 示 。 
创建 的 新 基准 面 如 图 4-219 所 示 。 


根据 偏 移 | 


—— 屁 2 


图 4-218 图 4-219 


在 上 一 步 创 建 的 基准 面 上 做 草图 ， 如 图 4-220 所 示 。 


WW 


图 4-220 


复制 草图 到 为 一 侧 ， 选 择 主 菜单 的 “编辑 ”一 “复制 图 素 ” 一 “线性 ”命令 ,选择 上 
一 步 创 建 的 草图 ， 单 击 鼠标 中 键 确 认 ， 如 图 4-221 所 示 。 





图 4-221 


4) 在 模具 设计 向 导 条 里 选择 “冷却 系统 ”一 “冷却 道 ”命令 ， 框 选 界面 里 所 有 的 直线 
后 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 如 图 4-222 所 示 。 
水 道 直径 设置 为 10.5， 如 图 4-223 所 示 。 
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图 4-222 图 4-223 


在 特征 向导 里 选择 可 选项 “ 设 定 销 孔 参数 ”命令 ， 钴 孔 延 伸 值 设置 为 7， 如 网 4-224 所 
示 。 单 击 “确认 ”按钮 退出 。 
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图 4-224 


Cimaron 上 塑 朋 左上 电 诊 计 








5) 在 模具 设计 向 导 条 里 选择 “冷却 系统 ” “增加 多 机 三 
冷却 道 组 件 ” 命 令 ， 如 图 4-225 所 示 。 k ee 让 件 


添加 冷却 组 件 密封 塞 ， 浏 览 标准 件 ， 各 项 参数 设置 、 冷却 道中 心 夏 
如 图 4-226 所 示 (使 用 “放置 规 则 ”和 “自动 选择 尺寸 ” 昌 半 
命令 )， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 。 

在 出 现 的 界面 上 选择 “放置 在 锥 形 面 上 ”命令 ， 然 
后 单 击 前 后 面 和 上 面 的 圆柱 面 (28 处 ) ， 如 果 密 封 塞 位 图 4-225 
置 不 对 ， 可 以 单 击 箭头 改变 位 置 ， 如 图 4-227 所 示 。 

添加 进 水 嘴 和 出 水 嘴 ， 选 择 “ 冷 却 系统 ”一 “增加 冷却 道 组 件 ” 命 令 ， 参数 设置 如 图 
4-228 所 示 。 
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Cimaron 上 塑 朋 左上 电 诊 计 


放置 方式 选择 “放置 在 锥 形 面 上 ”命令 ， 选 择 左右 两 端的 圆柱 面 ， 如 图 4-229 所 示 。 








图 4-229 


单 击 特征 向 导 里 的 可 选项 “ 偏 移 和 旋转 ”，Z 值 输入 - 17 (使 得 水 嘴 进 入 端面 17mm ) ， 
单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 如 图 4-230 所 示 。 






证 添加 组 件 


图 4-231 


6) 选择 “冷却 系统 ”一 “冷却 道 切除 ”命令 ， 单 击 选择 冷却 道 圆 柱 面 后 单 击 鼠标 中 键 
确认 ， 如 图 4-232 所 示 。 
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隐藏 密封 星 和 水 嘴 ， 可 以 看 到 在 凹 模板 上 切 出 的 冷却 道 孔 如 图 4-233 所 示 。 

2. 动 模板 冷却 系统 

动 模板 冷却 系统 的 设计 过 程 如 下 。 

1) 激活 动 模板 系统 ， 如 图 4-234 所 示 。 

2) 在 模具 设计 向 导 条 里 ， 单 击 “ 冷 却 系统 ”一 “平行 平面 ”命令 ， 如 图 4-235 所 示 。 












旭 # 和 加 
| 和 平行 平面 
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. 露 删除 冷却 回 略 





图 4-233 图 4-234 图 4-235 
选择 动 模板 顶 面 ， 增 量 输入 55 后 确定 ， 如 图 4-236 所 示 。 
接着 选择 模具 设计 向 导 条 里 的 “冷却 系统 ”一 “ 草 绘 中 心 线 ”命令 ， 如 图 4-237 
所 示 。 
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图 4-236 图 4-237 


绘制 冷却 道中 心 线 草图 ， 如 图 4-238 所 示 。 
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图 4-238 


在 模具 设计 向 导 条 里 选择 “冷却 系统 ”一 “冷却 道 ” 命 令 , 框 选 界面 里 所 有 的 直线 后 
单 击 鼠 标 中 键 确认 ， 如 图 4-239 所 示 。 
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图 4-239 


3) 添加 密封 塞 和 水 嘴 (参考 定 模板 系统 水 道 设计 )， 结 果 如 图 4-240 所 示 。 
4) 添加 图 4-241 所 示 的 冷却 道 组 件 (标准 件 )。 
首先 选择 向 导 条 里 的 “冷却 系统 ”一 “增加 冷却 道 组 件 ” 命 令 ， 如 图 4-242 所 示 。 





因此 需 预先 疝 置 为 非 标 。 选择 “预先 指定 为 非 标 ”命令 ， 


在 窗口 最 下 面 一 行 输入 非 标尺 寸 ,将 工 设置 为 100，L cut 设 


置 为 105， 


放置 方式 选择 


图 4-240 


选择 标准 件 ， 由 于 标准 长 度 尺寸 放 在 该 零件 上 不 合适 





单 击 rr 命令 ， 如 图 4-243 所 示 。 


中 箭头 所 示 的 面 ， 作 为 放置 此 零件 的 平面 。 


做 如 图 4-245 所 示 的 草图 ， 


退出 。 


“放置 在 面 上 上” 命令， 选择 如 图 4-244 


绘制 七 个 点 后 确定 并 
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图 4-243 
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图 4-244 





图 4-245 


再 添加 8 个 短 的 冷却 道 组 件 ， 人 参数 设置 如 图 4-246 所 示 。 
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做 草图 ， 如 图 4-247 所 示 。 





图 4-247 


确认 后 结果 如 图 4-248 所 示 。 
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图 4-248 


将 前 面 加 载 的 冷却 道 组 件 复 制 到 另 一 个 凸 模 镶 件 上 上， 如 网 4-249 所 示 。 
切 出 水 道 孔 ， 如 图 4-250 所 示 。 

在 凸 模 灸 件 固定 板 和 背 板 之 间 添 加 0 形 密 封 圈 ， 如 图 4-251 所 示 。 

最 后 完成 的 动 模板 系统 冷却 水 道 如 图 4-252 所 示 。 
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4.13 添加 标准 件 和 细节 处 理 


1. 添加 滑 块 子 装 配 

激活 项 出 系统 ， 显 示 左 下 角 的 一 个 糙 顶 (1SO 视图 方向 ) 和 “F85- Ejection Base Plate” 
零件 ， 如 图 4-253 所 示 。 
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图 4-253 


选择 “增加 组 件 ” 命 ， 单 击 选择 “和 斜 项 子 装配 ”文件 ， 如 图 4-254 所 示 。 
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图 4-254 


切换 至 “放置 在 面 上 ”选项 ， 然 后 单 击 F85 板 顶 面 ， 如 图 4-255 所 示 。 

选择 草图 向 导 里 的 “几何 中 心 ”按钮 图， 然后 选择 斜 顶 底 面 ， 如 图 2-256 所 示 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 

如 果 位 置 不 准确 ， 单 击 可 选项 “ 偏 移 和 旋转 ”命令 进行 调整 ,位 置 调 整数 值 如 图 4-257 所 
示 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 退出 。 

激活 “F85- Ejection Base Plate” 零件 ， 在 侧面 做 草图 ， 如 图 4-258 所 示 。 
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图 4-258 


图 4-259 是 草图 放大 图 。 








图 4-259 


切除 拉 伸 时 选择 “至 参考 ”命令 ， 参 考 面 选择 图 4-260 中 箭头 所 示 的 面 。 











图 4-260 


图 4-261 





Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 


添加 螺钉 标准 件 ， 激 活 斜 项 子 逆 配 ， 然 后 在 模具 设计 向 导 二 el 
条 里 选择 “增加 模具 组 件 ” 一 “螺丝 -螺栓 ”命令 ， 如 图 4-262 上 
所 示 。 

选择 M5 螺钉 ， 如 网 4-263 所 示 。 

添加 螺钉 到 图 4-264 所 示 的 四 个 位 置 。 

复制 四 个 糙 顶 子 装配 到 其 他 三 个 竹 项 位 置 ， 并 在 “F80- 
Ejection Retainer Plate” 和 零件 和 “F85-Ejection Base Plate” 和 零件 图 4-262 
上 切 槽 ， 结 果 如 图 4-265 所 示 。 
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图 4-263 





图 4-264 图 4-265 


激活 滑 块 ， 采 用 “实体 ”菜单 下 的 选项 对 滑 块 进行 编辑 处 理 ， 处 理 结 果 如 图 4- 266 所 示 。 





图 4-266 


2. 添加 模具 标准 件 
激活 定 模 系 统 ， 增 加 标准 件 “E1032- Inclined Pin”， 如 图 4-267 所 示 。 
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选择 放置 平面 ， 如 图 4-268 所 示 。 
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图 4-268 


单 击 可 选项 码 ， 修 改 参 数 ， 如 图 4-269 所 示 。 
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图 4-269 


在 切除 管理 器 里 选中 侧 滑 块 ， 参 数 设 置 如 图 4-270 所 示 。 
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确认 后 结果 如 图 4-271 所 示 。 

3. 为 定 模 系统 添加 标准 件 

在 定 模 系统 两 侧 添 加 锁 紧 块 (可 在 
Cimatron 的 标准 件 库 里 找到 ， 也 可 有 自 己 创建 ) 
和 固定 螺钉 等 ， 完 成 结果 如 网 4-272 所 示 。 

4. 为 动 模 板 系统 添加 标准 件 

对 滑 块 斜 孔 做 圆 角 处 理 ， 激 活动 模板 系 
统 ， 为 滑 块 加 上 “E3119- Guiding Rail (20/ 
11/100)” 和 “E3176- Guiding Stock (63/8/ 
100) ”标准 件 ， 为 滑 块 添 加 冷却 水 道 ， 完 成 结果 如 图 4-273 所 示 。 





图 4-271 


Pe 
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图 4-272 图 4-273 


5. 添加 项 出 系统 标准 件 
在 动 模板 系统 增加 支撑 圆柱 (E1510- Supporting Bol) 六 个 ， 并 在 顶 出 系统 项 杆 固 定 板 


和 推 板 上 切 出 相应 的 孔 ， 最 后 项 出 系统 设计 结果 如 网 4-274 所 示 。 





图 4-274 


4.14 运动 分 析 


从 主 菜单 里 选择 “分 析 ” 一 “运动 分 析 ” 命 令 ， 如 网 4-275 所 示 。 
在 出 现 的 界面 上 选择 “自动 创建 ”命令 ， 如 图 4-276 所 示 。 


| 分 株 、 窗 口 。 玫 助 
饭 ] 信息 
”上 测量 
= 人 三, 曲率 分 析 
斑马 乒 » 
人 方向 分 析 
必 物体 方向 
开 训 过 分 析 
加 于 比 
”EC0 工 具 » 
模 流 苍 析 » 
邮 ] 图 素 依 息 
| 经 计 
干涉 格 查 


| dnl 


图 4-275 图 4-276 







至 制 谨 置 工具 


回国 EE 











Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 


接受 默认 设置 ， 选 择 “ 标 记 零 件 分 派 至 新 的 集合 ”按钮 ， 重 新 分 配 集合 〈 目 的 是 更 改 
自动 创建 的 集合 ) ， 如 图 4-277 所 示 。 








创建 自动 强 刺 集 辣 
自动 分 涛 
lw 使 用 子 装配 属性 
lw 使 用 零件 尾 性 


[到 了 到 


合用 Fastening 信 息 
克 使 用 过 框 数据 学 | 
lw 使 用 螺 综 信息 


辣 慨 慨 分 析 未 分 派 的 组 忻 
六 对 析 所 有 组 性 


包 峙 





图 4-277 


选择 两 个 滑 块 和 四 个 斜 硕 ， 如 图 4-278 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4-279 所 示 。 


自动 分 派 
[x 使 用 子 装 配 尾 性 
fw 使 用 零件 尾 性 









[使 用 党 框 数 据 
[使 用 螺 综 信息 





图 4-278 图 4-279 
单 击 “ 创 建 ”按钮 ， 如 图 4-280 所 示 。 


党 避 慨 分 析 未 分 派 的 组 性 
广 分 析 所 有 组 性 


一 一 一 闻 ” 创建 | 无 闭 


图 4-280 





刚性 集合 的 结果 如 图 4-281 所 示 ， 通 过 颜色 可 以 区 分 不 同 的 集合 。 


运动 分析 一 * 玄 运 动 分 析 在 按 > 





在 “未 分 配 的 组 件 ” 命 令 上 右 击 选择 “隐藏 其 他 ”命令 ， 把 未 分 配 的 组 件 单独 显示 出 
来 ， 如 图 4-282 所 示 。 


运动 分 析 - 《新 运动 分 析 在 务 > 
风 性 集合 











图 4-282 





选择 未 分 配 的 组 件 然后 在 “刚性 集合 ”区 域 右 击 选择 “新 集合 ”命令 ， 命 名 为 “工作 
零件 ” ， 如 图 4-283 所 示 。 


还 动 分 析 - “ 库 天 动 分 析 妊 范 》> 
全 | 淮 。 排除 的 给 伯 晴 
门店 未 人 总 配 的 组 件 , 附加 


重 命 名 
贡 除 


选择 


清除 选择 
陷 菩 其 他 


设置 参 震 坐标 系 








Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 


单 击 上 、 下 移 租 头 ， 调 整 集合 位 置 顺序 为 定 模板 系统 、 动 模板 系统 、 顶 出 系统 和 工作 零 


件 ， 如 图 4-284 所 示 。 


运动 分 析 - 运行 01 








[时 | 笠 顶 _2#1 











切换 定 模板 系统 为 固定 状态 ， 如 图 4-285 所 示 。 









生 |& 动 板 系 统 _ 醒 有 具 设 计 _hD 


时 |& 顶 出 系统 _ 醒 有 具 设 计 _hD 


hele 工作 堆 性 





图 4-285 


单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 如 图 4-286 所 示 。 





ee ol 忆 | | Ed’] 。 

从 二 

We Yt 
图 4-286 
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单 击 “检查 最 初 干涉 ”命令 ， 如 图 4-287 所 示 。 
在 出 现 的 窗口 里 单 击 “是 ”按钮 ， 如 图 4-288 所 示 。 


ETETIETETEE | 


图 4-287 


储 1at TonE 


你 是 否 要 重新 计算 千 涉 ? 





如 果 出 现 图 4-289 所 示 的 蓝 色 加 点， 说 明 此 处 有 干涉 ， 应 进一步 处 理 ( 比如 有 位 置 需 要 


打 孔 ) 。 直 到 检查 时 没有 干涉 显示 时 再 进行 下 一 步 操作 。 
有 原 妨 干 读 信 息 | = 2 = 
一 | 瞧 | 过 党 暑 莹 {名 oo 名声 | 同人 6 时 


查看 初 冶 干涉 
|Y 显示 干涉 点 

厂 高 高 显示 相关 物件 
[x 保 显 示 有 关 零 件 


汶 干 涉 零 忻 创 建 一 个 装配 集合 





令 苹 | mam 思 ”加 > 












| 


:| | 


图 4-289 


切换 到 “设置 运动 ”选项 ， 如 图 4-290 所 示 。 


人 号 加 | 加 | 党 
区 本 ”设置 运动 


图 4-290 






如 





设置 动 模板 系统 、 顶 出 系统 和 工作 零件 下 移 ( 沿 着 Z 负 方 向 ) 100mm， 时 间 0 ~4s， 
图 4-291 所 示 。 


(毫米 速率 : 


| | 距离 

模式 ; 时 间 轴 : 宙 谍 运动 类 型 ， 绕 性 开始 : E. 秒 ， 吕 -D, 夏 . 

a | : 秒 ， | 加 |e| "a 毫米 而 ， 
距离 : 100， 毫米 ”停止 ，|+， 秒 ， 加 -100, 


图 4-291 











Cimatron 上 塑 膀 杰 旧 识 计 
设置 项 出 系统 上 移 ( 沿 着 Z 正方 回 ) 40mm， 时 间 4 ~8s， 如 图 4-292 所 示 。 


人 时 间 轴 : 测试 运动 一 | 类 型 ， 线性 开始 此. 秘 ， 
国信 | .1 私 ， 国 | | 
距离 ; | 毫米 停止 ， 上 种 '， 


图 4-292 


设置 动 模 板 系统 下 移 〈 沿 看 Z 负 方 问 ) 0. 1mm， 时 间 4 ~8s， 如 图 4-293 所 示 。 


模式 时 间 轴 |; 训话 运动 类 型 ， 嵌 性 下 开始 ， k. 种 ， 
时 间 轴 ”局 | | 秒 国 | | 
距离 : bi 毫米 ”停止 BE. 种 ， 





图 4-293 


设置 项 出 系统 下 移 ( 沿 着 Z 负 方 回 ) 40mm， 时 间 8 ~12s， 如 图 4-294 所 示 。 


醒 式 . 时 间 轴 ; | 加 部 | 状 型 ， 线性 ™ 开 冶 ; EE. 种 ， 
| 时 间 轴 "| 0 种， 国 | 局 
距离 ; ko. 毫米 停止; | 种 ,， 


图 4-294 


设置 动 模板 系统 上 移 ( 沿 着 ZZ 正方 向 ) 0. lmm， 时 间 8 ~12s， 如 图 4-295 所 示 。 


了 时 间 轴 |; I 状 型 ， 毕 性 ™ 开始 ， EE. 起:， 
| 时 间 和 办 -| 0 种 ， 局 | 户 
踪 离 ; 区 室 米 ”停止 ， hz 种 ， 





图 4-295 


设置 工作 零件 沿 着 站 正 向 移动 500mm， 时 间 12 ~ 16s， 如 图 4-296 所 示 。 


模式 时 间 轴 ; 而 六 类 型 ， 线性 ™ 开始 ， iz. 种 ， 
| 时 间 轴 "| 0.1 秒 ， 力 | 户 
LE 同人 所 





图 4-296 


设置 动 模板 和 顶 出 系统 上 移 100mm， 时 间 16 ~20s， 如 图 4-297 所 示 。 


模式 ; 时 间 轴 : ee 类 型 ， | 总 性 。 开始 ;|!6， 秘 
国 间 灿 。 | 1: 秒 ， 国 | 
距离 。 oo， 毫米 停止 如， 秘 





图 4-297 





切换 到 “模拟 ”命令 ， 单 击 “ 检 查 ” 命 令 ， 如 图 4-298 所 示 。 


| J 
检查 数据 有 雍 性 计算 | 
[ca 


控 Est 律 来 中 断 计 算 模 拆 速度 ; 


加 


预 装配 | 东 置 运动 模 失 | 二 一 








图 4-298 


出 现 如 图 4-299 所 示 的 界面 。 












Eiection System_CoverlT_ - 2.5 豪 米 
Hovable Side Coveri7T Im - 2.5 豪 米 
Work Farts -~ 12.5 毫米 


+ 凑 杨 哗 证 充 成 


图 4-299 


关闭 图 4-299 所 示 的 界面 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 如 图 4-300 所 示 。 


| 以 
榨 查 数据 有 雍 性 计算 
a Cj 


按 Esc 键 来 中 断 计 算 林 








预 装配 | 诬 置 运动 ”模拟 


图 4-300 


计算 没有 出 现 错误 提示 ,说明 设置 正确 ， 单 击 播放 按钮 查看 结果 ， 如 图 4-301 所 示 。 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 





























上 | 图 
-检查 数据 有 效 性 计算 
检查 计算 | 兴 | | 后 和 
控 Esc 键 来 中 断 计算 醒 拟 速度 : Fr 可 | 4BP|N| 促 | 尼 | 急 | | 
贸 : 区 | 回回 | 加 
图 4-301 


4.15 BOM 和 工程 图 设计 


1. BOM 表 的 设计 练习 
显示 所 有 和 零件， 激活 总 装配 。 

从 装配 菜单 下 选择 “BOM 表 ” 命令 而 30 十 ， 

要 部 分 设计 完 后 生成 BOM 表 )， 








如 图 4-302 所 示 。 





2 





Standard Number 


可 以 生成 材料 采购 单 ( 可 以 在 加 载 模 染 或 者 






Sub Category 图 | 








| ET j: se | 
101 | 1 | El 20015 x 18 | Cap Screws 
102 4 | El 200/B x 30 | Cap Screws 
103 | 16 E1200 x 25 | Cap Scerews 

| 201 |2 |E 1 032/18 x 100 | ingle Pins 
202 | 日 |E 1SIOS0 x 116 | Support Pillars 
301 |1 IE1TIO3 x 160 | Ejector Pins 
302 |1 | 了 1Tior 3 x 160 了 jeetor Fins 
303 |2 | E3176 63/ By/ 100 | Guide and Slide Plat| 
32 14 121007 1l2/125 | Baffles 了 
33 |16 | 了 了 21007 12/125 | Baffles a 
401 |4 (E3119/2011/100 | Guide Railes 
B01 |28 E 2 074 8/12 | Plugs 
302 |4 | 卫 2 O00 137 1/4" | Wipples 国 | 
可 册 | I 

可 上 曙 从 | 所 有 零件 | EE 
图 4- 302 
单 击 BOM 表 编 辑 顺 里 的 “增加 列 ” 命 令 面 ， 可 以 根据 需要 删除 或 增加 BOM 表 的 一 些 


内 容 ， 比 如 需 增 加 热处理 硬度 一 列 ， 和 选择 - ‘ Hardness” 
“确定 ”按钮 ， 如 图 4-303 所 示 。 
完成 在 BOM 表 里 增 加 了 一 列 “Hardness”， 
如 采 需 将 某 一 列 变 宽 或 者 变 罕 ， 比 如 “Hardness” 


， 再 单 击 “属性 ”按钮 ， 如 图 4-305 所 示 。 








“Hardness” 


， 然 后 单 击 “ 增 加 ”按钮 ， 再 单 击 


国人 50 人， 
这 列 ， 则 可 以 进入 增加 列 界面 ， 单 击 


在 宽度 一 行 输入 不 同 的 值 即 可 改变 列 的 宽度 ， 如 图 4-306 所 示 。 


可 用 区 域 ; 显示 的 区 域 ; 


Type | No. 
Description 


Dty. 

Standard Number 
Sub Category 
Category 

Stock Size 
hiaterial 


Created from 
Creation Date 


hodification Date 
hiadifiad bi 





| oo | 





Ples Cooline I... 
es eolineI | lz | | 国 
园 | | 而 | 国 
贾 量 党 将 所 有 要 件 二 时、 % 


Tyupe 

Description i 

Title Standard Number 
Heat Treatment Sub Category 
Wendor Category 

Catalog - Stock Size 


Created by 
Created from 
Creation Date 
hiodification Date 


Modified by 
him dified Frmrn 





Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 





系 毁 名 称 : [mm PL::Hardness 
表格 省 称 : [Hardness 
宽度 : 加 


wr 大 避 四 


图 4-306 


单 击 BOM 表 编 辑 需 里 的 
“ 重 编号 ”按钮 | 径 ， 可 以 把 所 有 而 | -二 | 人 | 径 忆 sD 昨 时 
零件 从 1 开始 自然 排序 ， 注 意 工 
程 图 里 的 BOM 序号 和 这 个 序号 一 
是 对 应 的 。 Ee 

单 击 某 一 行 ， 选 择 上 、 下 移 
动 箭头 ， 可 以 对 零件 行 位 置 上 下 
移动 ， 如 图 4-307 所 示 。 

查看 “采购 单 ” 等 选项 ， 并 


单 击 “ 展 开 ” 按 钮 苹 ， 当 选择 “采购 单 ” 时 ， 显 示 的 零件 比 “ 所 有 零件 ”选项 要 少 
是 因为 名 称 重复 的 零件 在 采购 单 仅 显示 为 一 项 ， 如 图 4-308 所 示 。 
| 图 TT | 


颗 虹 


Sub Category 





| 凸 屯 链 件 





| 笠 项 -2 








> 
一 一 > 国 六 大 


图 4-308 


通过 党 命令 可 以 把 某 一 个 零件 从 BOM 表 里 删除 ， 如 图 4-309 所 示 。 


La: | m= = Mm W aoeQQS ms m= mr) 
ee A | 所 有 和 零件 ”| 局 a os 
图 4-309 








如 单 击 第 9 项 ， 然 后 单 击 沦 命 令 ， 即 可 把 这 个 零件 从 BOM 表 里 删除 ， 如 图 4-310 所 示 。 


设计 好 这 个 BOM 表 可 以 另存 为 模板 。 最 后 单 击 输出 命令 区 完成 BOM 表 的 设计 。 
2. 工程 图 练习 
在 主 菜单 里 选择 “文件 ”一 “输出 ”一 “至 工程 图 ”命令 ， 如 图 4-311 所 示 。 




















辐 B01 表 编辑 器 
向 | 呈 | 记 | 程 | 蕊 |:| 昨 | 恩 
国 Mo. Bty. Standard Number Sub Category Category ll | 
一 1 2 凸 模 甸 件 
2 2 疼 顶 -2 = 
> | irterna | | 








一 4 | E317B - Gaiding 3t... | 
吕 E3119 - Suldimg Ra... 














一 13 4 E 20007 9/8 Hipples Cooling TI | 
14 14 E 21007 127125 Baffles | Cooling TI... | 
剧 | 


而 | 





为 
一 面 是 > 汉人 六 [所 要 可 时 区 








BOM 趟 包含 的 组 性 
No. Uky. Standard Number Sub Category Categor 多 | 
se |:1 | Layout-e Ca Circ-... Layout 
= 4 "J 4 丁目 小 T 





图 4-310 





根据 零件 大 小 和 复杂 程度 ， 从 下 面 的 文件 夹 里 选择 合适 的 模板 ， 模 板 可 以 事先 定制 。 例 
如 选择 A3 图 纸 ， 如 图 4-312 所 示 。 





本 CimatronE 10.0 - Pd - [ 列 具 练习 _ 了] 
| 女 件 ”编辑 查看 基准 曲 北 曲面 实体 装配 五 入 模 具 设 计 “型 及 模具 设计 “人 苍 相 ”电极 标 
口 Wayxf ce 上 二 守 | 侠 邮 国 于 印 二 二 | 部 妾 | 闸 1 


中 打开 立 件 Ctrl+0 a 
全 部 | 隐 车 | 场 学 | 垃 筷 性 | 成 碟 蜡 车 
兴 闭 所 有 开启 的 次 件 
国保 六 Ctrl+ts 
”另存 为 ;此 
” 保 疗 所 有 开启 的 站 忻 
请 CimnatronE 浏 览 器 Ctrl+E 














1 由 一 一 | 一 一 | 















输出 其 他 格式 立 件 
至 工程 图 
至 加 工 










兴 标 准 件 中 获 职 


伍 给 图 
[区 打印 预览 
晶 打印 Ctrl+F 


尾 性 
1 模具 竺 对 _MD. elt 








图 4-311 


在 打开 的 界面 上 选择 “打开 ”按钮 。 选 择 文件 〈 注 意 ， 使 用 《etrl》 键 和 鼠标 左 键 选 择 
以 下 四 个 零件 : “FS0- Cavity Plate#1. elt”、“F50- Cavity Plate”、“80-Ejection Retainer Plate” 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 


和 “F85- Ejection Base Plate”) 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 4-313 所 示 。 
工程 图 模板 





模板 路 径 : D:\Program FilesACimatronACimatronEsD ata‘templates' 下 


1 - 国 Holes_Backup 四 外 文件 名 
















万 -加 Ne 1-4_INCH. dtp a | 
= B14 Mb.dtp 图 纸 模板 mm 
四 - 国 Sohenes 2 frame with 4 standard ... 图 晓 杭 板 inch 
由 -图 Seripts 上 aframe with 4 standard .图纸 模板 mm 本 
由 -. 国 Sequences FE 由 aa 本 ak A 53 本 
上 由. 国 Sequences Ba | 3 frame with 4 standard .图 纸 模板 mm 
i | 村 
— 轩 | | frame with 2 standard ..， 图 纸 模板 mm 
由 - 国 Cmm assembly drawing_INCH.dtp 图 纸 模板 inch 司 
由 - 国 Default 记 ssemmbly 由 awing_MM.dtp 图纸 模板 mm 
| Epc Burn location drawing_|N..， 图 炙 模 板 inch 
外- | Burn location drawing_h..， ”图 继 模 板 mm 
由 - 国 Measuring 。 | Combined drawing_INCH..， 图 多 模板 inch 
i 由 -: 国 5etupParar 国 || Combined drawing_Mh.dtp 图 纸 模 板 mm Ea 
转 | ee | 


图 4-312 
沁 应 用 工程 图 模板 


模型 M 视 图 树 En 布局 模板 








-| 和 健 F855-EiectionBase Plate 工程 | 
F50 - Cavity Plate -lBel A3 withd views 
F50 - Cavity Platett 局 淮 ”F895- 
F830 - Ejection Retainer Plate 
F835 -Ejection Base Plate 











Election Base | 





园 | 而 | 辆 | 





各 | 所 有 模型 树 "| 叫 根 [ 昆 示 所 有 工程 图 "| 





克 创建 后 自动 打开 工程 图 了 We 
参数 
按照 视图 比例 显示 ,知之 


报 当 
, 四 pe 
广 按 视图 比例 请 BR E 自动 打开 报 党 


友 TOH 











图 4-313 


输出 结果 提示 “有 四 张 工程 图 生成 ”。Cimatron 下 一 次 可 为 多 个 零件 生成 工程 图 ， 
如 图 4-244 所 示 。 





[12783711] [14:49:48] ==== 畏 出 到 工程 图 的 结果 : 
创建 下 面 的 文件 : 


D:xCimatronE1B WS 
D:xCimatronE1B WS 
D:\CimatronE18 WS 
D:\CimatronE18 WS 
D:\CimatronE18 WS 


东 习 _MD\ 异 有 具 练习 _MD_ 工 程 图 -elt 

车 3_HDAF58 - Cauity Plate_ 丁 程 图 -elt 

二 _MDAF58 - Cavity Plate#1 工程 图 -elt 

| HMDAF88 - Ejection Retainer Plate 工程 图 .elt 
计 习 _HDAF85 - Ejection Base Plate_ 工程 图 -elt 


二 


二 





洗 寺 尘 尖 尘 


[14:59:57] 畏 出 操作 已 完成 . 


图 4-314 








根据 生产 需要 在 各 个 工程 图 上 标 出 需要 的 太 寸 ， 如 网 4-315 所 示 。 





27.00 


Bo.00 55.00 


318.00 





图 4-315 


总 装 图 (因为 零件 比较 多 ， 建 议 使 用 A0 的 图 纸 输 出 工程 图 ) 如 图 4-316 所 示 。 





图 4-316 





Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 


单 击 “ 创 建 自 动 ID 号 ”命令 贰 , 单 击 其 中 一 个 视图 。 对 各 个 零件 进行 编号 ， 


如 图 4 -317 所 示 。 





CD ee a 
图 4-317 





将 所 有 的 零件 编号 后 ， 单 击 “BOM 表 ” 命 令 团 BoM 表 ， 生 成 表格 。 表 格 可 以 两 栏 并 排 
使 高 度 变 小 ， 如 图 4-318b) 所 示 。 





) 


图 4-318 
a) BOM 表 b) 两 栏 并 排 的 BOM 表 






电极 设计 向 导 








使 用 Cimatron E 电极 设计 向 导 可 自动 完成 电极 设计 的 整个 过 程 ， 包 括 选 取 放 电 曲 面 、 电 
极 设 计 和 管理 、 文 件 管理 ， 电 极 设计 程序 包含 了 电极 设计 需要 的 CAD 、CAM 和 工程 图 全 相 
关 的 应 用 程序 。 采 用 Cimatron EE 设计 电极 有 以 下 特点 : 

e@ 快速 精确 定义 放电 曲面 。 

@ 通过 操作 放电 曲面 设计 电极 。 

@ 使 用 电极 模板 自动 完成 电极 设计 的 所 有 过 程 。 

e@ 日 动 生成 电极 文件 。 

电极 设计 向 导 条 位 于 窗口 的 右 侧 ， 如 图 5-1 所 示 。 它 将 指导 设计 人 员 完 成 电极 设计 的 全 
部 过 程 ， 图 5-2 所 示 为 设计 完成 的 电极 。 











Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 


5.1 提取 电极 
“提取 电极 ”选项 用 于 创建 一 个 新 的 电极 (包括 定义 放电 
区 域 以 及 电极 毛坯 ) ， 执 行 该 项 功能 之 前 应 先 激活 装配 。 


单 击 电极 设计 向 导 里 的 “提取 电极 ”图 标 峰 国 ， 打 开 提 
取 电 极 特征 向 导 ， 如 图 5-3 所 示 。 特 征 向 导 里 有 两 个 必 选 命令 
和 两 个 可 选 命令 ， 下 面 分 别 介绍 每 个 命令 。 


5. 1.1 选择 参考 坐标 系 


“选择 参考 坐标 系 ”命令 图 标 为 | 蜗 ， 参 考 坐 标 系 对 于 电极 
设计 非常 重要 ， 它 关系 到 电极 设计 过 程 中 的 方向 和 位 置 。 


5.1.2 定义 放电 区 域 图 5-3 
1)“ 定 义 放 电 区 域 ”命令 图 标 为 国 ， 可 以 创建 圆 形 和 和 矩形 的 放电 区 域 ， 如 图 5-4 所 示 。 











2) 用 户 可 以 通过 以 下 操作 对 放电 区 域 进 行 编辑 。 

移动 : 选取 便 对 放电 区 域 进行 拖 动 ， 如 图 5-5 所 示 。 

重新 设置 大 小 : 选择 中 心 点 ， 重新 设置 大 小 ， 不 改变 放电 区 域 位 置 ， 如 图 5-6 所 示 。 
旋转 : 按 住 〈Shift〉 键 并 拖 动 角 部 端点 即 可 旋转 ， 如 图 5-7 所 示 。 


让 Rp Sp 9 


图 5-5 图 5-6 图 5-7 


IE 
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3) 修剪 :“ 修 前 ”是 指 将 对 所 选择 的 曲面 进行 目 动 裁 甬 ， 如 网 5-8 所 示 。 


和 如 空 喜 度 = 一 | 
避 空 高 度 = 20.0000 一 | 了 外 
收 草 


毛 坛 坊 乏 = 0.0000 到 





图 5-8 





选择 “修剪 ”命令 后 ， 可 以 对 毛坯 轮廓 进行 偏 移 ， 如 图 5-9 所 示 。 





5.1.3 匹配 中 心 





“匹配 中 心 ”命令 图 标 为 便 ， 所 选 放电 面 自动 移动 至 电极 中 心 位 置 ， 电 极 区 域 大 小 保持 
不 变 ， 如 图 5-10 所 示 。 


5.1.4 匹配 选择 


“匹配 选择 ”命令 图 标 为 咖 ， 电 极 区 域 在 所 选 放电 面 外 于 偏 移 适 当 的 预 设 定 值 (此 值 在 
电极 预 设 定 里 设置 ) ， 如 图 5-11 所 示 。 





Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 


5.2 设置 毛坯 及 的 座 


激活 电极 后 ， 可 以 单 击 向 导 工 具 条 中 的 “坯料 ”命令 畏 ， 设 置 电极 坯料 。 

首先 设置 电极 毛坯 形状 和 底座 ， 毛 坯 底座 分 为 四 种 类 型 ， 如 图 5-12 所 示 。 

当选 择 了 随 形 底 座 时 会 多 出 “ 随 形 底座 避 空 高 度 ” 命 令 ; 设置 底座 到 放电 区 域 的 Z 向 
距离 ， 结 果 如 图 5-13 所 示 。 


a) b) 9) 


图 5-12 
a) 和 矩形 底 疙 b) 台阶 基 座 ce) 随 形 底 闪 d) 无 底座 











随 型 底座 避 空 高 度 = 5 .0000 -| 座 避 空 高 度 = 随 型 底座 避 空 高 度 = 5 .0000 -| 0000 -| 
上 北 杠 
毛坯 高 度 = 38. 100 1 本 | a | 4 


图 5- 13 





5.3 设置 电极 坐标 系 


指定 UCS (用 户 定义 坐标 系 ) 因 ， 此 坐标 系 作为 电极 工程 图 和 电极 报告 的 参考 点 ， 
如 图 5- 14 所 示 。 





图 5-14 





电极 设计 向 导 


这 里 可 以 选择 坐标 系 原点 ， 同 时 也 可 以 翻转 坐标 系 方向 和 进行 偏 移 ， 如 图 5-15 所 示 。 





5.4 设置 来头 


在 Cimatron E 电极 设计 向 导 中 选择 “来头 ”命令 于， 定义 夹 头 ， 夹 头 形 状 如 图 5- 16 所 示 。 





5.5 组 合 曲 线 或 目 动 轮 廊 


“组 合 曲线 ”命令 三 油 或 “自动 轮廓 ”命令 衣 量 ， 可 通过 链接 两 个 或 多 个 边 创建 单一 的 
2D 或 3D 轮廓 。“ 自 动 轮廓 ”命令 将 通过 开放 边 上 自动 创建 组 合 曲线 。 这 些 轮廓 可 以 用 来 创建 
延伸 ， 新 的 组 合 曲线 功能 将 会 在 特征 树 中 显示 ， 如 图 5-17 所 示 。 

注意 ， 此 功能 只 在 激活 电极 之 后 有 效 。 
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图 5-17 


更 


Cimaron 上 塑 肌 棋 卡 诊 计 


5.6 延伸 所 选 轮 廊 


在 放电 曲面 和 电极 毛坯 底座 之 间 创 建 一 系列 延伸 曲面 。 

单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 副 ， 打 开 延 伸 特 征 向 导 ， 如 图 5$-18 所 示 ， 延 伸 所 选 的 轮廓 。 
可 以 相 切 延 伸 ， 也 可 以 沿 菜 个 方 回 或 两 方 回 延伸 ， 如 网 5-19 所 示 。 

延伸 参数 分 为 以 下 几 种 类 型 (不 同类 型 的 参数 有 所 不 同 ) ， 如 图 5-20 所 示 。 








图 5-18 





图 5-19 


1) 长 度 : 指 延伸 到 指定 的 长 度 ， 如 图 5-21 所 示 。 


Es 
1 三 1.0000 一 | 





图 5-21 


2) 最 小 距离 . 指 延伸 到 指定 的 最 小 距离 ， 从 轮廓 的 最 高 点 计算 距离 ， 如 图 5-22 所 示 。 
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3) 至 平面 : 指 延伸 到 指定 平面 ， 如 图 5-23 所 示 。 





图 5-23 


4) 至 点 : 指 延伸 到 指定 点 ， 如 图 5-24 所 示 。 


图 5-24 





5) 至 毛坯: 指 延伸 到 毛 坏 面 ， 如 图 5-25 所 示 。 








6) 相 切 : 指 延 伸 的 曲面 与 所 选 的 电极 面相 切 。 如 果 选 择 了 相 切 电极 延伸 ， 可 以 设置 
“ 偏 移 ”为 “移动 ”命令 ， 具 体 区 别 如 图 5$-26 所 示 。 

延伸 时 也 可 以 沿 两 个 方向 进行 延伸 ， 结 果 如 图 5-27 所 示 ， 同 时 第 二 个 方向 可 以 进行 封 
闭 。 延 伸 时 也 可 以 设置 拔 模 角 度 ， 如 图 5-28 所 示 。 

7) 可 选 命令 时 : 用 于 在 沿 某 个 方向 延伸 之 前 创建 阶梯 ， 如 果 所 有 轮廓 的 曲线 位 于 同一 
平面 内 ， 将 会 创建 台阶 ， 如 图 5-29 所 示 。 


Cimaron 上 塑 朋 左上 电 诊 计 
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图 5-26 





图 5-27 图 5-28 





图 5-29 


5.7 电极 设置 


可 以 通过 右 击 电极 特征 树 中 的 装配 或 单个 电极 打开 电极 设置 对 话 框 来 完成 电极 设置 。 
EDM (Electrical Discharge Machining) 设置 对 话 框 帮助 设计 者 定义 通用 电极 的 参数 和 位 


IE 
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置 ， 也 可 以 设置 特殊 机 床 的 参数 (如 AGIE 和 Mitsubishi 等 ) ， 如 图 5-30 所 示 。 
1) 定义 电极 参数 。 电 极 参数 包括 粗 加 工 、 半 精 加 工 、 精 加 工 和 抛光 ， 如 图 5-31 所 示 。 
2) 定义 材料 。 可 选择 “无 "、“ 铜 ”和 “石墨 ”。 
3) 定义 每 个 加 工 类 型 参数 。 
数量 : 指 物理 电极 的 数量 。 
平 动 类 型 : 可 选择 “无 "、“2D 平 动 ”和 “3D 平 动 ”。 
轨迹 尺寸 : 可 输入 所 需 尺 寸 。 
放电 间 际 : 可 输入 放电 间 际 。 
偏 移 ， 为 轨迹 尺寸 与 放电 间 际 之 和 。 


部 件 参 数 | 
部 件 参 数 





部 件 名 称 


材料 








四 

















增加 ,删除 参数 




















可 





图 5-30 


5.8 电极 模板 

















全 加 | 下 | 加 | 

















电极 名 称 [GanpElool 

材料 [| 了 避 国 

注释 | | 

粗 加 工 半 精 加 工 

数量 FT 数量 F 

才 流 类 型 [2D Dibiing | 轨迹 类 型 「3D Obiing 二 | 

轨迹 尺寸 [00000 吉 迹 R 寸 [00000 

放电 间隙 [oso0 0 放电 间隙 [400 0 

下 | SE 

材料 [本 材料 | 本 

精 加 工 抛光 

数量 | 数量 Hh | 

未 迹 类 型 ” [2D Orbitng | 过 迹 尖 型 [3D Orbitng 已 | 

轨迹 尺寸 [00000 轨迹 尺寸 [00000 

放电 间 队 [02000 ”| 放电 间 阶 01000 

2 

办 三 ”可 加 | 愧 厂 可 
图 5-31 


电极 模板 位 于 电极 沫 单 下 ， 设 计 者 可 以 保存 或 者 调用 电极 模板 。 
1) 保存 电极 模板 。 首 先 应 该 激活 相应 电极 ， 然 后 在 电极 菜单 下 单 击 “电极 ”一 “保存 


为 模板 ”命令 ， 出 现 如 图 5-32 所 示 的 对 话 框 。 
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2) 应 用 电极 模板 。 在 电极 菜单 下 单 击 “ 应 用 模板 ”命令 或 在 向 导 工 具 条 下 单 击 “ 应 
模板 ”外 全 八国; 33 所 示 的 “ 导 人 模板 ”对 话 框 ， 













































































立 件 类 型 : 到 ctrode template (wk.e 可 立 件 名 称 : [1 etp -| 





5.9 电极 模拟 








在 向 导 工 具 条 下 单 击 “ 模 拟 ” 命 令 翻 上 出 现 如 图 5-34 所 示 的 “特征 向 导 ” 对 话 框 ， 选 
择 对 单个 电极 或 所 有 电极 进行 模拟 。“3D 轨迹 ”命令 令 弓 量 是 用 来 模拟 电极 放电 用 的 。 


lw 滑动 标记 的 电极 





图 5-34 


6.1 





电极 设计 基础 练习 


在 这 个 练习 中 ， 我 们 可 以 按照 Cimatron E 的 电极 设计 向 导 非 常 简便 地 产生 所 需 的 电极 。 
电极 设计 问 导 


1. 设 定向 导 
在 Cimatron E 10.0 初始 界面 ， 单 击 “ 电 极 设置 ”按钮 ， 如 图 6-1 所 示 。 
电极 设置 问 导 即 被 激活 ， 如 图 6-2 所 示 。 


电极 设置 向 号 


设置 诅 件 零 件 
立 件 名 : 


三 前 建 新 的 至 件 交 
也 件 夹 名 称 : 


单位 
个 毫米 六 英寸 


牟 褒 定 





Catrom 上 塑胶 磺 具 设计 
2. 参数 设 定 
预 设 定 
在 调 入 电极 文件 之 前 ， 可 以 单 击 “ 预 设 定 ” 


设 定 ” 按 钮 为 电极 预 设 定 参数 ， 可 以 对 主 装 
配 名 称 进 行 预 设 定 ， 如 图 6-3 所 示 。 


Main A&ssembly 


lv 包含 组 件 种 


I 
丘 一 
ET 








3. 电极 文件 的 调 入 
单 击 “打开 文件 ”按钮 ， 如 图 6-4 所 示 。 
从 Cimatron EF 文件 浏览 器 中 选择 文件 Cavity. elt， 参 数 设 定 如 图 6-5 所 示 。 


电极 设置 向 号 


供 置 组 件 零 忻 
立 件 名 : 


[Cavity 邯 


名 称 
装配 省 : 
[CavityEL 


| 建新 的 立 件 夹 


他人 忻 来 名 称 : 
[Cavity.Electrodes 名 


电极 设置 向 导 国 Gj f 英寸 
ee 预 设 定 





图 6-5 


确认 后 进入 电极 设计 的 主 界面 ， 如 图 6-6 所 示 。 
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UCS10 1 


BB ojio | 各 | 声 | 有 各 G0 慎 :思拓 


-J 
» 
XX bu, 











6.2 曲面 选取 


. 选取 放电 区 域 


en 中 的 “提取 电极 ”按钮 


可 里 模型 自动 转换 成 线 框 形式 ， 并 且 激 活 拾取 
点 功能 。 在 放电 区 域 处 任 选 一 点 ， 如 图 6-7 所 示 。 

在 屏幕 空白 区 域 同时 单 击 鼠 标 中 键 和 右键， 在 
弹出 的 即时 菜单 中 选择 “旋转 至 平面 ”命令 ， 并 
选择 模型 顶 面 。 模 型 就 变换 到 容易 观察 放电 区 域 先 
取 范围 的 位 置 ， 如 图 6-8 所 示 。 

使 用 鼠标 拖 动 矩形 框 到 合适 位 置 以 选择 放电 区 
域 。 此 时 所 选 曲面 还 处 于 独立 状态 ， 通 过 单 击 和 鼠标 
中 键 即 可 把 所 选 曲面 附着 到 电极 上 。 同 时 所 选区 域 
的 颜色 也 会 由 褐色 变 为 绿色 ， 如 图 6-9 所 示 。 
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注意 : 
1) 放电 区 域 的 矩形 选择 框 共有 5 
种 调整 方法 。 

人 鼠标 按 住 长 方形 的 一 条 边 进 行 
拖 动 ， 如 图 标 8 . 

@ 鼠标 按 住 长 方形 一 条 边 中 点 进 


行 两 边 拖 动 ， 如 图 标 丘 晤 . 
@@ 鼠标 按 住 长 方形 一 个 角 点 进行 
拖 动 , 如 图 标 坟 于 = 
@ 按 住 <Shifi > 键 和 长 方形 一 个 ”国人 二 


角 点 进行 旋转 ， 如 图 标 a， 

(5) 单 击 扩 展 选 项 国 到 ， 手 工 编辑 算 
形 框 尺寸 ， 如 图 6- 10 所 示 。 

2) 部 分 默认 放电 参数 数值 可 以 在 










各 空 高 度 = 20.0000 一 


本 二 | 





ss 












rp | 


3 








图 6- 10 


主 菜单 “工具 ”一 “ 预 设 置 ” 对 话 
框 的 “电极 ”命令 中 进行 设置 ， 如 
图 6-11 所 示 。 

采用 默认 的 避 空 高 度 20, 确认 
选择 。 

2. 电极 特征 树 

这 时 电极 特征 树 出 现 了 一 个 新 的 
电极 特征 ， 如 图 6- 12 所 示 。 

隐藏 型 腔 和 零件 ， 激 活 电 极 特 征 ， 
如 图 6-13 所 示 。 





此 时 屏幕 中 只 显示 出 提取 的 电极 
放电 区 域 ， 如 图 6-14 所 示 。 

当 单 个 电极 被 激活 时 ， 电 极 设 计 
“坐标 系 ”“ 组 合 


向 导 条 中 的 电极 “坯料 ”、 
选项 将 被 目 动 激活 。 
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Miscellaneous 


抽 职 电 概 控 作 的 点 让 入 染 椒 忒 : 


G 混合 显示 
广 若 色 
个 乒 杠 





图 6-11 





装配 | 集合 | 号 模 








图 6- 13 





图 6-14 


曲线 “自动 轮廓 ”“ 延 伸 ”" 和 “应 用 模板 "这儿 个 


Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 


6.3 电极 毛坯 及 电极 坐标 系 


1. 打 断 几何 体 


在 Cimatron 的 电极 设计 中 ， 可 以 设置 毛坯 线 框 的 颜色 。 这 些 颜 色 可 以 作为 NC 加 工 的 
几何 标准 ， 人 允许 在 NC 环境 中 进行 自动 铣削 。 

电极 的 不 同 部 位 以 不 同 的 颜色 显示 ， 颜 色 设 置 用 主 菜单 “工具 ”一 “ 预 设 定 ”命令 ， 
打开 “ 预 设 定编 辑 器 ”窗口 ， 打 开 “ 电 极 ” 一 “颜色 ”命令 ， 系 统 默认 的 颜色 设置 如 
图 6-15 所 示 。 


























电极 颜色 
REME: -re - 
轮 肢 靖 度 及 偏 移 _ 泻 染 模式 
模板 
加 各 命名 规 风 | 延伸 曲面 已 |]- 扯 坏 线 框 。。 国 天 - 
可 讶 工程 图 








自动 轮 廊 

















电极 部 分 : 让- 毛坯 底部 轮 库 : 加 - 
厂 保留 原始 颜色 三 创建 单 一 线 框 休 
的 不 坏 
































ER 党 名 | 芝 加 


图 6- 15 





2. 电极 体 相关 尺寸 的 调整 


单 击 电极 设计 向 导 条 中 的 “坯料 ”按钮 蝇 ， 改 变 底座 形式 为 “台阶 底座 ”， 如 
图 6- 16 所 示 。 


[ER 





2 一 | 
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台阶 底座 中 包含 一 个 小 的 台阶 ， 这 使 得 测量 电极 的 NC 偏 置 值 变 得 更 容易 。 由 于 这 个 台 


阶 很 容易 进行 检测 ， 可 以 使 用 检测 工具 来 判断 偏 置 值 是 否 正 确 。 


设置 毛坯 的 参数 ， 如 图 6-17 所 示 。 


台阶 廊 座 ~ 


起 齐 


台阶 高 度 = 5 
自由 毛坯 尺寸 3 
台 防 偏 移 = 2 


1 
2 
[mm 
[mm 
[mm 
[mm 


上 
出 加 





ee ES 
x RR 二 = 11.000 0 -| 
= 比 框 
T RR = 27.000 Ep 
a 
X 位 置 = 32.000 | 
中 二 
Y 位 置 = 16.000 区 
各 空 高 度 = 20. 000 0 -| 
z 位 置 = 60.000 Bl 
= pe 
角度 = 到 
自由 值 :底座 高 度 = 
等 震 些 
图 6- 17 


e@ 单 击 扩展 按钮 鱼 ， 此 时 依然 可 以 编辑 毛坯 的 外 形 尺寸 。 
@ 毛坯 高 度 、 底 座高 度 、 避 空 高 度 (安全 高 度 ) 和 余 量 的 含义 如 图 6-18 所 示 。 
@ 图 6- 18 所 示 的 四 个 参数 由 于 存在 向 套 关 系 ， 故 确定 了 其 中 的 三 个 ， 男 外 一 个 也 就 自 





动 确认 。 此 自动 确认 的 参数 可 以 从 自由 值 选 项 上 选择 控制 。 如 本 章 选 择 “ 自 由 值 ， 底座 高 


度 ” 


命令 ， 如 图 6- 19 所 示 。 


e 自由 值 :底座 高 度 


自由 值 : 避 有 至 高 度 
自由 值 :间隙 
自由 值 : 志 二 高 度 





图 6- 19 


Cimatron 上 塑 雄 棋 上 庚 计 


在 特征 向 导 中 单 击 可 选 命 令 “ 底 座 标 记 ” 按 钮 写 ， 选 择 斜 角 (Chamfer) 功能 ， 并 设 定 
斜 角 尺寸 为 2， 确 认 创 建 毛坯 特征 ， 如 图 6-20 所 示 。 

注意 : 

@ 创建 斜 角 的 位 置 按 系统 默认 参数 创建 ， 也 就 是 最 靠近 参考 坐标 系 的 那个 角 点 。 底 座 
标记 的 位 置 规则 可 在 主 菜 单 “ 工 具 ” 一 “ 预 设 定 ” 的 “电极 ”命令 中 设置 ， 可 以 选择 “ 标 
记 位 置 最 靠近 参考 坐标 系 ” 或 “标记 在 固定 位 置 ” 命 令 ， 如 图 6-21 所 示 。 








-Rectangular_ Base_ harking 


六 标记 位 置 最 靠近 参考 坐标 系 
标记 在 固定 位 置 





EE 

















图 6-20 


6.4 电极 坐标 系 


在 电极 向 导 栏 中 选择 “ 举 标 系 ” 图 标量 ， 选 择 底座 顶 面 上 的 点 作为 坐标 原点 ， 接 受 
默认 的 坐标 系 方向 后 确认 ， 如 网 6-22 所 示 。 


版 向 -=> 





集 ， 电 极 坐标 系 





图 6-22 


注意 
I/ 己 、: 


@ 电极 坐标 系 可 以 作为 加 工时 自动 定位 使 用 。 





一 放牧 设计 剖 而 攻 避 \、 等 6 和 草 
@ 对 于 电极 文件 来 说 ， 电 极 坐标 系 为 出 电极 图 和 电极 报表 提供 了 参考 点 。 
@ 对 于 每 个 电极 来 讲 只 能 产生 一 个 电极 毛坯 和 电极 坐标 系 ， 因 此 如 果 毛 坯 或 电极 坐标 
系 已 经 创建 ， 那 么 只 能 对 它们 执行 编辑 操作 。 
6.5 组 合 曲 线 


单 击 电 极 向 导 栏 中 的 “组 合 曲线 ”按钮 是 油 ， 做 图 6-23 所 示 的 组 合 曲线 。 


最 去 间隙 = 0.0100 





图 6-23 
接受 各 项 参数 的 默认 值 ， 确 认 后 离开 特征 癌 导 栏 。 也 可 使 用 “自动 轮廓 ”命令 创建 组 
合 曲 线 。 


6.6 曲面 延伸 


在 电极 向 导 栏 中 选择 “延伸 ”命令 英 ， 则 自动 捕捉 上 一 步 定义 的 组 合 曲线 。 
按 图 6-24 所 示 设 定 延 伸 参 数 ， 注 意 到 底部 有 一 处 曲面 未 延 华 ， 将 “ 偏 移 ”命令 切换 为 
“移动 ”命令 后 即 满足 要 求 。 














两 方向 “ 无 模板 ~ 
第 一 个 方向 的 最 小 距离 = 1.0000 于 
= 无 模板 ~ 
第 二 个 方向 的 最 小 喇 离 = 2.0000 -| a 
' 第 二 个 方向 的 最 小 距离 = 2.0000 启 
\ NA 
\\ YA \ | | 


图 6-24 





选择 曲面 延伸 特征 向 导 中 的 可 选 命令 “填充 面 ” 按 钮 鱼 ， 则 延伸 曲面 自动 封闭 侧面 ， 
如 图 6-25 所 示 。 
由 于 还 需要 进行 曲面 延伸 操作 ， 故 此 步 的 “延伸 ”命令 应 选择 “应 用 ”按钮 总 ， 即 在 





Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 


能 完成 此 步 的 前 提 下 继续 使 用 “延伸 ”命令 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 后 Cimatron 下 已 经 自动 拾 
取 封 闭 轮廓 ， 准 备 再 次 进行 面 的 延伸 ， 如 图 6-26 所 示 。 





图 6-25 图 6-26 


E 延伸 方式 为 “方向 ”和 “至 毛坯 ”。 选 择 可 选 命 令 “ 台 阶 ” 按 钮 加 ,设置 延 伸 曲 面 
阶 尺寸 为 0.5， 确认 延伸 ， 则 得 到 最 终 的 延伸 曲面 ， 如 图 6-27 所 示 。 








6.7 夹 头 


选择 电极 设计 向 导 条 中 的 “来头 ” 按 
钮 瑞 。 从 Cimatron E 浏览 器 中 选择 文件 
Holder 1. elt。 在 夹 尖 特征 向 导 中 , 单 击 
“设置 旋转 参数 ”按钮 更 ,参数 设 定 如 
图 6-28 所 示 。 

确认 增加 夹 头 特征 ， 即 完成 电极 夹 头 的 
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6.8 保存 为 模板 


从 主 菜 单 中 选择 “电极 ”一 “保存 为 模板 ”命令 ， 如 图 6-29 所 示 。 

在 \\ Cimatron \ CimatronE \ Data \ Templates 目 录 下 ， 以 tutorial 作为 文件 名 保存 模板 ， 
如 图 6-30 所 示 。 

注意 ， 一 个 模板 文件 可 以 保存 一 个 甚至 多 个 电极 文件 中 创建 的 特征 ， 如 毛坯 、 电 极 坐标 
系 和 延伸 特征 等 。 


Ta:ACimatrornsCimatrorEA 了 atawtemp]StesA 





[Et] 
| 憾 昧 异 才 有 目 
| | 状 自 动 辊 麻 
- 宙 延伸 
.月 坛 料 

侦 , 坐标 系 

遇 来 头 

应 用 模板 





















误 件 类 型 ; [re ctrode template (wk.e 世人 忻 和 名称: er orial | 





图 6-29 


6.9 ”应 用 模板 


1. 多 电极 设计 中 使 用 模板 

用 电极 设计 向 导 条 中 的 “激活 主 装 配 ” 按 钮 襄 线 国 来 激活 主 装 配 ， 或 者 双击 特征 树 中 
的 “Cavity-EL”。 显 示 Cavity- EL ， 隐藏 之 前 创建 的 电极 ， 如 图 6-31 所 示 。 

与 创建 第 一 个 电极 相同 ,使 用 “提取 电极 ”命令 ， 拾取 放电 区 域 处 一 点 ， 并 设 定 范围 
如 图 6-32 所 示 。 











而 | Cawvity—EL 


十 由 业 标 系 1 
了 最 归 CavityEL- 


| 






























当主 





| 


图 6-31 图 6-32 











装配 ‖ 集合 」 女 模 








Cimaron 上 塑 朋 左上 电 诊 计 


选择 “应 用 模板 ”命令 ， 并 选择 “选取 新 模板 ”命令 ， 选 择 第 一 个 电极 存储 的 模板 文 
件 tutorial. etp ， 如 图 6-33 所 示 。 
在 特征 向导 栏 中 选择 “确定 ”命令 ， 即 完成 了 此 处 的 电极 创建 ， 如 图 6-34 所 示 。 


应 用 模板 ~ 





图 6-33 图 6-34 


2. 电极 的 旋转 

现在 创建 第 三 个 电极 ， 它 和 前 两 个 电极 的 夹 角 是 直角 ， 如 图 6-35 所 示 。 

Cimatron EE 已 经 自动 使 用 了 上 面 应 用 的 模板 ， 夏 直接 单 击 鼠标 中 键 确认 即 可 ， 如 图 6-36 
所 示 。 





图 6-35 
图 6-36 





注意 到 夹 头 位 置 方向 需要 旋转 ， 激 活 第 三 个 电极 特征 ， 并 在 其 特征 树 中 编辑 “输入 模 
”特征 ， 设 置 旋转 参数 为 0， 如 图 6-37 所 示 。 

确认 修改 ， 完 成 此 电极 设计 ， 如 网 6-38 所 示 。 

3. 圆柱 电极 

利用 “圆柱 型 ”命令 设计 第 四 个 电极 ， 甚 形状 为 圆柱 状 。 

同样 使 用 “提取 电极 ”命令 ， 拾取 放 电 区 域 ， 将 电极 形状 由 “和 矩形 ”改变 为 “圆柱 


峙 
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型 ” ， 如 图 6-39 所 示 。 


多 ,Cavity-EL-002 


4 量 | 电极 11 
围 BlLankl4 


i+ 嫩 Extensionle 
| ExtensionlT 
上 . 字 。 RE EE 











编辑 特 古 


图 6-37 








图 6-38 图 6-39 


接受 应 用 模板 ， 选 取 新 模板 ， 选 择 tutorial. etp ， 结果 
如 图 6-40 所 示 。 

注意 到 电极 并 没有 位 于 毛 坏 的 中 心 位 置 ， 夹 头 的 形式 
也 不 合适 。 激 活 第 四 个 圆柱 型 电极 特征 ， 对 第 一 步 曲 面 延 
伸 操 作 进 行 编辑 ， 修 改 第 二 方 回 最 小 距离 为 0.5， 如 
图 6-41 所 示 。 

删除 当前 的 夹 状 ， 并 选择 新 夹 头 文 件 Holder 2. elt。 
调整 底座 高 度 为 18 ， 直 径 为 13 ， 如 图 6-42 所 示 。 图 6-40 

此 圆柱 电极 创建 完毕 ， 如 图 6-43 所 示 。 











Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 
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图 6-41 
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和 安吉 应 - PT 
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本 FE 
自由 值 : 避 空 高 度 ~ 









图 6-42 





6.10 电极 的 复制 与 模拟 


1. 电极 的 复制 

激活 主 装配 cavity- EL。 在 电极 结构 树 中 “Cavity- EL-000” 下 的 “LOC1” 上 右 击 选择 
“增加 位 置 ” 命 令 ， 如 图 6-44 所 示 。 

选择 “增加 组 件 ” 命 令 ， 选 择 零件 外 的 任意 位 置 作为 放置 位 置 ， 在 “增加 组 件 ” 特 征 
向 导 里 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 复制 出 一 个 电极 。 

选择 连接 命令 国 ， 如 图 6-45 所 示 ， 选 择 图 中 的 两 点 (为 方便 选取 ， 可 使 用 点 过 滤器 
台 ) ， 这 样 这 两 点 就 会 自动 重合 ， 从 而 把 复制 的 电极 移动 到 合适 的 位 置 。 
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2. 电极 模拟 


激活 主 装 配 ， 在 电极 向 导 中 选择 “模拟 ”按钮 翻 |， 在 电极 特征 树 中 选择 要 模拟 的 电 
极 ， 如 图 6-46 所 示 。 
按 图 6-47 所 示 拖 动 鼠标 即 可 以 模拟 电极 动作 。 
















EE Ep -ee 中 

和 [及 要 
”也 昌 区 
一面 
一 攻 cl 
I 
由 
-9 思 CavitrEL-003 图 


上 嵌 Locl 名 [图 
图 6- 46 图 6-47 


关闭 电极 模拟 特征 向 导 ， 如 图 6-48 所 示 。 








1 电极 模拟 


6.11 电极 绘图 


1. 创建 电极 图 

在 电极 特征 树 中 选择 需 创 建 电 极 工程 图 的 电极 特征 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 即时 菜单 
中 选择 “电极 工程 图 ”命令 ， 如 图 6-49a 所 示 ， 或 者 从 主 菜单 中 选择 “电极 ”一 “创建 电 
极 工程 图 ”命令 ， 如 图 6-49b 所 示 。 

可 以 按 住 (Ctrl〉 键 一 次 选择 多 个 电极 文件 ， 被 选择 的 每 个 电极 文件 ， 均 将 产生 相应 的 
电极 工程 图 。 

出 现 如 图 6-50 所 示 的 提示 信息 。 


Caron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 
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增加 位 置 。* 
加 十 一 Locl 编辑 
EE A 
一 型 Loel 流 活 

















加 寻 电极 工 程 田 | 








a) b) 


图 6-49 


打开 图 样 Cavity- EL-000_ 工程 图 . elt， 如 图 6-51 所 示 。 








C1nmatronE 


凶 | 建 了 以 下 玄 件 : 
CavitsEL-000 工程 图 


确定 


图 6-50 
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内 | 卓 
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于 

Burrirg Iccallonm 一 
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Bamrk Lergh 





Bark Wd h 





Berk HeIohl 








Rs Mhly Some : 3:# 














图 6-51 


将 ISO 视图 进行 放大 ， 观 察 电极 的 相关 参数 ， 如 图 
6-52 所 示 。 

观察 图 样 的 细节 ， 放 大 位 于 图 框 右 侧 的 名 细 栏 ， 如 
图 6-53 所 示 。 








Cavity-EL-000 
Location 1 
X=31.93 
Y=15.98 
Z=70.00 
旋转 : 0.00 
Location 2 
X=19.93 
Y=15.98 
Z=70.00 
旋转 : 0.00 


ISO Scale : 1:1 


图 6-52 
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me oe ee ssembly: CaviyEL 





保存 图 样 ， 关 闭 绘图 功能 。 
注意 : 


@ 电极 工程 图 是 根据 绘图 模板 生成 的 。 绘 图 模板 的 设置 可 以 在 预 设 定 中 的 “电极 ” 命 
邻 下 查看 ， 如 图 6-54 所 示 。 





预 设 定 编辑 吧 











General -ElectrodeGeneral_ settings 

































































下 
+| 请 Die 
+ Draftine 
= Flectrode 六 创建 一 张 钥 合 图 纸 
四 辣 Seneral 组 合 工程 图 模板 交 件 : 
加 Hame_(enerator 
日 证 Drafting 个 包 隘 第 二 张 图 纸 
由 hssembly_drawing 放电 位 置 工程 图 蛋 板 : :AProgram Files"Cimatrom’Cimatront 
[=] 请 Heatrids evine 
E m Di 检查 工程 图 模板 记性 : CG:,Program Files*Cimatron’ Cimatront E 
图 6-54 


@ | 到 6-54 所 显示 的 路 径 “CimatronE \ Data \ Templates \ Combined drawing. tpl” 即 为 
Cimatron 默认 的 电极 绘图 模板 文件 Combined drawing. tpl 的 路 径 。 而 设计 者 也 可 以 定义 适合 
目 己 的 模板 ， 并 调用 目 己 设计 好 的 模板 。 

2. 创建 模板 

新 建 绘 图 文件 ， 如 图 6-55 所 示 。 


总 省 “| 我 的 昼 板 | 

过 滤 : | | 

ee | 二 
虽 = 一 辫 | 


BCreated By Cimatrom 
是 子 想 姜 








恢复 默认 值 | 





ac | 


图 6- 55 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 


选择 “图 框 设置 ”命令 ,设置 为 A4 图 框 并 确认 ， 如 图 6-56 所 示 。 
打开 视图 建立 对 话 框 圈 ， 选 择 造型 文件 Lid. elt。 在 A4 图 框 内 将 各 视图 按 图 6-57 所 示 
放置 。 





Emple1 


特征 。 X| 上 可 


Ee Tavola 


bs 0 Is0 和 pd 


-… 国 尾 性 
晶 国 Fogliol 
国 国 | a09.55 | mm SImp IE 了 


国 . 中 由 图 


图 框 谍 秆 
编辑 图 框 


稼 动 图 框 
附加 罕 号 如 字 


重病 避 





图 6-56 








在 标题 栏 上 单 击 并 填写 零件 名 称 ， 如 网 6-58 所 示 。 
创建 包容 轮廓 ， 在 Simple 1 视图 上 右 击 ， 选 择 “ 激 活 视 图 ”命令 ， 如 图 6-59 所 示 。 
使 用 屏幕 右 侧 的 草图 工具 ， 在 视图 周围 建立 一 个 包容 矩形 ， 如 图 6-60 所 示 。 








BB Sheet2 : 
| Es 国 以 | 
: ri 1 


Se i simplei ”编辑 


Di 


DWG. NAME: Cavity-EL-001_ 给 图 i 
本 激活 视图 


























图 6-58 图 6-59 图 6-60 


退出 草图 ， 对 剩余 的 三 个 视图 进行 同样 的 操作 ， 结 果 如 图 6-61 所 示 。 
模板 绘制 完毕 ， 选 择 主 菜单 “文件 ”一 “另存 为 ”一 “保存 为 模板 ”命令 ， 并 设 定 模 
板 名 称 为 Electrode， 最 后 保存 ， 如 图 6- 62 所 示 。 
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保存 他 我 的 模板 由 
全 默认 模板 了 


已 有 醒 概 : 








Simplel simple2 


Sim ple3 





模板 名 称 : Eero 
取消 5 | 
Simpled 





图 6-61 图 6-62 


应 用 模板 到 电极 工程 图 的 方法 选择 “工具 ”一 “ 预 设 定 ” 一 “电极 ”命令 ， 如 
图 6-63 所 示 。 


+] 入 Senieral “Template 
口 入 Flactrode 


加 A 局 创建 新 电极 上 时， 使 用 模 极 
t EE Drattine 


葬 Base 个 创建 新 弄 极 时 不 能 使 用 模板 


模板 : Pp CimatroniCimatronE Datant 





| emplate 
， 本 Bous 


外 遂 


四 议 MoldBase 




















图 6-63 


选择 “改变 模板 ”命令 ， 并 选择 上 一 步 创建 的 个 人 模板 即 可 。 
6.12 EDM 设置 


在 电极 树 中 选择 Locl ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 即时 菜单 中 选择 “EDM 设置 ”命令 ， 
如 图 6-64 所 示 。 即 进入 电极 EDM 设置 对 话 框 ， 如 图 6-65 所 示 。 

更 改 放电 坐标 原点 起 始 Z 值 为 80， 如 图 6-66 所 示 。 

在 EDM 设置 的 电极 树 中 选择 cavity-EL， 此 时 参数 区 域 出 现 设置 部 件 材料 的 命令 ， 选 择 
右 侧 的 编辑 图 标 ， 如 图 6-67 所 示 。 

在 激活 的 定义 材料 对 话 框 “新 建 ” 命 令 中 输入 Gold， 作 为 新 建材 料 的 名 称 ， 并 单 击 
“增加 ”按钮 营 ， 如 图 6-68 所 示 。 


Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 


王 D 下 Setup 


选择 EDhi 机 床 





站- 宣 cavity-EL-001 


i “可 位 位 置 1 位 置 名 称 [cavity-EL-001: 位 置 1 
| 上 位 置 2 -放电 深度 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
二 种 cavity-EL-003 
二 名 cavity-EL-004 z 值 最 术 值 。 |.0000 
十- 种 cavity-EL-006 
底部 z 值 [340000 
而 TC avi tr—EL 名 | 所 oooo 








EE 中 坐标 孙 ! | 后 
[sy 第 CavitsyEL... 故国 | 


起 始 F22012 heoas3 [reooot Joooo 























| 请 点 B2201 2 h 6.0933 Foooot loooo0 








5 蔬 Cavity-EL .| 增加 位 置 


| | 全 


[|y 毗 CavitsEL.. 册 际 


Fs 稼 CavitsFL.. 电极 工程 图 


上 嵌 Locl 符合 名 




















洁 增加 映 陈 参 妆 | 
: 辆 出 文件 

3 过 还 | 厂 打开 输出 的 交 件 

显示 轨 壕 号 矿 多 文件 








电极 | | ” 隐 菩 林 迁 战 








图 6-64 图 6-65 


_ 刻 电 座 标 原 点 
7 |" 


起 始 [822012 [8.0333 (Gr) ooon 
加 本 201 了 6os53 fadoo1 joo00 


图 6- 66 





选择 EDM 机 床 


a 部 件 参 数 
本 -部 件 参数 


辕 :- 全 cavity-EL-D01 
: ee 一世 位 置 1 部 件 名 称 [cavity-EL 
由 ee § ee EL-003 材料 [alaminium 了 全) 


昌 cave I 





图 6-67 





在 材料 列表 中 选中 上 一 步 创 建 的 Gold， 并 使 用 上 移 按钮 把 Gold 移动 到 列表 的 顶部， 如 
图 6-69 所 示 。 





图 6-68 
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图 6-69 


确认 材料 编辑 ， 此 时 材料 下 拉 列 表 的 第 一 项 就 是 刚 创建 的 Gold， 如 图 6-70 所 示 。 
瑟 国 cviyvEE 部 件 参 数 | 


日 … 击 : 坐标 隶 1 
日 … 萎 cavity-EL-001 


于 位 置 1 
ie 总 广 宣 2 


四 -十 cavity-EL-D03 
由 一 过 cavity-EL-004 
四-… 各 cavity-EL-006 


一 部 件 众 数 
部 件 名 称 [cavity-EL 


材料 
注释 











图 6-70 


EDM 设置 窗口 中 ， 所 有 带 编辑 图 标 贺 的 命令 都 能 按照 此 方法 进行 设置 。 
选择 EDM 设置 电极 树 中 的 cavity- EL-001， 则 参数 区 域 显 示 出 应 用 于 此 电极 的 加 工 参 


数 ， 如 图 6-71 所 示 。 


ED 下 SetUD 
选择 EDM 机 床 


< 标准 


所 = 
上 位 置 2 


国 … 种 cavity-EL-003 
由 … 生 cavity-EL-004 
由 -名 cawity-EL-006 








hk 和 | 
2.0 ortne 了 | 3D oriine 了 辆 
和 迹 尺寸 .0000 和 迹 尺寸 ooo0 0 
i» 可 
恒 障 5600 曲 隐 ”|04000 


rm 








2 
2-D Orbiting -| 3-D Drbiing | 图 
和 迹 尺 寸 0.000 0 和 迹 尺 寸 ，j00000 
2 A 一 
日 隐 Jo.200 0 和 司 障 ”1000 



































输出 文件 
厂 打开 和 输 
多 文件 








Cima 三 on 上 塑 朋 左上 诊 计 


从 图 6-71 中 可 以 看 出 ，EDM 设置 对 每 个 电极 给 出 了 粗 加 工 、 半 精 加 工 、 精 加 工 和 抛光 
程序 参数 设置 。 而 且 设 计 者 还 可 以 使 用 下 方 的 “增加 /删除 参数 ”按钮 来 设置 参数 。 按 
图 6-72 所 示 设 置 参数 。 


1 4 
输出 名 称 。” 质 斥 弓 写 输出 名 称 后 计 才 
ri “能 站 全 站 
; 个 El ” 


2 点 
输出 名 称 。 [ 寿 务 信息 输出 名 称 。 硫 汗 日 其 
广 不 能 售 开 启 广 不 能 


默认 值 默认 值 [2012.10.12 


3 
输出 名 称 。 | 机 床 型 号 
默认 什 阿 奇 





图 6-72 
自 定 义 以 上 五 个 参数 后 的 EDM 设置 界面 如 图 6-73 所 示 。 


I 


i 
材料 | "| 














=- 
HH [相国 






机 上 床 编 号 设 ; [Cimatron 

性 劳 信息 设 ; [2012.10412 

机 床 型 号 : 1 
输出 立 件 
厂 打开 输出 的 艾 件 
厂 者 芯 件 


图 6-73 


当 设 置 好 电极 加 工 的 相关 参数 后 ， 勾 选 “ 打 开 输 出 的 文件 ” 复 选 框 ， 并 选择 “ 保 
存 输 出 文件 ”按钮 ， 确 定 文 件 名 称 后 保存 ， 则 电极 文件 直接 被 显示 出 来 ， 如 图 6-74 
所 示 。 

在 Cimatron 的 EDM 设置 中 ， 还 定制 了 针对 一 些 常 用 EDM 机 床 的 特殊 参数 ， 如 在 “ 选 
择 EDM 机 床 ” 下 拉 列 表 中 选择 “AGIE (WINSTAT)” 命 令 ， 如 图 6-75 所 示 。 

在 AGIE 相关 参数 设置 区 域 的 电极 集合 中 ， 有 一 个 自动 计算 电极 横 截 面积 的 命令 。 如 
图 6-76 所 示 ， 和 定义 了 电极 的 形式 后 ， 选 择 “ 获 得 面积 ”按钮 。 

确认 获得 面积 步 桑 提示， 如 图 6-77 所 示 。 

然后 选择 最 后 创建 的 圆柱 电极 ， 则 此 电极 位 置 特征 自动 被 激活 ， 如 图 6-78 所 示 。 
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Disual Studio Projects 


图 片 收藏 























文件 各 各; [eavityEr. ep 


保存 类 型 1) RE format *ery = 


时 cavrit7-EL.erp 一 记 吉 本 
站 件 于] 编辑 里 】 格式 和 全 ) 查看 人 才 助 人 ) 





[COMPONENT] 
NANME = cavity-EL 
FILE_NAHE = 


HATERIAL = Alunminium 


[ELECTRODE_9991: 61] 
NAME = cavity-EL-891: 性 置 1 
FILE_NAHE = 


BLANK_ALLOWANCE 
BLANK_LENGTH = 
BLANK_WIDTH = 
BLANK_ROTATE = 
HATERIAL = 
TOP z = 46.688 8 





图 6-74 


电极 参数 | 电极 加 工 “ 电 裤 集 合 
-电极 集 间 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 
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世 


日 Joo 0 


选择 EM 顶 床 


[as DNSTcT =| 











电极 参数 IE 
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图 6-75 图 6-76 





三 水 显示 下 这 时 间 
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~ 哑 应 置 z 
村 十 cavity-EL-003 
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一 之 cavity-EL-004 
全 = 这 > 














pe 

















然后 做 夹 涉 顶 平面 的 平行 基准 面 ， 疝 下 偏 移 距离 为 50， 如 图 6-79 所 示 。 
确认 创建 平行 基准 面 后 ， 返 回 “ 获 得 面积 ” 窗 体 ， 系 统 自 动 选 择 刚 创建 的 基准 面 ， 确 
认 获 得 面积 特征 ， 如 图 6-80 所 示 。 























图 6-79 图 6-80 


这 样 ， 在 EDM 设置 中 日 动 显 示 此 基准 面 处 的 电极 横 截 面积 ， 如 图 6-81 所 示 。 











本 截面 
电极 形 | 最 小 节 度 omo 
个 回 柱 形 ajo 
Fin 或 DJoo 
个 点 或 面 RCI36253 
让 冲压 人 








曲面 高 度 [0000 
FpS ooon 








图 6-81 





电极 高级 练习 


在 本 草 的 练习 中 ， 可 学 习 按 照 电 极 设计 向 导 简 便 快 速 地 在 模具 上 生成 所 需 的 电极 。 
7.1 电极 设计 癌 导 
1. 设 定向 导 


在 Cimatron E 10.0 初始 界面 上 单 击 “电极 设置 ” 按 扭 ， 如 图 7-1 所 示 ， 电 极 设置 癌 导 
即 被 激活 ， 如 图 7-2 所 示 。 


设置 姐 件 委 首 
辫 件 名 : 





名 称 
装配 名 : 


三 剖 建 新 的 误 忻 来 
立 伸 来 名 称 : 








单位 
人 毫米 全 英寸 


预 误 定 





2. 参数 设 定 


在 调 入 电极 文件 之 前 ， 可 以 单 击 “ 预 设 定 ” 按 钮 @ 为 电极 预 设 定 参数 ， 在 E10.0 版 本 中 
可 以 用 不 同 的 颜色 表示 电极 毛坯 的 不 同 部 分 ， 这 些 颜色 可 以 在 NC 中 作为 分 类 选择 的 对 象 ， 这 
样 很 容易 在 NC 中 实现 加 工 自动 化 。 在 预 设 定编 辑 器 中 ， 设 置 电 极 毛 坯 的 颜色 ， 如 图 7-3 所 示 。 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 


预 设 定编 辑 器 区 





电极 颜色 
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Die : 
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可 入 给 图 


hnto Contour 延伸 曲面 : |- 毛 直线 框 : 


















































ED 设置 
奋 电极 部 分 : 国 -。 毛坯 底部 办 库 : [| 


厂 保留 原始 颜 色 克 他 蛙 单一 贱 框 体 
的 毛 坛 


加 回回 
国 
贡 
泊 
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Ts EE 


3. 电极 文件 的 调 入 

单 击 “ 打 开 文件 ”按钮 ， 如 图 7-4 所 示 。 

使 用 “clamp- cut- Work- Split-02” 文 件 ， 打 开 新 的 电极 装配 文件 ， 如 图 7-5 所 示 。 选 择 
确认 ， 进 入 电极 设计 的 主 界面 ， 如 图 7-6 所 示 。 


电极 误 置 癌 导 


谎 置 组 件 雪 件 
立 件 名 : 


[clamp-cut work:S plit-Da 革 


名 称 
装配 名 : 


[clamp-cut work-S plit-Da-EL 





立 件 夹 名 称 ; 
[amp-eutbwork-Spit02EIect 四 


单位 
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预 设 定 


























起 lamp-cut-horlSplit-02-EL | 
- 蝶 总 
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7.2 曲面 选取 


. 选取 放电 区 域 
IE 中 的 “提取 电极 ”按钮 


标本。 校 型 自动 转换 成 线 框 形式 ， 并 且 激 活 抢 
取 点 功能 。 在 放电 区 域 处 任 选 一 点 ， 如 图 7-7 
所 示 。 

使 用 鼠标 拖 动 矩形 框 到 合适 位 置 以 选择 放 
电 区 域 。 此 时 所 选 曲面 还 处 于 独立 状态 ， 单 击 
鼠标 中 键 即 可 把 所 选 曲 面 附着 到 电极 上 。 同 时 
所 选区 域 的 颜色 也 会 由 褐色 变 为 绿色 ， 如 图 7-8 
所 示 。 

















避 空 高 度 上 默认 设置 为 20， 确认 选择 。 
2. 电极 树 
这 时 电极 特征 树 出 现 了 一 个 新 的 电极 特征 “Locl”， 双 击 电 极 使 之 激活 ， 如 图 7-9 
所 示 。 








隐藏 电极 装配 文件 ， 这 时 屏 芭 中 显示 出 提取 的 电极 放电 区 域 ， 如 图 7-10 所 示 。 





当 单 个 电极 被 激活 时 ， 电 极 设计 向 导 条 中 的 电极 “坯料 ”、 “坐标 系 ”、“ 组 合 曲线 ”、 
“自动 轮廓 ”"“ 延 伸 ” 和 “应 用 模板 ”这 几 个 命令 将 自动 激活 。 


Cimaron 上 塑 及 左上 电 诊 计 


7.3 电极 毛坯 


1. 打 断 几何 体 

在 Cimatron E 的 电极 设计 中 ， 可 以 设置 坯料 线 框 的 颜 
色 。 这 些 颜 色 可 以 作为 NC 加 工 的 几何 标准 ， 人 允许 在 NC 
环境 中 进行 自动 铣削 。 

2. 电极 体 相 关 尺 寸 的 调整 

单 击 电极 设计 向 导 条 中 的 “坯料 ”按钮 喷 . 使 用 
“台阶 底座 ”命令 ， 生 成 毛坯 ， 并 作 和 斜 角 标记 ， 如 图 7-11 
所 示 。 

为 毛坯 设置 参数 ， 如 图 7-12 所 示 。 

注意 : 单 击 扩展 按钮 选择 不 同 的 自由 值 命令 ， 此 时 依 
然 可 以 编辑 毛坯 的 外 形 尺寸 ， 如 图 7-13 所 示 。 







[自由 毛 二 Rd 寸 | 和 | [台阶 言 度 = 5 0000 
ER ood] (emmae = 2000 
-00 dd | wood[ a| 


Y 位 置 = 0.0000 本 底座 高 度 = 


z 位 置 = 31.8541 -| 避 空 高 度 


3 -| 
= 0. 1000 一 | 


轩 

加 

a 
EE 


名 

婴 

也 

小 || 顾 
驯 || 名 | 
昌 
tt 


著者 线 自由 值 : 避 衬 高 度 ~ 


图 7-12 


目 由 值 : 避 宇 高 度 > 
自由 值 :底座 高 度 
时 自由 值 : 避 空 高 度 


自由 值 : 间 障 
自由 值 : 毛 二 高 度 





图 7-13 
7.4 ”生成 电极 坐标 系 及 轮廓 


1) 生成 电极 坐标 系 ， 单 击 电 极 向 导 中 的 “坐标 系 ”按钮 婴 乏 ， 选 择 坯 料 顶 面 中 心 点 
作为 原点 ， 如 图 7-14 所 示 。 


2) 做 轮廓 曲线 ， 单 击 电极 向 导 中 的 “自动 轮廓 ”按钮 辣 w ， 自 动 生成 组 合 曲线 ， 如 
图 7-15 所 示 。 


Pe 
电极 高 级 练习 \ 第 7 章 





图 7-14 


7.5 ”曲面 延伸 





在 电极 向 导 栏 中 单 击 “延伸 ”按钮 异 ， 则 自动 捕 担 上 一 步 定义 的 轮廓 。 使 用 默认 命令 
“ 相 切 ”， 生 成 第 一 个 延伸 面 ， 如 网 7-16 所 示 。 


EE A IA 
py 上 本 = ， 
工 | 总 | 二 | 咯 对 * | 而 ti = hr 印 iE hn EE = 蝗 


ep 5 = 
a [1a Ea Ne Oi Bk 3 | 


至 其 













































情 cmp-col-Dori3plit... 
态 伍 秆 : 4& 口 加 





大 -下 到 


图 7-16 








单 击 特 征 疝 导 中 “应 用 ”按钮 ， 再 选择 “方向 ”一 “最 小 距离 ”命令 ， 生 成 第 二 个 
伸 面 ， 如 图 7-17 所 示 。 


Cimaron 上 塑 朋 棋 卡 诊 计 


再 选择 “方向 ”一 “至 毛坯 ”命令 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 单 击 台阶 按钮 ， 生 成 电极 ， 
如 图 7-18 所 示 。 


| 最 小 距离 ”| 


县 小 距离 = / 
最 小 间距 = 1.0000 二 | 





7.6 夹 头 


单 击 电极 设计 回 导 条 中 的 “ 夹 涉 ” 按钮 on 从 Cimatron E 浏览 器 中 选择 文件 Holder 
1. elt， 如 图 7-19 所 示 。 


Type 


ner py EEE 







Hol der 1. elt 


[+ 二 Hol der 2., elt 
+| 志 Hol der 3. elt Fart File 2004-10 
Er Hol der 4. elt+ Fart File 2004-10 
+| 志 Hol der 5. elt Fart File 2004-10 
+| 志 Hol der B. elt Fart File 2004-10 





图 7-19 


在 夹 头 特征 向 导 中 , 单 击 “ 设 置 旋转 参数 ”按钮 史 ， 参 数 设 定 如 图 7-20 所 示 。 
确认 增加 夹 头 特征 ， 即 完成 电极 夹 头 的 定义 。 
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图 7-20 


7.7 保存 为 模板 


在 主 菜 单 中 选择 “电极 ”一 “保存 为 模板 ”命令 ， 如 网 7-21 所 示 。 
在 \\ Cimatron \ CimatronE \ Data \ Templates 目 录 下 ， 以 Exercise 作为 文件 名 保存 模板 ， 
如 图 7-22 所 示 。 














: 由 - 国 Catalogs 
: 已: 辆 ell.etp 39EB FEnterprise Template Fr 
由 -加 DT Parameter file: 
| 由 - 国 Display = 
[| 而 极 - : HH- frames 时 
| 极 标准 件 下 : 申 - 国 Schemes 
| 自动 乾 态 : 四 - 国 Seripts 
四 人 这 中 -所 templ ates 
| 本 延伸 : | : | 由 -外 Verify_dir 
a ia 二 料 : : 二 Fruogr am | 
最 ， 坐标 系 i EE SnrreData | EE - 可 
1 亚 头 也 件 类 型 : [Blectrode template  e.e "| 世人 性 冲 称 : [Exercise | 
应 用 模板 


注释 : | 





图 7-21 


7.8 应 用 模板 





利用 生成 的 模板 ， 生 成 图 7-23 所 示 的 另外 两 个 电极 ， 具 
体 过 程 见 第 6 章 。 


图 7-23 


Cima 三 on 上 塑 肌 左上 电 诊 计 


7.9 电极 设置 


右 击 图 7-24 所 示 的 电极 选择 EDM 设置 。 


| 特征 nx| 
= 
夯 claap-eat-Work-Sp1it-02-EL [中 | 





一 第 clamp-ent-Work-Split-02-EL 











, 册 阶 
了 4 壳 clamp-eut-Worlsplit-02-EL a 
LL py Locl 
所 隐 六 
显示 
2 电极 工程 图 


图 7-24 





点 取 电 极 列 表 树 打 开 和 疝 导 ， 每 一 个 电极 列表 中 的 分 支 都 保留 有 定义 EDM 工艺 的 设置 信 
息 ， 如 图 7-25 所 示 。 





EM 设置 匡 汉 | 


选择 EDM 机 床 


<5tandard> ™ 


-加 damp-cutwork-Splt02EL 电 要 参数 | 
日 … 册 坐标 系 1 电极 参数 
总 营 dlamp-cutiwiork-Sp 电极 名 称 











clamp-cut york-S plit-02-EL-000#1 








是 MW 


由 … 钟 clamp-cubwork-Sp 材料 
注释 
aa 
ii 尖 到 让 并 
平 动 间隙 04o0n 平 动 间隙 02500 
尖 花 间 障 ”0.3500 内 花 间 障 02000 | 
仿 移 -05000 坑 稳 -02000 | 
材料 None 了 | 材料 None | 
完 咸 细 加 工 
数量 1 数量 1 
所 类 记 类 
平 动 间隙 ”0.0000 平 动 间隙 00000 | 
火花 间 阶 ”0.2000 火花 间隙 01000 | 
坊 移 -00200 坊 称 Oooo0 | 
材料 None 材料 None 了 | 





输出 变 件 
回 打 开 和 输出 的 六 件 
回 竣 文件 








图 7-25 


电极 襄 级 二 党 ? 草 
设置 放电 ucs 的 原点 的 z 值 ， 如 图 7-26 所 示 。 


选择 EDM 机 床 
芭 clamp- -Cul omk-Split-D2-EL 位 置 葡 数 | 
位 置 邯 数 


位 置 冲 称 clamp-cut"wiork-Split-D2-EL-000#1:Locl 
让 电 探 度 
z 晶 高 点 a5.654 4 


底部 = 值 —15.130 了 


增 旱 40.785 1 


“放电 坐标 原点 
er 


起 始 _531432 -98308 855493 00000 
结束 -531432 -98908 ?7642 | 0.0000 








图 7-26 


现在 指定 零件 的 材料 ， 在 “电极 参数 ”对 话 框 中 点 取 零 件 ， 选 择 编辑 图 标 ， 如 图 7-27 
WIARs 


选择 EDM 机 床 


“clamp-cut ork-S plit-02-EL 电极 芋 数 | 
四 标 系 1 2 
电极 洛 称 clamp-cut- ork-Split-02-EL-000H1 
注释 








- 扯 工 一 


| 数量 


Graphite 1 [grain smaller tha 
施 申 类 型 Graphite 2 [grain 3..10) 
和 Graphite 3 [grain greater tha 
| 平 动 间 障 Copper [best selected] 
a ?5 tungsten 25% Copper 
| 光 花 间隙 steel [hot forming tool steel 


起 移 














在 激活 的 定义 材料 对 话 框 “新 建 ” 文 本 框 中 输入 gold， 作 为 新 建材 料 的 名 称 ， 并 单 击 
“应 用 ”按钮 可 ， 如 图 7-28 所 示 。 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 





在 这 个 对 话 框 中 ， 可 以 添加 新 的 材料 ， 也 可 以 移动 材料 列表 的 位 置 顺序 ， 如 图 7-29 所 
示 ， 将 新 添加 的 材料 移动 到 列表 顶部 。 


编辑 目录 


Graphite 2 (prain 3.10) 国 

Graphite 3 (grain greater 

Copper (bast soloctod) ibe 2 Cprain .10) 
Copper [hest selected) 和 i Graphite {Bran pp 
715% tunesten 25% Copp 73% tangtten 25% Copp 国 Graphite 3 (grain greater 上 


teal (hot forming tool sla Copptr (best Seleeted) 
i 75%% tongsten 25% Copp 





图 7-29 





ED 下 设置 


Graphite 1 (grain sma | 
Graphite 2 terain 3..1 
Graphite 3 terain graa| 
Copper (best selecte 
153% tunesten 23% Cr—— 
steel (hot forrmine tox 
| east iron Le 





















数量 
耕 迹 类 型 
埋 诬 民 计 











图 7-30 


EDM 设置 中 所 有 市 编辑 图 标的 选项 都 能 按照 此 方法 进行 设置 。 
这 些 域 和 值 也 是 允许 用 户 定制 的 。 单 击 对 话 框 右 下 角 “ 添 加 /删除 参数 ”按钮 ,输入 参 
数 如 图 7-31 所 示 。 


的 出 和 和 机 床 编号 多 出 和 各 设计 者 

默认 值 [3 加 不 能 。 辐 开 启 默认 值 ET 辐 不 能 。 轩 开 户 
2 5 

输出 名 称 任务 信息 输出 名 称 。 ”设计 日 其 

默认 值 新 任务 | 多 地 能 鳞 开 局 默认 值 2012.10.12 @@ 坏 能 鲁 开 月 


3 
输 t4 称 [Ha | 





图 7-31 


电极 高 级 练习 、 钊 5 重 
这 些 域 对 于 所 有 的 电极 和 放电 位 置 来 说 是 相同 的 ， 域 中 的 数值 对 于 各 个 电极 来 说 都 是 可 
以 编辑 的 。 


当 所 需 的 数值 输入 到 向 导 之 后 ， 选 择 “ 打 开 输 出 的 文件 ” 复 选 枉 ， 再 单 击 “ 保 存 输出 
文件 ”按钮 ， 如 图 7-32 所 示 。 











文件 Workshop. erp 现在 已 经 打开 ， 如 图 7-33 所 示 。 


向 导 中 另外 一 个 命令 是 “选择 EDM 机 床 ”， 选 择 “AGIE ”[ WINSTAT]”， 如 图 7-34 
所 示 。 


二 Workshop.erp - Notepad 
File Edit Format Help 
|[ComPONENT] 





NAME = clamp-cut-work-split-02-EL 

er 选择 EDM 机 床 

MATERIAL = Steel 

UNITS = Mh [eStandard> "| 
NOTE = 

comp = 1 


[ELECTRODE_DODDL :01] 


MamE = clamp-cut-work-split-d2-EL-00L:Locl 
FILE_NAME = 





图 7-33 


选择 电极 集合 ， 如 图 7-35 所 示 。 







选择 EDI 机 床 
[Ac CWINSTATY 地 | 


电极 参数 | 电极 加 工 | 电极 集合 | 























在 这 个 表 中 单 击 “获得 区 域 ”按钮 ， 如 
图 7-36 所 示 。 

单 击 “ 确 定 ”， 接 受 图 7-37 所 示 的 提示 人 
信息 oO 




















图 7-36 


Cimaron 上 塑 肌 左上 电 诊 计 


1 按 需 要 创建 基准 平面 


2 撞 职 基准 平面 . 


厂 不 显示 下 次 时 间 





图 7-37 








在 “获得 区 域 ”特征 向 导 栏 单 击 “ 拾 取 电 极 ” 按 钮 ， 选 择 图 7-38 所 示 的 电极 。 


净 件 E 机 贺 E 视 有 fF 世 叭 ”由 RE 曲面 
| 吕 记 日 | 如 克扣 如 芋 邹 引 回 
I kh) 








图 7-38 








和 如 图 7-39 所 示 。 
在 主 菜单 下 选择 “基准 ”一 “平面 ”一 “平行 ”命令 ， 选 择 电极 坏 料 顶 面 作 基 准 平 
面 ， 如 图 7-40 所 示 。 








着 本 
[al 
根据 坑 称 
图 7-39 图 7-40 








选择 该 平面 ， 并 单 击 “获得 区 域 ” 特 征 向 导 中 “确定 ”按钮 ， 如 图 7-41 所 示 。 
自动 计算 电极 的 横断 面 面 积 ， 这 是 一 个 针对 AGIE 机 床 API (应 用 程序 接口 ) 生成 所 需 
的 EDM 参数 ， 如 图 7-42 所 示 。 


正如 上 文 示 例 介 





绍 ， 
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Cimatron 可 以 根据 客户 的 要 求 定制 EDM 工艺 输出 。 





最 小 角度 00000 
态 [oom D 


B [oom 0 
或 Djoomo 
或 区 域 [2.741 7 























大 本 书 大 量 采用 了 Cimatron 公 司 工程 技术 人 
员 多 年 精心 锤炼 的 应 用 实例 。 


砍 讲解 与 毕 习 相 结 全 人 
天 深入浅出 地 讲解 了 塑料 模具 的 设计 方法 。 
便于 广大 用 户 通过 实战 练习 获得 提升 。 
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